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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND STUDIUL DE OPORTUNITATE

1.1 Titlul lucrarii

Studiul de oportunitate privind delegarea si dezvoltarea sistemului de transport public in municipiul

Odorheiu Secuiesc

1.2 Ordonator principal de credite/investitor

Consiliul Local Odorheiu Secuiesc

1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar)

Primaria Odorheiu Secuiesc

1.4 Beneficiarul investitiei

Consiliul Local Odorheiu Secuiesc prin Primaria Odorheiu Secuiesc

Date de contact:

- Adresa: Piata Primariei, nr. 5, 535600, Odorheiu Secuiesc, Judetul Harghita, Romania

- Website: http://www.udvarhely.ro
- E-mail: office@udvarhely.ro

- Tel.ffax: +4 0266 218 383 / +4 0266 218 032

1.5 Elaboratorul studiului de oportunitate

Studiul de oportunitate a fost elaborat de catre FIP Consulting SRL, companie de consultanta in domeniul
mobilitatii urbane si a dezvoltarii sistemelor de transport public ecologice.

Date de contact:

o Adresa: Str. Cluceru Udricani 20, Sector 13, Bucuresti, Romania

o Website: www.fipconsulting.ro

1.6 Lista abrevieri
Ajutor de Stat

Asociatie de Dezvoltare

Atribuire Directa

Autoritatea Contractanta

Un avantaj conferit in mod selectiv intreprinderilor de catre
autoritatile publice

Asocierea a Autoritatilor Locale n scopul furnizarii de servicii
integrate de transport public local pe intreg teritoriul
administrativ al tuturor autoritatilor membre ale asociatiei.

Procedura de atribuire a contractului prin care Autoritatea
Contractantd deleaga gestiunea serviciilor de Transport
Public Local/ Metropolitan unui Operator, fara licitatie
publicd, in conformitate cu Articolul 30 alineatul (6) din Legea
nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local.

Autoritatea competentd (Autoritate Locald sau o Asociatie de
Dezvoltare Intercomunitard de Transport Public) care are
competenta legala de a atribui serviciul de Transport Public in
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Bunuri de Preluare

Bunuri Proprii

Bunuri de Retur

Compartiment Specializat

Companie Municipala

Compensatie pentru Serviciu Public

Concesiune

Gestiune Delegata

Gestiune directd sau Gestiune delegatd, precum si capacitatea
de a concesiona infrastructura aferenta.

Bunurile utilizate la asumarea Obligatiei de Serviciu Public cu
privire la care Operatorul va avea dreptul de a achizitiona
active, platind Avutoritdtii Contractante un pret egal cu
valoarea reziduala a activelor la incetarea contractului

Bunurile proprii sunt activele exclusiv bunurile preluate, care
au fost detinute in proprietate de Operator si au fost utilizate
la executarea Obligatiei de Serviciu Public. Bunurile proprii
raman 1n proprietatea Operatorului dupd Tincetarea
Contractului de Servicii Publice.

Activele utilizate in prestarea Obligatiei de Serviciu Public ,
care vor fi returnate de drept, gratuit si libere de sarcini
Autoritdtii Contractante la finele contractului. Aceste active
sunt activele puse la dispozitie operatorului de Autoritatea
Contractantd.

O structura din cadrul Autoritdtii Locale, fara personalitate
juridica, care are dreptul de a actiona prin Gestiune Directd, in
calitate de Operator al Autoritdtii Locale.

O societate comerciala - cu raspundere limitata sau pe actiuni,
asupra careia Autoritatea Contractantd exercita un control
asemanator cu cel exercitat asupra propriului sau
compartiment si care are toate obligatiile legale decurgand
din acest fapt. Autoritatea Contractantd este actionar unic sau
actionar majoritar intr-o astfel de companie

Se refera la toate beneficiile, in special financiare, acordate
direct sau indirect de o Autoritate Contractantd din fonduri
publice in perioada de implementare a unei obligatii de
serviciu public sau in legatura cu acea perioada.

Acordarea Dreptului de utilizare cu privire la un activ detinut
de catre Autoritatea Contractantd, astfel cum este prevazutin
cadrul Contractului de Servicii Publice.

Modalitatea de gestiune in care Autoritatea Locala transfera
unuia sau mai multor operatori de transport toate sarcinile
privind furnizarea/prestarea serviciilor de transport public pe
baza unui contract de delegare a gestiunii.
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Gestiune Directa

Notificare privind ajutoare de stat

Obligatie de Serviciu Public

Operator

Operator Extern

Operator Intern

Operator Privat

Procedura Competitiva

Modalitatea de gestiune in care Autoritatea iti asuma si
exercita nemijlocit toate competentele si responsabilitatile ce
le revin potrivit legii cu privire la furnizarea serviciului de
transport public prin utilizarea propriilor sale resurse si in
cadrul propriilor structuri.

Obligatia de a informa Comisia Europeand cu privire la
intentia de a acorda Ajutor de Stat n sensul Articolului 108 (3)
al TFUE.

Obligatia de serviciu public reprezinta o obligatie pe care un
anumit operator nu si-ar asuma-o (sau nu si-ar asuma-o in
aceeasi masura sau in aceleasi conditii) fara remuneratie
suplimentard, daca ar tine seama de propriul sau interes
comercial, si care trebuie sa fie asumata din perspectiva
autoritatilor publice din motive de interes public. Operatorul
isi asuma aceasta obligatie (voluntar sau obligatoriu) in
schimbul unei anumite compensatii, pentru acoperirea
pierderii pe care o suporta cu prestarea obligatiilor de serviciu
public.

Inseamna entitatea careia o Autoritate Contractantd i acorda
dreptul de a presta servicii de Transport Public intr-o anumita
zond teritorial-administrativa, si care poate fi un
Compartiment Specializat, un Operator Intern sau un Operator
Extern.

Operatorul care nu este definit ca fiind Operator Intern al
Autoritatii Contractante. Acesta poate fi un Operator Privat
sau o Companie Municipald care are dreptul de a participa la
licitatii deschise.

O Companie Municipald careia i se atribuie direct dreptul de a
furniza servicii de Transport Public de catre Autoritatea
Contractanta.

O societate comerciala - cu raspundere limitata sau pe actiuni,
careia o Autoritate Contractantd ii acorda dreptul de a presta
servicii de Transport Public pe teritoriul unei anumite unitati
administrative.

Metoda prin care Autoritatea Contractantd deleaga gestiunea
serviciului de Transport Public Local/ Metropolitan unui
Operator, prin licitatie, in conformitate cu prevederile art. 29
(8) din Legea nr. 51/2006 si cu alte dispozitii legale aplicabile.
Aceasta lege este in prezent in curs de revizuire.

Studiul de oportunitate privind delegarea si dezvoltarea sistemului de transport public in municipiul Odorheiu Secuiesc

Pag 8



Redevente

Regie Autonoma

Serviciu de Interes Economic General

Sistem de Transport Public

Transport Public

Unitate Administrativa Teritorial (UAT)

1.7 Referinte legale

in schimbul dreptului si obligatiei de a exploata bunuri date in
concesiune, Operatorul poate plati o redeventa catre
Autoritatea Contractantd, calculata anual in conformitate cu
prevederile contractului de concesiune sau ale Contractului de
Servicii Publice. Acest cost este eligibil a fi inclus in calculul
compensatiei.

O Entitate Publica existentd, infiintata de o Autoritate Locald
in scopul furnizarii de servicii de Transport Public Local prin
Gestiune directd.

Activitatile economice identificate ca fiind de o importanta
deosebita pentru cetdteni si care nu ar fi efectuate (sau ar fi
efectuate n alte conditii) in absenta oricarei interventii
publice.

Ansamblul sistemului tehnologic si operational de transport
aflat in proprietatea publicd a unei Autoritdti Locale, care
cuprinde infrastructura de transport public, vehiculele de
transport public si spatiul fizic utilizat de vehiculele de
transport public.

In sensul prezentului document, se refer la transportul public
de calatori rutier sau pe sine efectuat la Nivel Local (adica pe
teritoriul unei Autoritdti Locale) sau la Nivel Metropolitan
(adica pe teritoriul unui Asociati  de Dezvoltare
Intercomunitard).

Un Oras, Municipiu, Judet sau Comuna. Acest lucru poate fi,
de asemenea, mentionata ca Autoritate Locald.

Referintele legale la nivel european

Aspectele utilizate Tn cadrul acestui Studiu de oportunitate sunt reglementate la nivel comunitar de

urmatoarele acte normative:

e Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, denumit in continuare "TFUE";

e Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007
privind serviciile publice de transport de calatori pe calea ferata si rutier si de abrogare a
Regulamentelor (CEE) nr1191/69 si nr1107/70 (JO L 315/2007), denumit in continuare "Regulamentul

(CE) 1370/2007";

e Regulamentul (UE) nr 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013

de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionald, Fondul social

european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european
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pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul
european de dezvoltare regionald, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european
pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,
denumit in continuare "Regulamentul 1303/2013";

Regulamentul (UE) nr 1301/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 Decembrie 2013,
privind Fondul European de Dezvoltare Regionala si dispozitii specifice referitoare la investitiile
pentru crestere economicd si ocuparea fortei de munca si de abrogare a Regulamentului (CE) nr
1080/2006.

Referintele legale la nivel national

Continutul prezentului document este reglementat la nivel national de urmatoarele acte normative:

Legea nr. 215/2001 privind administratia publica localg;

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;

Legea nr. 31/1990 privind societatile;

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, actualizata prin Legea 225/2016;
Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;

Legea nr. 37/19 ianuarie 2018 privind promovarea transportului ecologic;

Ordinul ministrului afacerilor interne si reformei administrative nr 353/2007 de aprobare a normelor
de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

Ordonanta Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente in
domeniul transportului rutier si pentru realizarea interfetelor cu alte moduri de transport;
Ordonanta Guvernului nr. 97/1999 (r) privind garantarea furnizarii de servicii publice subventionate
de transport rutier intern si de transport pe cdile navigabile interioare;

Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru
efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public
local;

Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului
de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996;

Legea nr.20/2015 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.77/2014;

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene
pentru perioada de programare 2014-2020;

Hotararea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiard a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

Ordinul 140/2017 privind privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii
serviciilor de transport public local.
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1.8 Scopul si rolul documentatiei

Scopul prezentului studiu de oportunitate este acela de a permite luarea unei decizii informate asupra
delegarii administrarii si operarii serviciului de transport public in Municipiul Odorheiu Secuiesc, prin analiza
tuturor elementelor tehnice, juridice si financiare specifice.

Realizarea studiului de oportunitate a deciziei de delegare reprezinta cerinta obligatorie, conform
prevederilor legale. Studiul de oportunitate se axeaza pe analiza elementelor tehice, juridice si financiare
implicite, realizand o evaluare a urmatoarelor aspecte:

Aspecte generale ;

Situatia existentd ;

Scenarii alternative privind delegarea ;

Scenarii alternative privind dotarea cu mijloace;

Aspecte de mediu;

mMmm o N>

Aspecte sociale si aspecte institutionale.

Prezentul studiu fundamenteaza necesitatea si oportunitatea concesionarii transportului public local de
persoane in Municipiul Odorheiu Secuiesc si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor.

Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a stabili si de a aplica strategia pe termen mediu si
lung pentru extinderea, dezvoltarea si modernizarea serviciilor de transport public judetean de persoane
prin curse regulate, tinand seama de planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, de programele de
dezvoltare economico-sociala a localitatilor si de cerintele de transport public local, evolutia acestora,
precum si de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse si emisii minime de noxe.

Prin realizarea acestui obiectiv, Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, reprezentantul Autoritatii
administratiei publice locale al Municipiului Odorheiu Secuiesc, urmareste, in conditiile legii, prin strategiile
pe care le va adopta:

G. dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciilor de transport public de persoane in
concordantd cu programele de dezvoltare economico- sociald a municipiului, precum si a infrastructurii
aferente acestuia;

H. satisfacerea in conditii optime a nevoilor populatiei (principalul client), precum si al institutiilor publice si
agentilor economici de pe raza administrativ- teritoriald a muncipiului pe care ii deserveste prin serviciile de
transport;

I.  gestionarea serviciilor de transport public local de persoane pe criterii de competitivitate si eficientd
manageriald;

J. imbundtdtirea conditiilor de viatd ale cetdtenilor prin promovarea calitdtii si eficientei transportului public

local de persoane;

asigurarea capacitdtii suficiente de transport pe rute aglomerate;

promovarea reabilitdrii infrastructurii aferente serviciilor de transport public local de persoane;

=

M. realizarea unei infrastructuri edilitare moderne printr-un program investitional adecvat, in vederea cresterii
calitdtii vietii cetdtenilor;

N. acordarea de facilitdti unor categorii de persoane, defavorizate din punct de vedere social;

O. mentinerea serviciului de transport la indicatorii de performantd propusi.

Analizele efectuate s-au realizat pe baza informatiilor si datelor primite de la Beneficiar si s-au referit in
general la:
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date privind liniile de transport public (trasee, lungimi, statii, etc.)

documentele care au stat la baza atribuirii prezentului contract de servicii publice

hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc cu privire la activitatea de transport
public de pe raza municipiului

si pe baza datelor solicitate de la operatorul de transport SC Balint Trans SRL, care s-au referit in
general la:

o programul de circulatie
o parcul de autovehicule
o subventiile obtinute pentru diferite categorii de persoane care beneficiaza de acest drept.

Desi au fost solicitate, o serie de informatii esentiale nu au fost furnizate de catre societatea mentionata:
o datele financiare care sa reflecte activitatea de transport public de pe raza Municipiului Odorheiu
Secuiesc
organigrama companiei pentru activitatea de transport public local in municipiul Odorheiu Secuiesc
numar de bilete/abonamente vandute, numar de calatori pe an si pe linii
numarul de kilometri efectuati anual

Informatiile primite au fost considerate ca fiind corecte si asumate, consultantul nerealizand cercetari
suplimentare cu privire la aceste date si informatii, care stau la baza concluziilor si a propunerilor.
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2. SITUATIA EXISTENTA A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL
2.1. Prezentarea localitatii

Amplasament

Municipiul Odorheiu Secuiesc este un municipiu situat Tn zona centrala a Romaniei, in extremitatea sud-estica a
depresiunii Transilvaniei, respectiv in depresiunea submontana care-i poarta numele, de-a lungul cursului superior al
raului Tarnava Mare. Municipiul se afla la o altitudine medie de 481 m deasupra marii.

La nord, municipiul Odorheiu Secuiesc este delimitat de comunele Dealu si Bradesti, la est de Martis, iar la sud de si
vest de satele Feliceni; ceea ce reprezinta un total de 14 sate invecinate: Tamasu, Tibod, Mihadileni, Bradesti, Satu Mare,
Ghipes, Calugdreni, Valeni, Arvateni, Feliceni, Taureni, Badeni, Forteni si Polonita.

Municipiul Odorheiu Secuiesc este strabatut de drumul national DN13A pe o lungime de aproximativ 6,4 km, de la
intrarea din zona de nord-vest a municipiului si pand la iesirea spre Miercurea Ciuc, prin zona Beclean. Cele mai
apropiate centre urbane sunt:

Miercurea Ciuc, la 52 km;
Targu Mures, la 100 km;

Brasov, la 110 km;

O O O O

Cluj-Napoca, la 200 km

Avand o suprafata de 4,779 ha (din care 1,097 ha teren intravilan) si un numar de 39,962 locuitori, orasul reprezinta in
prezent al doilea oras ca marime din judetul Harghita. Suprafata administrativa a municipiului Odorheiu Secuiesc este
de 47.5 km?, avand o populatie de 34.257 in anul 2011, in scadere fata de 36.948 locuitori in anul 2002. Mai mult,
municipiul reprezintd un pol de dezvoltare urbana intrucat este un oras de provincie care indeplineste un rol economic,
educational si cultural semnificativ in Regiunea Centrala.

A

Figurd 1 - Asezarea geograficd a municipiului Odorheiu Secuiesc
Sursa: preluare din PMUD

Forma actuala a municipiului este dobandita in timp prin anexarea a trei sate la nucleul orasului initial, urmata de
alipirea treptata a altor trei sate.

Nu n ultimul rand, configurarea morfologica si anumite aspecte arhitecturale ale orasului sunt organic influentate de
pozitionarea sa intre deal si munte, de cursul raului Tarnava Mare si de anumite resurse naturale precum izvoarele de
apa minerala de la marginea orasului (baile Szejke).
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Valorificarea potentialului de dezvoltare a Municipiului Odorheiu Secuiesc se va putea realiza doar printr-o
dezvoltare integrata a sistemului de transport la nivelul orasului, care sa asigure in mod eficient
mobilitatea locuitorilor si cresterea accesibilitatii la nivelul zonei de influenta, dar si in interiorul orasului.

Reteaua stradala

La nivel national

Teritoriul administrativ este amplasat pe mai multe coridoare majore de transport la nivel national, ceea ce
confera Municipiului Odorheiu Secuiesc un rol polarizator de distribuire la traficului in zona centrala a tarii.
Principalele drumuriinterurbane ce deservesc zona urbana Odorheiu Secuiesc sunt DN13A (Praid-Miercurea
Ciuc) si DJ137 (cu directia Brasov).

La nivelul Municipiului, din totalul de g7 de kilometri de strazi urbane, 17 kilometri deservesc drept cale de
rulare pentru mijloacele de transport public (26% din lungimea totala).

Conform OG 43-1997 si OG 49/1998 privind regimul drumurilor, strazile din localitatile urbane se clasifica in
raport cu intensitatea traficului si cu functiile pe care le indeplinesc, astfel:

a) strazi de categoria | - magistrale, care asigura preluarea fluxurilor majore ale orasului pe directia
drumului national ce traverseaza orasul sau pe directia principala de legatura cu acest drum; Acestea
au minim 6 benzi de circulatie, inclusiv liniile de tramvai;

b) strazi de categoria a ll-a - de legdturd, care asigura circulatia majora intre zonele functionale si de
locuit; Acestea au 4 benzi de circulatie, inclusiv liniile de tramvai;

c) strazi de categoria a lll-a - colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele functionale si le
dirijeaza spre strazile de legatura sau magistrale; Acestea au 2 benzi de circulatie;

d) strazi de categoria a IV-a - de folosinta local3, care asigura accesul la locuinte si pentru servicii
curente sau ocazionale, in zonele cu trafic foarte redus.

Majoritatea strazilor sunt incadrate Tn categoria a IV-a — de folosintad locala (peste 57% din lungimea totald a
retelei stradale), acestea facilitand distributia traficului catre zonele de locuit.

La nivelul municipiului Odorheiu Secuiesc nu au fost identificate strazi de categoria | — magistrale, cu 3 benzi
pe sens. Principalele artere ale municipiului au 2 benzi pe sens (pe anumite tronsoane), fiind astfel incadrate
in categoria a ll-a, strazi de legatura.

Se remarca o disfunctionalitate referitoare la capacitatea de circulatie in interiorul municipiului, in sensul in
care Odorheiu Secuiesc se afla amplasat pe culoarului drumului national DN13A si a drumului judetean
DJ137, drum ce face legatura intre Miercurea Ciuc (partea esticd a tarii) si zona centrald a tarii, astfel ca tot
traficul de tranzit se desfdasoara pe reteaua orasului, ceea ce conduce la blocaje de trafic, ambuteiaje in
intersectii si gatuiri ale traficului.

Tabel 1 - Clasificarea retelei stradale in Municipiul Odorheiu Secuiesc
Sursa: preluare din PMUD

Stare tehnicd Lungime (km) Pondere
Categoria 2 8.72 9.0%
Categoria 3 32.54 33.5%
Categoria 4 55.83 57.5%
Total 97.09 100.0%

Starea tehnica a retelei stradale
Circa 15% din lungimea totala a arterelor situate in reteaua municipiului nu au Tmbracaminte rutierd, partea
carosabila fiind constituita din pamant sau piatra sparta.
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Tabel 2 - Starea tehnicd a retelei stradale in Odorheiu Secuiesc

Stare tehnicd Lungime Pondere Lungime cu TP (km) Pondere

22.44 23.120% 8.2 47.2%
8.17 8.40% 0.3 1.7%
14.24 14.70% 0.666 3.8%
35.14 36.20% 1. 6.3%

1

Figurd 2 - Starea tehnicd a drumurilor pe care circuld mijloacele de transport

Populatie, zone de densitate, populatie pe strdzi/cartiere

Municipiul Odorheiu Secuiesc este incadrat la sectiunea localitatilor urbane de rang Il conform PATN sectiunea IV

(legea 351/2001) si cuprinde 34,257 locuitori n 2011 (conform RPL 2011). Numarul populatiei a scazut cu peste 14% in
intervalul 1992-2011. Aceastd dinamicd negativa s-a ameliorat usor intre intervale masurate de recensamant: 1992-
2002 scadere de 7.53% si 7.28 in intervalul 2002-2011.

Dinamica negativa populatiei este similard cu cazul resedintei de judet Miercurea Ciuc. Totusi in cazul asezarilor
nvecinate populatia scade intr-un ritm mai lent (8-9% la Cristuru Seciuesc si Martinis) sau chiar creste, cum este cazul
comunei Feliceni (crestere 9%).
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EVOLUTIA POPULATIEI LA NIVELUL
MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC

= Evolutia populatiei la nivelul Municipiului Odorheiu Secuiesc
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Figurd 3 - Dinamica populatiei intre 2017-2022 in municipiul Odorheiu Secuiesc

Dupa cum se poate observa in diagrama de mai sus, populatia la nivelul Municipiului Odorheiu Secuiesc se
afla pe un trend descendent, suferind o scadere de aproximativ 2,93 % in intervalul studiat 2017 -2022.
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Figurd 4 - Piramida vdrstelor in anul 2022 in municipiul Odorheiu Secuiesc
Sursa: Institutul National de Statistica
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Repartitia populatiei pe categorii de varsta evidentiaza un numar ridicat de persoane care detin varsta legala pentru a
conduce un autovehicul (peste 67%). Totusi 18,8% din populatie, reprezentata de copii, are nevoie de rute sigure de
deplasare intre locuinta si scoald / gradinitd. Intr-o situatie dificild se afl3 si persoanele de peste 65 de ani (20,4% din
total) care se deplaseaza greu si sunt dependente de transportul in comun.

Tn ceea ce priveste principalii indicatori demografici, municipiul Odorheiu Secuiesc are rezultate mai bune decat media
nationala la gradul de imbatranire, proportia persoanelor de o0-15 ani din totalul populatiei, proportia persoanelor de
peste 65 de ani si peste din populatie, raportul de dependenta demograficd, coeficientul de dependenta al persoanelor
tinere, coeficientul de dependenta al persoanelor varstnice. Doar la nivelul ratei de inlocuire a fortei de munca
municipiul Odorheiu Secuiesc se afla sub media nationala.

Tendinta de scadere a populatiei la nivel national va continua luand in considerare prognozele Institutului National de
Statistica si Eurostat. Conform prognozei elaborate in cadrul PATJ Harghita in anul 2025, municipiul Odorheiu Secuiesc
va ingloba 32.288 locuitori, o descrestere lenta fata de situatia actuala.

Tn concluzie, pentru a ameliora principalii indicatori demografici, din perspectiva mobilitatii urbane trebuie sustinute
proiecte care faciliteaza conditii de deplasare in siguranta a tinerilor (0-14 ani) incurajand totodata tinerele familii. De
asemenea, pe termen mediu silung trebuie avute in vedere masuri pentru ameliorarea mobilitatii persoanelor varstnice
dat fiind faptul ca exista un numar insemnat de persoane care se aproprie de varsta pensiondrii.

Zone de densitate
Cea mai mare parte a populatiei se concentreaza n lungul strazilor Victoriei, Croitorilor si, Bethlen Gabor si a Bd.

Independentei. Aceste strazi deservesc cartierele de locuinte colective Bethlen si Taberei asigurand legatura acestora
cu zona centrald. Un numdr ridicat de populatie este deservit si de strada Insulei amplasata in vecindtatea sudica a
raului Tarnava. Celelalte zone inglobeaza o populatie mai scazuta datorita tipologiei dominante de locuire (locuire
individuald).
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Figurd 5 - Repartitia populatiei la nivelul municipiului Odorheiu Secuiesc, conform RPL 2011
Sursa: PMUD Odorheiu Secuiesc

Populatia pe strazi/cartiere

Cea mai mare parte a populatiei se concentreaza in lungul strazilor Victoriei, Croitorilor, Bethlen Gabor si a bulevardului
Independentei. Aceste strazi deservesc cartierele de locuinte colective Bethlen si Taberei asigurand legatura acestora
cu zona centrald. Un numdr ridicat de populatie este deservit si de strada Insulei amplasata in vecinatatea sudica a

raului Tarnava. Celelalte zone inglobeaza o populatie mai scazuta datorita tipologiei dominante de locuire (locuire
individuald).
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Principalele zone de generare calatorii

Programarea serviciului de transport pe trasee se face prin intermediul graficelor de circulatie, pentru a caror
elaborare se tine cont de mai multi factori, printre care:

» Dezvoltarea pe orizontala sau pe verticald a locuintelor;

Distributia in teritoriu a locurilor de muncsg;

Amplasamentul unitatilor de invatamant;

Dezvoltarea zonelor de agrement;

Legaturile cu alte modalitati de transport (trenuri, curse in afara orasului).

YV V V VY

1. Dezvoltarea pe orizontala sau pe verticala a locuintelor

Tn Municipiul Odorheiu Secuiesc, tipurile de locuinte si expansiunea urbana a acestora se prezintd mai jos:
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Figurd - 6 Tipuri de locuinte in Municipiul Odorheiu Secuiesc. Sursa: preluare din PMUD Odorheiu Secuiesc

Aceste zone cu o densitate ridicatd a populatiei genereaza o presiune ridicata pe infrastructura de transport in cea mai
mare masura subdimensionata.

De asemenea, o data cu analiza procesului de expansiune in intervalul 1990-2012 s-a putut constata o dinamica

puternica in zona de sud pentru dezvoltari rezidentiale. Dezvoltari cu activitati de productie si depozitare au aparut
doar la principalele intrari in oras (din sud DJ 137 si vest DN13A). Procesul de expansiune rezidentiala nu este sustinut
de infrastructura de circulatii aferentd, motiv pentru care noile locuinte au probleme severe de accesibilitate, insa
strada Vdii care deserveste un amplu cartier rezidential (locuinte colective) a fost modernizata. Pentru a facilita accesul
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tuturor locuitorilor la dotari de interes municipal va fi nevoie pe termen mediu si lung de extinderea si modernizarea
circulatiilor (rutiere si pietonald) catre aceste zone din periferia sudica a orasului.

2. Distributia in teritoriu a locurilor de munca
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Figurd 7 Repartitia locurilor de muncd din Municipiul Odorheiu Secuiesc
Susa: preluare din PMUD Odorheiu Secuiesc

Cea mai mare pondere a locurilor de munca este concentrata in zonele industriale de sud si nord-est. Pentru o bund
functionare a acestor zone va fi nevoie de ameliorarea calitatii infrastructurii pentru trafic greu care le deserveste.
Astfel pentru climatul economic local realizarea unei centuri pe directia nord-est reprezinta un proiect deosebit de
important. Pentru ameliorarea climatului economicin zona centrald, dominata de activitdti comerciale si servicii un rol
important il are proiectul de pietonizare.
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Figurd 8 - Ponderea angajatilor pe domenii de activitate conform CAEN (comparatie intre Odorheiu Secuiesc
(dreapta) si Miercurea Ciuc (stdnga)
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Intermedieri financiare si asigurdri
Tranzactii imobiliare
Activitdti profesionale, stiintifice si tehnice

Activitdti de servicii administrative si actiitati de
servicii suport

Administratie publicd si apdrare, asigurdri sociale
din sistemul public

Invédtdmant
Sdndtate si asistentd sociald
Activitdti de spectacole, culturale si recreative

Alte activitdti de servicii

Profilul economic al Municipiului Odorheiu Secuiesc este dat in cea mai mare parte de industria prelucratoare; 45.5%

din totalul angajatilor fiind activi in acest domeniu. Al doilea loc este ocupat de activitatile comerciale (inclusiv reparatii

autovehicule si motociclete) cu o pondere de 27.9 % din totalul angajatilor.

RELEVANTA PENTRU STUDIUL DE OPORTUNITATE: Organizarea traseelor si frecventelor sistemului de
transport public local vor trebui s3 tind cont de accesibilitatea citre cat mai multe locuri de munca din oras. in
acelasi timp, frecventele autobuzelor si programul de circulatie va trebui sa tind cont de programul de lucru al

angajatilor din principalele unitati economice din oras.
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3. Unitatile de invatamant

Din punct de vedere al populatiei scolare, din 26 unitati de invatamant, la nivelul Municipiului Odorheiu
Secuiesc, sunt 8o copii inscrisi In crese, 1521 prescolari inscrisi gradinite, 3560 de elevi nscrisi in
invatamantul primar si gimnazial (inclusiv invatamantul special), 2284 elevi inscrisi in invatamantul liceal si
226 de srudenti si cursanti inscrisi in Tnvatamantul universitar (licentd, master, cursuri postuniversitare,
doctorat si programe postdoctorale de cercetare avansatd), conform datelor frurnizate de Institutul
National de Statistica.

LOCALIZAREA UNITATILOR DE INVATAMANT

COLEGIUL REFORMAT "BACZKAMADARASI KIS|
GERGELY" ODORHEIU SECUIESC

COLEGIUL TEHNIC "BANYAI JANOS"
ODORHEIU SECUIESC

GRADINITA "CSILLAGVAR" ODORHEIU
SECUIESC

GRADINITA DE PE LANGA UM01165 ODORHEIU
SECUIESC

GRADINITA "ESZTERLANC" ODORHEIU
SECUIESC

GRADINITA "FICANKA" ODORHEIU SECUIESC

GRADINITA "KIPI-KOPI" ODORHEIU SECUIESC

GRADINITA “NARDINI" ODORHEIU SECUIESC

GRADINITA "VILLANYTELEP" ODORHEIU
SECUIESC

GRADINITA "NAPSUGAR" ODORHEIU SECUIESC

GRADINITA "ZSIBONGO" ODORHEIU SECUIESC

GRADINITA "CSICSERGO" ODORHEIU SECUIESC|

LICEUL DE ARTE "DR.PALLO IMRE" ODORHEIU
SECUIESC

LICEUL "MARIN PREDA" ODORHEIU SECUIESC

LICEUL PEDAGOGIC "BENEDEK ELEK" . N
ODORHEIU SECUIESC
LICEUL TEHNOLOGIC "EOTVOS JOZSEF" s
ODORHEIU SECUIESC > W
LICEUL TEHNOLOGIC "KOS KAROLY"
ODORHEIU SECUIESC @
LICEUL TEORETIC "TAMASI ARON" ODORHEIU 4
SECUIESC

SCOALA GIMNAZIALA "BETHLEN GABOR"
ODORHEIU SECUIESC

$SCOALA GIMNAZIALA "MORA FERENC"
ODORHEIU SECUIESC ‘

SCOALA GIVMINAZIALA "ORBAN BALAZS" / .

ODORHEIU SECUIESC : / — e

SCOALA GIMNAZIALA "TOMPA LASZLO" < - 7
ODORHEIU SECUIESC
(O)
® }
colegii @
[ gradinite
licee @
@ , scoli &

Figurd g - Localizarea unitdtilor de invdtdmant din Municipiul Odorheiu Secuiesc
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RELEVANTA PENTRU STUDIUL DE OPORTUNITATE: Organizarea traseelor si frecventelor sistemului de
transport public local va trebui sa tina cont de accesibilitatea catre unitatile de invatdamant din oras. Programul de
transport va trebui sa fie corelat cu programul orelor de studiu.

4. Puncte de interes turistic

Latura culturala si turistica a municipiului Odorheiu Secuiesc este vasta, printre cele maiimportante atractii
turistice fiind:
e (Capelainima luilsus
e Casa Memoriala Tompa Laszlo
e Biserica si Mandstirea Franciscanilor
e Colegiul Reformat
e Biserica Reformata
e County Hall (acum Primaria)
e Biserica Romano-Catolica
e Biserica Ortodoxa
e Biserica Greco-Catolica
e Budvar
e Biserica parohiala Romano-Catolica
e Nou liceu catolic Tamasi Aron
o Cetatea "Székely TAmadt"
e Cladirea Scolii Pedagogice Benedek
e Elek
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Puncte de inters la nivelul zonei centrale

1. Primaria Municipiului Odorheiu Secuiesc 5.Biserica Romano-Catolica
2. Piata Primariei 6. Parcul Central
3. Piata Marton Aron 7- Cetatea Székely Tamadt
4. Strada Kossuth Lajos 8.Spitalul Municipal

9. Cimitirul Reformat

Figurd 10 - Puncte de interes turistic ale Municipivlui Odorheiu Secuiesc
Sursa: preluare din PMUD

Tn ceea ce priveste domeniul de interes al prezentului studiu, necesitatea dezvoltarii si mai apoi punerii in
functiune a serviciului de transport public in Municipiul Odorhei trebuie sa reprezinte o prioritate atat
pentru autoritatile locale cat si pentru locuitorii orasului, intrucat un sistem de transport eficient si durabil,
accesibil si economic va contribui pozitiv la dezvoltarea orasului si la cresterea calitatii vietii locuitorilor.
Mai mult decat atat, imbunatatirea calitatii vietii si a mediului urban va contribui la crearea unui mediu
atractiv, modern, ecologic si accesibil atat pentru locuitorii sdi care invata sau muncesc in oras, cat si pentru
turisti.

RELEVANTA PENTRU STUDIUL DE OPORTUNITATE: Organizarea traseelor si frecventelor sistemului de
transport public local va trebui sa tina cont de accesibilitatea catre zonele cu potential turistic ridicat, iar in acelasi
timp ar trebui sa asigure o legatura continud intre acestea, in cadrul unui traseu de transport public regulat, cu
beneficii conexe pentru utilizatori.
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6. Legaturile cu alte modalitati de transport (trenuri, curse in afara orasului).

Transport feroviar

Infrastructura feroviara reprezinta un important generator de calatorii, dar si de schimburi de marfuri, gara
Municipiului Odorheiu Secuiesc fiind pozitionata in proximitatea centrului orasului.

Municipiul Odorheiu Secuiesc este prevazut cu o gara de cdlatori si o gara de marfuri. Orasul beneficiaza
de o legatura directa prin reteauva feroviara Sighisoara-Odorhei care garanteaza libertatea de miscare si
conectare a locuitorilor din zond cu orase importante din tara precum Sibiu, Brasov, Cluj-Napoca, Targu
Mures.

Trenurile parcurg distanta Sighisoara - Odorhei si retur in aprox. 2 ore pe sens si deservesc locuitorii tuturor
localitatilor din parcurs. Acestea circuld in regim Regio, accesibile din punct de vedere al pretului de
achizitie al biletelor de calatorie. Astfel, un bilet clasa a 2-a costa 6.8 lei, un abonament lunar cu numar
nelimitat de calatorii 142.8 lei, iar elevii si studentii beneficieaza de reducere 100% (din valoarea tarifului
integral de transport).

Legatura cu sistemul national de cdi ferate a fost realizata in anul 1888: data predarii circulatiei traseului
Vanatori — Odorheiu Secuiesc, linia locala ce deriva din magistrala 300 Bucuresti — Bragsov — Cluj — Oradea.
Desi de-a lungul anilor s-a ridicat problema si propunerea realizarii unei conexiuni feroviare intre Odorheiu
Secuiesc si Miercurea Ciuc sau intre Odorheiu Secuiesc si Gheorgheni, aceste investitii nu s-au realizat si
statia din Odorheiu Secuiesc este si in prezent terminala liniei; iar la Sighisoara se conecteaza la reteaua
nationala.

Lungimea totald a cdilor ferate din Judetul Harghita sunt 116 de km, dintre care 37,9% electrificate, iar
cererea de transport feroviar de calatori a Municipiului Odorheiu Secuiesc este deservita de un numar zilnic
de 10 trenuri (servicii), toate fiind Regio.

Transport aerian

Aeroportul cel mai apropiat de municipiul Odorheiu Secuiesc se afld la Targu Mures (aproximativ 120 km),
la Cluj Napoca (aproximativ 210 km); dar este accesibil si cel de la Otopeni (aproximativ 260 km). Privind
accesibilitatea internationald, transportul se poate baza in primul rand pe ultimele doua aeroporturi, fiindca
aeroportul din Targu Mures nu are legdtura aeriana decat cu noua orase europene (cel mai mult cate doua
zboruri saptamanal, cu exceptia destinatiei Londra unde sunt inregistrate cate patru zboruri pe
saptamana).

Sistemul de transport persoane la nivel regional, national si international

Serviciul de transport persoane este asigurat de mai multi operatori regionali sau nationali de transport.
Datorita pozitiei geografice, aproximativ in centrul tarii, municipiul Odorheiu Secuiesc este tranzitat nu
numai de traficul de scurta sau medie distanta ci si de cel de lunga distanta. Astfel ca, acesta are legaturi
de transport cu orase indepartate precum Brasov, Brdila sau Cluj Napoca, Oradea si Targul Mures.
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Figurd 11 - Harta retelei de transport persoane la nivel regional si national
Sursa: Preluare din PMUD, www.autogari.ro

Grad de motorizare si cotele modale

Tn prezent, conform datelor prelucrate din réspunsurile primite in cadrul cercetarii sociologice efectuate in
etapa de Culegere a Datelor, principala modalitate de deplasare a populatiei din Municipiul Odorheiu
Secuiesc este deplasarea cu autoturismul, cota modald a acestui mod de transport fiind de 31,3%.

[5] autoturismul
unor cunostinte / [6] altul, 1.7%
prieteni, 3.9%

[1] mers pe jos,
[4] autoturism 39.6%

personal, 31.3%

[3] bicicleta, 10.2%

[2] transport public,
13.5%
Figurd 12 - Repartitia pe moduri de transport in Municipiul Odorheiu Secuiesc
Sursa: Preluare din PMUD Odorheiu Secuiesc
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In ceea ce priveste gradul de motorizare din Municipiul Ohorheiu Secuiesc, desi la nivelul judetului, parcul
de autovehicule se afla intr-o crestere continud, parcul local de vehicule al municipiului Odorheiu Secuiesc,
se afla pe un trend descendent.

Gradul de motorizare calculat, este insa unul foarte ridicat, acesta fiind de 441 autovehicule pasageri/1.000
locuitori la nivelul judetului Harghita, conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica. Acesta
crestere afost determinata de lipsa unor modalitati alternative si eficiente de transport (facilitati pietonale,
piste pentru biciclisti, transport public eficient) ce au contribuit la cresterea gradului de detinere in
proprietate a unui autoturism.

Tabel 3 - Parcul local de vehicule inregistrat in perioada 2015-2020 si rata de motorizare

Anul Total autoturisme Populatie Rata motorizare
2015 103,861 334,611 310 | %o
2016 110,426 333,862 330 | %o
2017 119,396 333,213 358 | %o
2018 128,091 332470 385 | %o
2019 137,654 331,476 415 | %o
2020 145,916 330,543 441 | Yoo
Evolutia ratei de motorizare Odorheiu Secuiesc
500
450 441
415

400 358 >

350 310 =Ell

300 T
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Evolutia ratei de motorizare Odorheiu Secuiesc

Figurd 13 - Evolutia ratei de motorizare in mun. Odorheiu Secuiesc. Preluare din PMUD, Directia locald de taxe si
impozite, UAT Odorheiu Secuiesc

In concluzie, dupa mersul pe jos, majoritatea deplasarilor efectuate la nivelul municipiului Odorheiu
Secuiesc se realizeaza cu autoturismele personale.
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2.2. Prestarea serviciului

Tn prezent, serviciul de transport public de c&latori din Municipiul Odorheiu Secuiesc sunt delegate de catre Consiliul
Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc catre S.C. ,Balint Trans” S.R.L., persoana juridica de drept privat, avand forma
juridica de societate pe actiuni.

Trasee operate: Traseu, lungime, strdzi componente (categorie, stare tehnicd, pante/rampe, intersectii),
statii, frecventd, numdr pasageri transportati, zone deservite, obiective de interes deservite, numdr de kilometri
operati anual, viteze de operare (mdsuratori GPS), zone cu viteze reduse de deplasare (justificare).

4+ Traseu:

~—Legendd

limita intravilant existent
| g zona construitd 2017

| . o . o
5 ] R infrastructura rutierd
! \
! linia 2 tur
Ji ' ; linia 2 retur %
y S 3 (L/;_, ; linia 4 tur \
linia 4 retur N

@ Statii autobuz

Figurd 14 - Traseele de transport public si principalele statii aflate pe parcursul acestora
Sursa: preluare din PMUD
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+ Statii, lungimea traseelor operate, capacitate, numar de kilometri operati, frecventa

Liniile de transport public pe care sunt organizate servicii, in prezent, sunt prezentate in continuare:

Tabel 4 - Descrierea traseelor liniilor de autobuz existente in Municipiul Odorheiu Secuiesc

Linia 2

Nr. statii
/sens

Lungimea

17 statii

8,1 km

Traseul
(Nr. statie)

Cserehat, Kuvar,
Studio Mozi,
Patko, Kérhaz,
Gabor Aron, Str.
Pietroasa nr.18,
Victoriei, Epiték,
Str. Croitorilor
nr.2, Str. Beclean
nr.104, Wappal,
Lemn Metal,
Kébanya, Str.
Beclean nr. 225

Capacitate

(nr. locuri)

40-70

Intervalul de succedare a curselor :

zilele 1-5 orele 5.30- 21.57

60 [min.]

Plecari de la
capete de
traseu

5:30 21:30

18 statii

6,8 km

Intors:

Str. Beclean nr.
225, Str. Beclean,
Lemn Metal, Str.
Beclean nr. 209,
Str. Beclean
nr.169, Str.
Beclean nr.123,
Str. Beclean nr.81,
Str. Victoriei nr. 47,
Str. Victorei nr. 11,
Parc, Bd.
Independentei nr.
35, Villanytelep,
Pall6 Imre,
Bocskai Istvan,
Terel6ut, Ikos, Str.
Rakoczi F. nr.64,
Cserehat

40-70

60 [min.]

6:00 22:00

Linia 4 Intervalul de succedare a curselor :

Plecari de la

NI Traseul
capete de

Capacitate 01 1.5 orele 5.00-8.00 si 13,00-

statii/sens (Nr. statie)

Lungimea

(nr. locuri)

17,00

traseu
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Dus:

16 statii Str. Beclean nr.
225, Str.

7,4 km Beclean, Str.
Beclean nr. 209,
Str. Beclean
nr.169, Str.
Beclean nr.123,
Str. Beclean
nr.81, Str. 40-70 60 [min.] 5:30 21:30
Victoriei nr. 47,
Haaz Rezsé,
Haberstrumpf
Villa,
Villanytelep,
Pall6 Imre,
Bocskai Istvan,
Terel6ut, Ikos,
str. Budvar nr.40,
Kapolna

17 statii | Intors:

8,6km Kapolna,
Sésfird6, Kuvar,
Studio Mozi,
Patkd, Koérhaz,
Tabor, Gabor
Aron, Str.
Pietroasa,nr.18, 40-70 60 [min.] 6:00 22:00
Victoriei, Epitok,
Str. Croitorilor
nr.2, Str.
Beclean nr.104,
Wappal, Lemn
Metal, Kébanya,
Str. Beclean nr.
225

Linia 6

Traseul Capacitate Intervalul de succedare a curselor : Plecari de la
capete de

Nr.

statii/sens (nr. locuri) zilele 1-50rele 8.00-22.00 traseu

Lungimea

Dus:

25 statii Kadicsfalva, Str. .
Victoriei nr. 47, 40 60 [min.] 8:00 22

11,8 km | Haaz Rezss,
Haberstrumpf
Villa, Junior, Str.
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Nicolae
Balcescu, Orban
Balazs, Ugron
Gabor, Quality
Conf, Str Tamasi
Aron nr.51,
Sétatér, Bocskai
Istvan, Terel6ut,
Studio Mozi,
Patké, Kérhaz,
Tabor, Kérhaz,
Gabor Aron, Str.
Pietroasa nr.18,
Victoriei, Epiték,
Str. Croitorilor
nr.2, Wappal,
Kadicsfalva

Statii

In cadrul Anexei 1 la prezentul studiu, prezentdm locatia statiilor de imbarcare/debarcare a calatorilor care
utilizeaza mijloacele de transport public in Municipiul Odorheiul Secuiesc, iar in figura de mai jos se prezinta
si raza de acoperire a acestora.
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Figurd 15 - Localizarea statiilor de imbarcare/debarcare si raza de acoperire a acestora

Dupd cum se observg, traseele de transport public si dispunerea statiilor de imbarcare/debarcare, nu oferd un acces
facil la acest serviciu pentru intreaga populatie a municipiului, cele mai “vaduvite” zone fiind cartierul Sambatesti,
zona industriald de pe str. Nicolae Balcescuy, si partea de recent construita din cartierul Csaloka. Pentru o crestere a
numarului de deplasari cu transportul public (cresterea cotei modale pentru transportul public) pe 1anga investitiile in

Studiul de oportunitate privind delegarea si dezvoltarea sistemului de transport public in municipiul Odorheiu Secuiesc




cresterea confortului si cresterea frecventei de circulatie, serviciul de transport public trebuie sa ofere trasee care sa
acopere intregul teritoriu al municipiului Odorheiu Secuiesc, accesibilitatea pietonald de 5 minute fiind un indicator
relevant pentru acest lucru.

Numar kilometri

Cu toate c3g, din informatiile furnizate de cdtre Beneficiar, nu reiese numarul de kilometri operati in anii anteriori,
conform programului de transport prestabilit pentru serviciile de transport public, a frecventei si distantei zilnice
parcurse pe traseele de transport public, Consultantul a putut calcula numarul total de kilometri operati, pentru
intervalul 2019-2021, acestia fiind in numar de 130,000 kilometri / an (linia 2: 63,000 km si linia 4: 67,000 km).

Frecventa

Frecventa cu care sunt operate traseele din Municipiul Odorheiu Secuiesc este de 16 ori pe zi, cu un interval
mediu de asteptare de 60 de minute, ceea ce reprezinta un interval foarte mare de timp, ceea ce face ca

aceasta linie de transport public sa fie putin atractiva, asa cum reiese si din chestionarele cu populatia.

Figurd 16 - Frecventa zilnicd (tur-retur) repartizatd la nivel de stradd in mun. Odorheiu Secuiesc. Prelucrare proprie
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Capacitatea de transport in prezent

Capacitate de circulatie (N) a unei linii de transport poate fi definita ca numarul maxim de vehicule de
transport public care pot circula intr-un sens de circulatie, intr-un interval de timp (de exemplu, o or3).
Pentru liniile de transport urbane prevazute cu statii stabilite pentru urcarea si coborarea calatorilor,
capacitatea de circulatie a unei linii de transport (N) se determina astfel:

N = 36000
T

1

unde T reprezinta intervalul mediu dintre doua vehicule consecutive, exprimat in secunde.

Capacitatea de transport (C) a unei linii este definitd prin numarul maxim de calatori care pot fi transportati,
intr-un interval de timp, pe un singur sens de circulatie, tindand cont de capacitatea vehiculelor din parcul
activ utilizat:

C=p-N
in care p reprezinta capacitatea de transport a vehiculului (locuri in picioare si locuri pe scaune).

Au fost calculate capacitatile de circulatie si transport ale fiecarei linii de transport public a municipiului
Odorheiu Secuiesc. In total la nivelul tuturor traseelor s-au obtinut N = 4 autobuze/ora/sens de circulatie si
C = 98 calatoriford/sens.

Numarul maxim de utilizatori care pot fi transportati intr-un interval de timp, pe un singur sens de circulatie, intr-o ora
este 98 calatori. In lipsa unor informatii detaliate cu privire la alocarea mijloacelor de transport pe linii in functie de
capacitate, a fost calculatd media capacitdtii mijloacelor de transport care deservesc liniile existente, ponderea
capacitatii fiind egal3, ceea ce in realitate poate fi usor diferitd, un mijloc de transport de o anumitd capacitate
efectudnd mai multe ture decat un mijloc de transport de o capacitate mai mare (sau mai mica).

Aceste valori nu pot fi considerate satisfacatoare, decat maxim pe tronsoanele unde se suprapun cele doua
linii atat pentru TUR cat si pentru RETUR, aceste suprapuneri fiind localizate in cele mai multe situatii in
zonele de densitate ridicata. Succesiunea vehiculelor este rard, pe tot programul de circulatie frecventa
este de un vehicul pe sens pe ord, timpul de asteptare in statie este de o ora.

Astfel, avand in vedere formulele de calcul pentru Capacitate de circulatie (N) si Capacitatea de transport (C)
a unei linii prezentate la inceputul acestui subcapitol, prezentam mai jos analiza capacitatii pe fiecare linie
de transport pentru programul din zilele lucratoare:

Tabel 5 - Capacitatea de circulatie si de transport a liniilor de ransport de la nivelul municipiului Odorheiu Secuiesc

Traseu 2 Traseu 4 \
Timp program 57600 57600
T 3600 3600
N 16.00 16.00

Traseu 2 Traseu 4

P 49 49
N 16.00 16.00
C 784.00 784.00
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Zone cu viteze reduse de deplasare
Consultantul a efectuat investigatii de tipul masuratorilor vitezelor de circulatie, elevatie, pozitie
geografica, data si ora. Masuratorile colecteaza log-ul (jurnalul) caldtoriilor, in mod georeferentiat, si
inregistreaza informatii privind altitudinea si viteza curenta (determinatd urmare a localizarii temporale a
doua puncte consecutive), ceea ce a permis validarea modelului din punctul de vedere al vitezelor medii de
circulatie, la diverse momente ale zilei. Figura urmatoare prezinta zonele unde mijloacele de transport au

inregistrat o viteza medie mai mica de 15km/h.

1.3

Figurd 17 - Tronsoanele unde se inregistreaza intarzieri. Sursa: Masuratorile Consultantului
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Masuratorile vitezelor medii de circulatie au vizat trama stradald majora a orasului si au fost utilizate la
validarea modelului de transport al anului de baza.

Masuratorile vitezelor medii de deplasare cu dispozitive GPS au fost utilizate si pentru masurarea vitezelor de
deplasare ale mijloacelor de tranport public.
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Figurd 18 - Capturd din mdsurdtorile GPS efectuate. Linia 2- stédnga. Linia 4 - dreapta

Motivele pentru care vitezele de deplasare ale autobuzelor sunt reduse sunt multiple:
e Zonade depozite ce genereaza aglomerari de autovehicule de mare tonaj: str. Budvar
e Traficul intens: str. Bethlen Gabor, str. Tompa Laszlo
e  Gabarit redus, parcari neregulamentare: str. Victoriei, str. Constructorilor,

e Rampe abrupte: str. Eitetokut
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Dotarea tehnica actuala: mijloace de transport

S.C. Balint Trans S.R.L opereaza serviciul de transport
public din Municipiul Odorheiu Secuiesc cu un numar de 6
[ autobuze si o rezerva. Parcul de autobuze este compus din

==l o . o
‘ —— 2 autobuze de 100 de locuri (inclusiv locurile in picioare), 2
):/ ‘“““““ - autobuze de 30 de locuri (inclusiv locurile in picioare), 2
7 < LN : e v A .
g e autobuze de 19 locuri (fard locuri in picioare) si autobuzul

~ rezervd ce poate varia Tn functie de necesitdtile
| transportatorului sifsau a situatiei ivite in serviciul de
transport.

Din totalul autobuzelor ce fac parte din parcul auto alocat
transportului  public local, doar 4 dintre aceste au
echipamentul necesar pentru a transport persoanel cu
dizabilitati.

In urma dezvoltarii serviciului de transport public se
urmdreste folosirea unor autobuze cu dotari superioare
pentru a asigura conditii optime de caldtorie indiferent de
perioada: fincalzire, aer conditionat, iluminat interior
corespunzator, etc si modernizarea parcului auto si
folosirea unor autobuze cat mai noi, cat mai putin poluante,
care sd indeplineasca ultimele norme EURO de poluare sau

autobuze electrice.

Alte mijloace fixe tehnice relevante (spatiu de garare, facilitdti de intretinere,
componente e-ticketing, sistem de management de trafic, altele)

Prezentam in cele ce urmeaza situatia centralizatd a mijloacelor fixe tehnice existente si relevante transportului public
de persoane din municipiul Odorheiu Secuiesc, detinute de catre operatorul de transport:

1. Gararea autobuzelor din dotarea Balint Trans S.R.L cu care se desfdsoara serviciul de transport public se
realizeaza pe spatiul care se afla in proprietatea S.C. Urbana S.A din str. Haaz Rezso nr. 9. Conform extrasului
de carte funciara a acestui spatiu pus la dispozitie de catre Beneficiar si inscris sub CF nr. 50229 / Odorheiu
Secuiesc, provenitd din conversia de pe hartie a CF nr. 1658 [ Beclean, in cadrul acestei locatii, se regasesc
cladiri cu destinatie de birouri, centrald terminca, magazie, pompa combustibil, splalator masini, garaj si
atelier Aceastad locatie nu va deservi ca loc de constructie pentru cladirile viitoare ale autobazei intrucat nu se
afla in proprietatea publica a localitatii / primariei.
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Mentiondm ca in prezent, spatiul de garare al autobuzelor nu este dotat corespunzator, autobuzele fiind garate pe
terenul viran pus la dispozitie, in aer liber.

2. Automate si chioscuri de bilete

Tn Municipiul Odorheiu Secuiesc,nu existd automate si/sau chioscuri de bilete, titlurile de c3l3torie fiind achizitionate
de la conducatorul auto, in autobuz. Pentru imbunatatirea serviciului de transport public, obiectul investitional va
prevede achizitia unui sistem de e-ticketing si a unor automate de achizitionare a titlurilor de calatorie

3. Sistem de informare pasageri
Statiile existente Tn municipiu sunt prevdzute cu informatii privind intervalele orare de deplasare a autobuzelor.

Prin dezvoltarea parcului auto - achizitionarea de autobuze noi, imbunatatirea infrastructurii rutiere si prin mijloacele
fixe achizitionate, proiectul investitional de dezvoltare a serviciului de transport public din Municipiul Odorheiu
Secuiesc urmdreste de asemenea implementarea unui sistem de informare a pasagerilor cu privire asupra orelor de
sosire si de plecare modernizat, asupra intarzierilor si a altor informatii despre trafic. Acest sistem va fi incorporat cu
sistemul de management inteligent al traficului ce se doreste a fi achizitionat pentru dezvoltarea serviciului de
transport public de calatori.

4. Statii pentru calatori

Reteaua de transport public a Municipiului Odorheiu Secuiesc contine 51 de statii. Din punct de vedere al dotarii
statiilor, la nivel general, aceasta este foare bung, statiile sunt dotate cu locuri de stat, contin informatii despre traseu
si ora sosirii autobuzului in statie. De asemena, design-ul statiilor urmaresc imaginea urbana a orasului.

Municipiul Odorheiu Secuiesc nu are prevazut in cadrul serviciului de transport, un sistem de management integrat al
traficului si nici sistem de achizitionare a biletelor e-ticketing.
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Figurd 19 Statie de transport public in Odorheiu Secuiesc
Sursa: Google Maps

Accesul potentialilor pasageri ai retelei de transport in comun la vehiculele ce opereaza pe aceste trasee se
face prin statiile de transport in comun. Din analiza retelei de transport public a reiesit ca mai mult de 37%
din locuitori parcurg o distanta de timp mai mare de 5 minute pentru a ajunge la o statie de transport public.

2.3. Analiza principalelor probleme si nevoi identificate

Probleme si nevoi privind dezvoltarea serviciului de transport

Serviciul de transport public local face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publica si cuprinde
totalitatea actiunilor si activitatilor de utilitate publica si de interes economic si social general desfasurate
la nivelul unitatilor administrativ teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autoritatilor
administratiei publice locale, in scopul asigurarii transportului public local.

Astfel, conform raspunsurilor la sondajele de opinie realizate pentru intocmirea prezentei documentatii,
cea maimare parte a cetatenilor orasului Odorheiu Secuiesc (27%) considera ca serviciul de transport public
este efectuat cu un parc rulant insuficient, de asemenea, 26% din populatie considera ca frecventa de
circulatie este prea scazutd, iar 23% considera cd mijloacele de transport sunt necorespunzatoare din
diferite motive. De asemenea, 15% dintre respondenti considera ca statiile sunt amplasate la distante prea
mari, acestea reprezentand cele mai importante probleme ale sistemului de transport public.
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[5] Biletele /
abonamentele de
calatorie sunt prea

scumpe, 8%

[4] Mijloace de
transport
necorespunzatoare,

23% \

mar insuficient de
tobuze, 27%

[2] Statii amplasate la
distante prea mari, 15%

Figurd 20 - Diagrama problemelor transportului public local identificate la nivelul Municipiului Odorheiu Secuiesc
De asemenea, conform raspunsurilor la chestionarele realizate pentru elaborarea documentatiilor de
analiza a sistemului de transort public (PMUD si Studiu de Oportunitate privind achizitia de autobuze
ecologice) dar si a altor analize din teren si informatii primite de la Beneficiar se identifica o serie de
probleme in legatura cu calitatea si eficienta serviciului de transport public in Municipiul Odorheiul
Secuiesc, dupa cum urmeaza:
- Mijloace de transport insuficiente - 27% din respondentii la chestionar;
- Mijloacele de transport nu au dotari elementare pentru confortul pasagerilor — 23% dintre
respondenti;
- Cota modala a transportului in comun este de 13%;
- Nu exista sisteme de monitorizare si gestiune informatizate a operatorului de transport;
- Prezenta unui numar crescut de transport public regional ce contribuie la creare congestiei in trafic
si descurajeaza folosirea transportului public local;
- Liniile transportului public nu deservesc intreaga zona construitd a municipiului;
- Frecventa mica de circulatie este foarte mica- 26% dintre respondentii la chestionar considera
acest lucry;
- Lipsa unor puncte de transfer intre tipurile de transport public;
- Necesitatea oferirii locuitorilor, navetistilor sau turistilor optiuni variate de transport in mediul
urban, accesibile si complementare;
- Numarul ridicat de autovehicule care ingreuneaza circulatia (prezentat la capitolul 2, sub-capitolul
2.1., sub-punctul ,Grad de motorizare si cotele modale”).
De asemenea, la elaborarea obiectivelor operationale pentru indeplinirea viziunii si obiectivului general al
Planului de Mobilitate Urbana Durabilda a Municipiului Odorheiu Secuiesc s-au identificat o serie de
probleme care au condus la identificarea acestora:

o Timpii de traversare a axului principal E-V sunt foarte mari din cauza vitezei reduse de deplasare;
o Municipiul Odorheiu Secuiesc nu are o centura ocolitoare care sa separe traficul de tranzit de cel
local;
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Nu existd implementat un sistem de management al traficului;

Intersectii cu capacitate redusa de circulatie;

Parcari dezordonate sau parcarea autovehiculelor pe prima banda de circulatie;

Profilul ingust al strazilor;

Amplasarea necorespunzatoare a trecerilor de pietoni, densitate mare a trecerilor de pietoni, lipsa
unor sisteme de semaforizare care sa temporizeze traversarile pietonale;

O O O O O

o

Lipsa unui sistem inteligent de informare a transportului public;

Lipsa unei platofme de mobilitate de tipul bike&ride si park&ride pentru sustinerea transportului
integrat;

o Transportul in comun este afectat de calitatea deficitara a strazilor care gazduiesc trasee de
transport in comun, timpii de asteptare fiind mai mari;

Numarul de autobuze este insuficient;

Accesibilitatea statiilor de transport este scazuts;

Starea tehnica proasta a mijloacelor de transport public;

Pretul biletelor si a abonamentelor este prea ridicat, comparativ cu alte moduri de transport

concurente (ex taxi);

Capacitatea de transport a operatorului este redusa;

o Traseele de transport public nu acopera intreaga zona a orasului, iar traseul deservit este organizat
circular, intr-un singur sens, astfel incat nu reprezinta alternativa de transport pentru deplasari
punctuale;

o Nuexista rasteluri sau zone speciale de parcare a bicicletelor, maialesin statiile de transport public,
care sa permita transferul intermodal bicicleta-transport public;

o Nu exista un facilitati pentru intermodalitate, care sa permita transbordarea facila dintre diferite
moduri de transport (auto, transport public, transport velo);

o Nu exista statii de incarcare a autovehiculelor electrice;

Au fost Tnregistrate depasiri ale concentratiei maxime de pulberi sedimentabile si de pulberi in

suspensie;

Au existat depasiri ale limitei de poluare fonica ;

Poluare fonica semnificativa in zona centrala, datorata traficului intens;

Nu existd un plan pentru reducerea emisiilor din trafic;

Flota de vehicule a operatorului de transport este ineficienta energetic.

O O O O

o

O

O O O O

Prin urmare, in urma analizei cerintelor Primariei Municipiului Odorheiu Secuiesc, a opiniei cetdtenilor
municipiului asupra calitatii transportului public urban si problemelor constatate in teren, a rezultat ca fiind
necesara remedierea deficientelor existente, prin asigurarea urmatoarelor:

- Tnnoirea parcului de vehicule de transport public, astfel incat acestea sa asigure conditiile necesare
de siguranta, calitate si confort al calatoriei, precum si reducerea noxelor;

- Modernizarea retelei stradale ce deserveste transportul public urban, inclusiv sisteme de acordare
a prioritatii la semafor pentru autobuze;

- Oferirea de informatii cu privire la programul de circulatie precum si alte informatii utile pentru
parcurgerea caldtoriilor;

- Modernizarea statiilor de calatori cu sisteme de informare in timp real si dotari superioare fata de
cele existente;

- Asigurarea unui sistem de taxare modern, care sa permita actualizarea cererii de transport, pe
trasee siinterval orare, zile ale saptamanii etc.;

- Punerea la dispozitie a unei infrastructuri care sa incurajeze solutii de transport alternative dar si
care sa rezolve alte probleme de trafic specificate mai sus, astfel incat orasul sa asigure populatiei
un transport public de calitate.
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Rezultatele studiilor deschid astfel drumul spre dezvoltarea serviciului de transport public in vederea reducerii
traficului auto din zonele identificate ca fiind cele mai afectate. Astfel, pentru zonele identificate ca avand cei mai
mari timpi de parcurgere, se propune implementarea benzilor dedicate transportului public sustinut de sistemul de
management integrat al traficului prin acordarea prioritatii la semafor.

Pe langa probleme identificate ce tin de deficientele transportului public, de poluarea fonica si de poluarea
aerului, principala problema identificata o reprezinta prevalenta transportului cu autoturismul in Municipiul
Odorheiu Secuiesc. Aceasta constituie o problema majord, insa aceasta nu este singura. Nevoia de
promovare a vehiculelor curate, prietenoase cu mediul inconjurdtor si utilizarea acestora ca un inlocuitor
pentru autovehiculele clasice poate sa nu rezolve toate problemele urgente de transport urban, insa
beneficiile adoptarii lor in sensul de poluare fonica redusa si emisii mai putin nocive sunt suficient de mari
pentru a opta pentru achizitionarea acestora. Mai mult decat atat, modernizarea parcului auto al
operatorului cu autobuze noi va contribui semnificativ la scadderea dioxidului de carbon in timp.

Avandin vedere problemele identificate mai sus, necesitatea asigurarii unei alternative de transport pentru
cat mai multi locuitori, centrele importante din punct de vedere economic si/sau social dar si efectuarea
serviciului de transport in conditiile obtinerii unui profit minim, rezonabil de catre cei ce le efectueazs, se
impune asigurarea serviciului de transport public local de persoane in conditii optime, printr-un sistem de
gestiune care sa satisfaca nevoile cetatenilor si care sa fie eficient din punct de vedere tehnic si financiar.

Asadar, existd o nevoie acuta pentru dezvoltarea serviciului de transport public, asigurandu-se astfel
reducerea traficului rutier in Municipiul Odorheiu Secuiesc, prin punerea la dispozitie a unei infrastructuri
care sa incurajeze solutii de transport alternative dar si care sa rezolve alte probleme de trafic specificate
mai sus, astfel incat orasul sa asigure populatiei un transport public de calitate. Obiectivul contracararii
problemelor legate de transport public de calatori in Municipiul Odorheiu Secuiesc consta in Tncurajarea
utilizarii transportului alternativ, reconfigurarea rutelor transportului in comun, renuntarea la
autoturismele personale siimplicit la reducerea emisiilor poluante cauze ale deplasarilor motorizate.

Rezultatele cercetdirii sociologice

Cercetarea sociologica a fsot realizata pe principalele artere ale municipiului care sunt deservite de trasee
de transport public, de varsta si categorie sociala mixtd, de ambele sexe, acestea reprezentand 0.73% din
populatia totald a Municipiului Odorheiu Secuiesc.

Cercetarea sociologica privind mobilitatea populatiei a condus atat la la identificarea principalelor
probleme privind mobilitatea in interiorul orasului, cat si la identificarea perceptiei populatiei asupra
serviciului de transport public din Municipiul Odorheiu Secuiesc.

% Principalele probleme privind mobilitatea
o Deplasérile efectuate in interiorul orasului

Cei mai multi dintre respondentii chestionarelor realizate privind mobilitatea au declarat ca principala
problema din interiorul orasului este aglomeratia din mijloacele de transport — 40.3%. O alta problema
identificata de catre populatia intervievata este legata de autobuzele invechite si de lipsa de facilitati a
acestora — 14.4%. De asemenea, 13.7% dintre respondenti au declarat ca principala problema privind
transportul public este inexistenta traseeleor in zonain care acestia locuiesc, urmata de 12.9% din populatie
care a declarat ca principala problema este pretul ridical al biletelor si abonamentelor. 7.2% din populatie
a declarat ca timpii de asteptare in statii sunt foarte mari, 5.8% considera ca autobuzele care circuld pe
trasee nu respectd orarul de transport; 5% din respondenti declara ca viteza de deplasare a autovehiculelor
de transport este redusad iar 0.7% dintre respondenti considera ca principala problema a transportului public
constd in lipa de informatii privind traseele si a timpilor de astptare in statii.
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in opinia dvs, care este principala problema a transportului public din
Odorheiu Secuiesc?

@ Wijloace de transport vechi si fara
facilitati de baza

@ Mijloace de transport aglomerate
@ Timpi de asteptare foarte mari in statii
@ Nerespectarea orarului de transport

@ Lipsa de informatii privind traseele,
timpi de asteptare in statii

@ Pretul ridicat al biletelor/abonament. ..
@ Transportul public nu acopera zona...
® Viteza redusa de deplasare

Figurd 21 - Principalele probleme intampinate in timpul deplasdrilor efectuate in interiorul orasului Odorheiul
Secuiesc

o Infrastructura rutiera care afecteaza mobilitatea in interiorul orasului

Care este principala problema pentru infrastructura de transport
public?

@ Infrastructura rutied /calea de rulare
degradata

@ Lipsa unor culoare dedicate

19,6% @ Statiile de asteptare sunt
: nemodernizate

@ In statiile de asteptare nu sunt
( informatii privind traseele, orar, timpi
de asteptare s.5.

@ Lipsa facilitati pentru persoanele cu
dificultati locomotorii

Figurd 22 - Principalele probleme privind infrastructura rutierd care afecteazd mobilitatea in interiorul Municipiului
Odorheiu Secuiesc

In ceea ce priveste infrastructura rutierd din oras, cel mai multi dintre respondenti, adicd 42.8% dintre
acestia declara ca principala problema privind infrastructura rutiera din oras care afecteaza mobilitatea
sunt stazile degratate — gropile, neasfaltarea strazilor etc. O alta problema identificata in ceea ce priveste
subiectul analizat este legatad de lipsa facilitatilor pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii, unde 23.9%
dintre respondenti considera ca aceasta ar fi cea mai mare problema. Pe de alta parte, 19.6% dintre
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respondenti considera ca principala problema este cea a statiilor de imbarcare / debarcare a calatorilor
nemodernizate. De asemenea, 9.4% considera ca lipsa informatiilor privind traseele, orarul si timpii de
asteptare in statii reprezinta principala probblem3, pe cand 4.3% identifica ca principald problema lipsa
unor culoare dedicate pentru transportul public.

%+ Identificarea perceptiei populatiei asupra serviciului de transport public:

Asa cum a fost prezentat si in cadrul analizei fluxurilor maxime de caldtori prognozate la subcapitolul
~Mijloace de transport” al prezentului capitol, unul dintre scopurile analizei sociologice a fost acela de a
oferi o solutie de remediere a problemelor identificate de catre populatia respondenta a chestionarelor din
Municipiului Odorheiu Secuiesc cu privire la prestarea serviciului de transport public din oras. Aceste
raspunsuri reprezinta solutii reale de imbunatatire a serviciului de transport public, de crestere a eficientei
acestuia si implicit de crestere a fluxului de calatori.

Ati utiliza transportul public daca?

@ Ati avea informatii despre trasee, orar,
conexiuni

@ WMijloacele de transport ar fi moderne
Viteza de deplasare ar fi mai mare

@ Timpii de asteptare in statie ar fi mai
mici

@ Biletul/Abonamentul ar fi mai ieftin

@ Nu as utiliza niciodata transportul
public

Figurd 23 - Conditii de imbundtdtire a gradului de utilizare al transportului public in Municipiul Odorheiu Secuiesc
conform cercetidrii sociologice

Astfel, 33.8% din populatie a declarat ca ar utiliza transportul public daca biletul/abonamentul ar fi mai
ieftin; 10.6% daca viteza de deplasare ar fi mai mare; 9.2% daca timpii de asteptare in statii ar fi mai mici;
8.5% daca mijloacele de transport ar fi moderne iar 2.8% daca ar avea informatii privind traseele, orarul si
conexiunile transportului public. 35.2% dintre respondenti au declarat ca nu ar utiliza niciodata transportul
public.
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Sunteti multumit de calitatea seviciului de transport public din
Odorheiu Secuiesc?

-

va

® Nu

Figurd 24 - Gradul de satisfactie privitor la serviciul de transport public

Gradul general de satisactie privitor la serviciul de transport public, obtinut prin analiza raspunsului la
simpla intrebare “Sunteti multumit de calitate serviciului de transport public din Odorheiu Secuiesc?” arata
ca 53.5% din persoane se considerd multumiti, iar 46.5% se considera nemultumiti. Desi gradul de persoane
multumite e mai mare, totusi procentul este destul de scazut.

In scenariul ideal de investitie, acesta fiind reprezentat de un proiect a cdrui rezultate care s3 rdspunda
nevoilor tuturor persoanelor, inclusiv a celor care nu utilizeaza mijlocul de transport public (mijloace de

transport moderne, timpi de asteptare in statii mai mici, furnizare informatii privind traseele, orarul si
conexiunile intre rute, cresterea vitezei de deplasare, punerea la dispozitie a mai multor facilitdti de achizitie a
biletelor dar si reducerea tarifului practicat pentru acestea), durata de implementare a proiectului
investitional ar fi de 3 ani (pana in anul 2025), respectiv perioada de durabilitate 5 ani (pana in anul 2030) si
presupune:

- modernizarea mijloacelor de transport = raspunde nevoilor de acces a populatiei la serviciu de transport
prestat cu autovehicule noi, mai eficiente;

- configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe strazile urbane deservite de transportul public de
caldtori, in vederea construirii benzilor dedicate pentru transportul public de calatori inclusiv
modernizarea/reabilitarea partii carosabile a infrastructurii de transport si implementarea unui sistem de
management al traficului = raspund nevoilor de crestere a vitezei de deplasare si a diminuarii timpilor de
asteptare in statii;

- modernizarea statiilor de transport public = raspunde nevoilor de furnizare a informatiilor privind
traseele, orarul si conexiunile intre rute si la crearea facilitatilor privind modalitatea de acces la transportul
public a persoanelor cu dizabilitati locomotorii;
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- modernizarea infrastructurii de e-ticketing prin punerea la dispozitia cdlatorilor a unor automate si/sau
crearea unei infrastructuri software pentru achizitia de bilete si abonamente (achizitie prin sms etc.) 2>
raspund nevoilor de acces la mai multe facilitati de achizitie a biletelor.

Alte investitii ale scenariului investitional ideal:

- construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea depourilor/autobazelor aferente transportului public,
inclusiv infrastructura tehnica aferenta = contribuie la scaderea costurilor la energie, mentenanta
echipamentelor tehnice pentru intretinerea tehnica a autobuzelor;

- plantarea de aliniamente de arbori si arbusti = contribuie la infrumusetarea si la cresterea atractivitatii
mediului urban, inclusiv la reducerea emisiilor de CO2 provenite din transportul motorizat.

Oportunitatea/necesitatea privind dezvoltarea serviciului de transport
Pentru dezvoltarea sistemului si serviciului de transport public este necesar si obligatoriu incheierea unui
contract de delegare a serviciului catre un operator de transport public, cu respectarea normelor legale
aflate in vigoare si a directivelor europene. Astfel, se creaza conditiile optime pentru dezvoltarea unui
serviciu de transport care sa faciliteze deplasarile la locul de munca si care sa imbundtdteasca
interconectdrile dintre rute, atat cele interne cat si cele externe, frecventele de deservire - mai ales in
timpul orelor de varf si care sa deserveasca fluxul dintre statiile de transport public in comun, pe intreaga
retea urbana.
Este de necontestat ipoteza conform careia situatia actuald poate fi mentinuta, intrucat in timp,
elementele care stau la baza functionarii serviciului de transport public se vor degrada (autobuze invechite,
infrastructura rutiera defectuoass, statii nemodernizate etc.), fapt ce va conduce la cresterea costurilor de
transport. Aceasta va fi un impact direct care poate afecta atat activitatea economica a intreprinderilor si
nivelul de trai al utilizatorilor cat si climatul din punctul de vedere al emisiilor de gaze poluante. Mai mult,
cetatenii vor beneficia de mai putind mobilitate individuala si vor suporta consecintele accesului tot mai
costisitor la bunuri si servicii.
Asa cum se precizeaza si in PMUD Odorheiu Secuiesc, mediul urban prezinta cele mai mari provocari la
adresa sustenabilitatii transporturilor. in conditiile mentinerii situatiei actuale, orasul va suferi cel mai mult
de pe urma congestiei, a calitatii reduse a aerului si a expunerii la zgomot. Mai mult, transportul urban
reprezintd o importanta sursa de emisii generate de transport; proiectarea unui oras durabil fiind una dintre
cele mai mari provocari cu care se confrunta factorii de decizie politica. Din fericire, mediul urban ofera
numeroase alternative in materie de mobilitate. Trecerea la strategii mai nepoluante in domeniul energiei
este facilitata de cerintele mai reduse in ceea ce priveste tipurile de vehicule.
Nevoile existente la nivelul municipiului Odorheiu Secuiesc corespund obiectivelor strategice de inlaturare
a principalelor probleme urbane, astfel incat pentru dezvoltarea serviciului de transport public se urmaresc
urmatoarele oportunitati:

o Asigurarea unui management eficient al transportului si al mobilitatii;
O buna distributie a bunurilor si servicii de logistica performante;
Restrictionarea accesului auto in anumite zone ale orasului;
Promovarea transportului in comun;
Promovarea unor mijloace de transport alternative;

O O O O O

Inlocuirea autoturismelor personale in favoarea transportului in comun, mersului pe jos, mersului
cu bicicleta, cu motocicleta sau cu scuterul;
o Asigurarea unor spatii de parcare suficiente si a unor piste de biciclisti.
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Mai mult decat atat, dezvoltarea durabild a devenit aspectul important in industria de planificare, cu
recunoasterea faptului ca modalitatile actuale de consum si de viata au dus la probleme, cum ar fi folosirea
excesiva a resurselor naturale, distrugerea ecosistemului, poluarea, inegalitatea dezvoltarii in cadrul
orasului, degradarea conditiilor de trai umane si urbane indusa de schimbarile climatice. Astfel, in cadrul
proiectelor de dezvoltare a orasului Odorheiu Secuiesc se va avea in vedere respectarea notinii de
dezvoltare durabila care imbunatateste starea de sanatate, sociald dar si ecologica a oraselor pe termen
lung. Conform PMUD Odorheiu Secuiesc, prin oras durabil intelegem:

orasul ca utilizator compact si eficient a terenurilor;

utilizarea cat mai rara a autoturismelor prin asigurarea mobilitatii intra si interurbane;

utilizarea eficientad a resurselor;

mai putind poluare si deseuri;

reabilitarea sistemelor naturale;

calitate mai buna a locuirii ce determina un mediu de viata sanatos;

ecologie socialg;

economie durabil3;

participarea si implicarea comunitatii in conservarea culturii locale;

YV VYV VY VVVYYVYY

intelepciune sociala.

In ceea ce priveste motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu care justificd oportunitatea
delegarii gestiunii serviciului de transport public local trebuie avut in vedere faptul ca transportul public
urban este al 4-lea factor ca importanta al incluziunii sociale. Repartizarea activitatilor economice si
gestionarea mobilitatii rezidentiale in orase conditioneaza deplasarile care au loc de doua ori pe zi. Factori
ca locul de muncg, locuinta, egalitatea de sanse si transportul au un rol esential in incluziunea sociala. Tn
vederea indeplinirii acestori nevoi, serviciul de transport public trebuie sa atraga utilizatorii prin cresterea
atractivitatii prin modernizarea infrastructurii (in special in punctele de schimb intermodal), cresterea
confortuluiintregii calatorii cu mijloacele de transport in comun, cresterea gradului de accesibilitate pentru
toate persoanele, in special pentru persoanele cu nevoi speciale si imbunatatirea sigurantei si securitatii in
statii, opriri si in interiorul vehiculelor pentru calatori si soferi, precum si pentru echipamentele de
infrastructura.
Mai mult, oportunitatea si necesitatea realizarii proiectului sunt date de rezultatele studiilor din teren, a
documentelor oficiale analizate si a opiniei populatiei ca si valoare addugata la importanta dezvoltarii
serviciului de transport public in municipiul Odorheiu Secuiesc. Astfel, pe baza oportunitatilor enumerate
in randurile de mai sus sunt identificate actiuni menite sa dezvolte si/sau sa sprijine dezvoltarea durabila si
performanta a serviciului de transport public in oras, complementare cu acesta, astfel:
= Gestionarea eficienta a utilizarii parcului si resurselor consumate prin planificarea curselor,
planificarea programului conducatorilor de vehicule, coordonarea activitatilor de mentenanta,
urmarirea circulatiei, constituirea unei baze de date pentru analize si decizii centralizate si
fundamentate riguros etc.
* Monitorizarea traficului rutier pentru scheme eficiente de semaforizare si pentru cresterea
sigurantei traficului
* Monitorizarea parcarilor si tarifare corecta a stationarii autoturismelor
* Monitorizarea utilizarii inadecvate a retelei de piste de biciclete
» Informarea publicului cdlator: in vehicul siin statii, pe pagina web dedicata si prin aplicatii specifice
asupra diferitelor optiuni de acces catre destinatii frecvent utilizate
» Tarifarea automata a caldtorilor (ticketing), fidelizarea utilizatorilor transportului public urban, si a
celor care utilizeaza scheme park&ride
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» |dentificarea unei/unor zone pietonale cu acces limitat pentru riverani si vehicule usoare de
aprovizionare si colectare a deseurilor
* Localizarea si dimensionarea adecvata a spatiilor de parcare pentru taximetre
= Reducerea si/sau taxarea superioara a parcarii pe stradd, corelat cu identificarea siamenajarea unor
spatii adecvate de parcare pentru autoturisme (centralizate/in afara tramei stradale) si in numar
suficient, inclusiv la periferia ariei urbane (pentru oferte de tip park&ride)
= Reglementari referitoare la un numar minim necesar de spatii de parcare pentru biciclete,
amenajate si monitorizate in vecindtatea zonelor comerciale, industriale, a centrelor de afaceri,
banci, scoli si licee etc.
» Reglementarea numarului de taximetre in acord cu legislatia in vigoare,
= Reglementarea ferestrelor de timp pentru aprovizionarea centrelor comerciale,
* Reglementarea sensurilor unice pe strazile colectoare,
* Fundamentarea unui sistem de penalitati pentru parcari neregulamentare,
= Sistem de tarifare in transportul public urban integrat cu taxarea inchirierilor de biciclete, si cu
parcarea la periferia zonei urbane pentru facilitarea transferului modal catre transportul public,
* Reglementarea controlului periodic de catre departamente ale autoritatii publice locale si analize
ale aplicarii reglementarilor adoptate.
Astfel, principiile aplicate vor tine cont de:
e Accesibilitate
e Sustenabilitate
e Siguranta
Necesitatea dezvoltarii serviciului de transport public este cu atat mai mare cu cat interrelatia dintre
modalitatile de transport public si cele de transport cu autoturismul personal este binecunoscutd, acesta
din urma fiind principala cauza a poluarii cu emisii GES.
Mai mult, investitiile de dezvoltare a sistemului de transport public in Municipiul Odorheiu Secuiesc
corespund cu noile cerinte europene dar si nationale privind activitatile de reducere a poluarii, in
consecintd, proiectul investitional propus de Municipiul Odorheiu Secuiesc de modernizare a parcului de
autovehicule cu care se opereaza serviciul de transport public prin achizitia de autobuze ecologice se
incadreaza in noile prevederi legislative, In spetd Legea nr. 37 din 19 ianuarie 2018 privind promovarea
transportului ecologic. Precizdm cd legea mentionatad anterior obliga autoritatile publice locale, regiile
autonome si societatile aflate in subordinea unitatilor administrativ-teritoriale sa achizitioneze mijloace de
transport calatori actionate prin motoare cu propulsie electricd, tehnologii verzi de tipul Electrice, Hybrid,
Hybrid Plug-In, Hydrogen (FCV), motoare cu propulsie pe gaz natural comprimat, motoare cu propulsie pe
gaz natural lichefiat si motoare cu propulsie pe biogaz, in proportie de minimum 30% din necesarul de
achizitii viitoare. Procentul va fi calculat din totalul numarului de autovehicule achizitionate intr-un an.
Date fiind aceste aspecte, modul operational dorit este cel al inovarii in transporturi, aspect sinonim cu
implementarea componentelor informatice, parte a conceptului ,Smart city”. Astfel, este necesarad
implementarea unei solutii informatice, bazata pe o platforma GIS, cu date de intrare din sisteme diferite
(ex: intrari video din sistemul de management al traficului si intrdri video din sistemul de monitorizare a
traficului ce pot fi implementate Tn perioada urmatoare, intrari din sistemele GPS montate pe mijloacele
de transport in comun, etc.). Toate aceste date sunt introduse intr-o aplicatie informatica, prevazuta cu
functionalitati atat pentru administratia publica (operator transport public, Primadrie), cat si pentru
utilizatori.
Nu in ultimul rand, la cresterea atractivitatii transportului public nu contribuie numai calitatea si cantitatea
ofertei in ceea ce priveste frecventa curselor, viteza, curdtenia, siguranta, informatia furnizata etc. Tarifele
de caldtorie accesibile fac de asemenea parte dintre factorii care joaca un rol important in determinarea

Studiul de oportunitate privind delegarea si dezvoltarea sistemului de transport public in municipiul Odorheiu Secuiesc

Pag 49



alegerii mijlocului de transport. Transportul urban trebuie sa fie accesibil din punct de vedere financiar chiar
si pentru persoanele cu venituri scazute. Utilizatorii vor recurge mai mult la transportul public de calatori,
care face concurenta automobilului, numai in conditiile unei oferte de calitate cu tarife accesibile. Acest
obiectiv va putea fi atins numai in conditiile cresterii continue a eficientei transportului public de calatori.
Daca se va ajunge la o optimizare Tn acest domeniu, va putea creste si gradul de recuperare a cheltuielilor.
Dezvoltarea serviciului de transport public in Municipiul Odorheiu Secuiesc ca urmare a identificarii
principalelor probleme de mobilitate, satisfacere a nevoilor de deplasare a populatiei dar si nevoie de
reducere a poluarii fonice si a aerului va permite atat cresterea performantei serviciului de transport,

mbunatatirea calitatii vietii populatiei cat si imbunatatirea calitatii mediului inconjurator.

Prin urmare, oportunitatea si necesitatea dezvoltarii transportului public Tn Municipiul Odorheiu Secuiesc
constd in inexistenta pe plan local a unui serviciu de transport performat care utilizeaza autobuze ecologice
si sisteme destinate Tmbunatatirii si decongestionarii traficului in zona urbana.

2.4. Descrierea obiectului investitional

Obiectivele proiectului investitional

Obiectivul general al proiectului investitional consta in dezvoltarea unui serviciu de transport public local
de persoane si achizitia de mijloace de transport ecologice care sa contribuie la cresterea calitatii vietii la
nivelul comunitatii municipiului Odorheiu Secuiesc si ariei sale periurbane.

Pentru realizarea acestui obiectiv, Consiliul Local Odorheiu Secuiesc urmareste prin activitatile pe care le
va pune in aplicare, realizarea unui transport public judetean de persoane modern, performant, care sa
asigure satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasarea ale populatiei, personalului institutiilor publice si
celui al operatorilor economici pe teritoriul judetului Odorheiu Secuiesc prin servicii de calitate, prin:

e infrastructura de transport modernd, care sa permita o circulatie rutiera in sigurantg;

e Operator de transport rutier public performant, care raspunde prompt cerintelor publicului calator
si exigentelor legislatiei aferente transportului public;

e Autoritati publice institutii locale implicate si responsabile Tn organizarea si derularea serviciului
public de transport calatori;

e Public calator satisfacut si civilizat;

Pentru indeplinirea obiectivelor de dezvoltare a serviciului de transport public, se va raspunde prin
urmatoarele directii majore de actiune conform scenariilor propuse in PMUD:

o Dezvoltarea serviciilor si facilitatilor aferente mobilitatii pietonale si velo, cu scopul atingerii
obiectivelor de sustenabilitate la nivelul mobilitatii urbane;

o Investitii pentru cresterea atractivitatii si a competitivitatii transportului public;

o Investitii in cresterea calitatii si/sau starii tehnice a infrastructurii rutiere, care ofera cea mai buna
valoarea a banilor si care indeplinesc obiectivele operationale, in special prin implementarea unui
program multianual de modernizare si reabilitare a strazilor de importanta localg;

o Construirea infrastructurii rutiere pentru traficul greu, pe axele est-vest si nord-sud;

o Cresterea gradului de sigurantd, in special pentru sectoarele de strazi si intersectiile pentru care s-
a inregistrat un numar crescut de accidente in perioada de referintd analizatda precum si
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recomandari privind amenajarea de spatii de parcare, acolo unde exista o cerere semnificativa
pentru acest tip de amenajari.

Proiectul investitional pentru dezvoltarea serviciului de transport public de calatori si achizitia de mijloace
de transport ecologice este relevant fatd de Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 3 -
Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon; Prioritatea de investitii 4E-Promovarea
unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele
urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante
pentru atenuare; Obiectiv specific 3.2-Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile
de mobilitate urbana durabila

Astfel, Primaria Municipiului Odorheiu Secuiesc va realiza pasii premergatori pentru obtinerea de fonduri
europene pentru implementarea celorlalte subsisteme.

Investitii propuse n vederea dezvoltarii serviciului de transport public:

Componenta de investitie

Achizitie autobuze electrice

Achizitia de statii de incarcare pentru autobuzele electrice

Achizitie echipamente pentru service si mentenantd, inclusiv ITP

Dotare si modernizare statii de transport public

Implementare sistem e-ticketing

Implementare sistem informatic integrat (sistem de management al traficului)

Lucrari de infrastructura rutiera si amenajare a spatiului

De asemenea, pentru oferirea unui serviciu de transport public care s3 satisfaca nevoia de mobilitate a cetatenilor in
conditii de eficientd economicd al operatorului de transport public se propune reconfigurarea programului de
transport prin 4 moduri:

a. Modificarea configuratiei traseelor pentru deservirea intregului municipiy;
b. Introducerea de noi linii de transport public;

C. Realizarea de noi statii de asteptare pentru noua configuratie a liniilor;

d. Cresterea frecventei de circulatie si scdderea timpilor de asteptare in statii.

Cea mai importanta modificare in sistemul de transport public o reprezintd schimbarea totald a
configuratiei actualelor linii, fiind propuse 4 linii de transport fata de 2 cate sunt in prezent.
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Legenda

. limita intravilan existent
limita zone construite 2017
infrastructurd rutiera

— linia1tur
— linia 1 retur
— linia 2 tur
— linia 2 retur
— linia 3 tur
— linia 3 bis
() statii de autobuz propuse

Figurd 25 - Traseele de transportul public propuse

Tabel 6 - Indicatorii de exploatare pentru traseele de transport public propuse

Traseu ‘ Frecventa (ture L-V) ‘ Frecventa (S-D) ‘ LU(T(?;Te me::llilzzf:n/h) Timp (minute) Distanta/an (km)
Traseul 1 Tur 34 17 7.88 19 25 81447.68
Traseul 1 Retur 34 17 7.61 19 24 78656.96
Traseul 2 Tur 34 16 6.74 19 21 68882.8
Traseul 2 Retur 34 16 7-35 19 23 75117
Traseul 3 bis 27 17 9.44 19 30 81316.16

Nr. total de

km/an: 468,115
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Scopul reconfigurarii sistemului de transport public este de a acoperi un numar mai mare de locuitori si de
obiective de interes si locuri de munc3, actuala configuratie fiind ineficienta din cauza faptului ca cele doua
linii se suprapuneau pe mare parte din distanta.

N

0.325

1.3
Kilometri
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Dupa realizarea proiectului investitional, nici o linie de transport nu va avea o frecventa mai mare de 60 de
minute n zilele lucrdtoare. Programul de transport propus este prezentat in Anexa 4.

Mijloace de transport

Scopul prezentul subcapitol este acela de a oferi o solutie cu privire la numarul si la specificatiile tehnice a autobuzelor
necesare pentru operarea tuturor liniilor de transport public din Municipiul Odorheiu Secuiesc, plecand de la premisa
ca un sistem de transport public modern, gestionat eficient si ale carui costuri de utilizare sunt accesibile, reprezinta
cheia atragerii a cat mai multor utilizatori — elemente care incurajeaza renuntarea la autovehicolul personal, implicit
la reducerea emisiilor de CO2 si a poluarii fonice din zona urbana.

Numarul de mijloace de transport, dimensiunile si capacitatile acestora este stabilit si fundamentat in
functie de:

A. Obiectivele de atins din PMUD;

B. Dotdrile si durata remanenta a mijloacelor de transport deja existente;

C. Fluxurile (actuale si prognozate) de pasageri de pe rutele vizate (pasageri pe ora si sens la ora de varf) si
cererea maxima de vehicule intr-o zi de lucru tipica (CMZL).

D. Capacitatea de circulatie si capacitatea de transport a liniilor de transport public (actuala si prognozata)
E. Analiza propriu-zisa a achizitiei de mijloace de transport public ecologice

In vederea achizitiei de mijloace de transport este necesard o analiza preliminara a elementelor descrise mai sus si
elaborarea unei recomandari privind scenariul propus a fi implementat prin studiul de oportunitate.

Un aspect important de mentionat n legdtura cu stabilirea numarului necesar de autobuze pentru deservirea in
conditii optime a retelei de transport din Municipiul Odorheiu Secuiesc este legat de necesarul de capacitate pentru
numdrul de calatori /zi estimati la nivelul ultimului an de implementare al proiectului investitional — anul 2023. Astfel,
n randurile ce urmeaza, pe 1anga elementele enumerate mai sus, se va realiza si analiza capacitatii de circulatie si
capacitatea de transport a liniilor de transport public atat cea din prezent — anul 2022 (pe baza informatiilor puse la
dispozitie), cat si cea necesara in urma implementarii proiectului.

A. Obiectivele de atins din PMUD

La nivel operational, PMUD urmadreste indeplinirea viziunii si obiectivului general prin convergenta a cinci
obiective operationale:
1. Imbunatatirea traficului: reducerea traficului in zona centrala urbana, eliminarea sau reducerea
blocajelor.
Acest obiectiv va raspunde urmatoarelor probleme identificate:
o Timpii de traversare a axului principal E-V sunt foarte mari din cauza vitezei reduse de deplasare
o Municipiul Odorheiu Secuiesc nu are o centurd ocolitoare care sa separe traficul de tranzit de cel
local
Nu exista implementat un sistem de management al traficului
Intersectii cu capacitate redusa de circulatie
Parcari dezordonate sau parcarea autovehiculelor pe prima banda de circulatie
Profilul ingust al strazilor

O O O O O

Amplasarea necorespunzatoare a trecerilor de pietoni, densitate mare a trecerilor de pietoni, lipsa
unor sisteme de semaforizare care sa temporizeze traversarile pietonale

:Imbunatatirea starii tehnice
a infrastructurii rutiere urbane, mentenanta si administrare eficienta a resurselor
Acest obiectiv va rdspunde urmatoarelor probleme identificate:
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o Lipsaunuisistem inteligent de informare a transportului public

o Lipsa unei platforme de mobilitate de tipul bike&ride si park&ride pentru sustinerea transportului
integrat.

o Transportul in comun este afectat de calitatea deficitara a strazilor care gazduiesc trasee de
transport in comun, timpii de asteptare fiind mai mari

o Gradul de sigurantd in trafic a scazut in ultimii ani, dar echiparea necorespunzatoare a strazilor
mentin siguranta in trafic la un nivel scazut.

Cresterea utilizarii transportului public in comun, realizarea infrastructurii velo,
fncurajarea inter modalitatii, incurajarea transportului electric.
Acest obiectiv va rdspunde urmatoarelor probleme identificate:
Numarul de autobuze este insuficient
Accesibilitatea statiilor de transport este scazuta
Starea tehnica proastd a mijloacelor de transport public

O O O O

Pretul biletelor si a abonamentelor este prea ridicat, comparativ cu alte moduri de transport
concurente (ex taxi)

Capacitatea de transport a operatorului este redusa

Traseele de transport public nu acopera intreaga zona a orasului, iar traseul deservit este organizat
circular, intr-un singur sens, astfel incat nu reprezinta alternativa de transport pentru deplasari
punctuale

o Nu existd infrastructura velo care sa fie folosita pentru deplasarile curente si mai ales care sa fie
separata de traficul pietonal si auto

o Nu exista rasteluri sau zone speciale de parcare a bicicletelor, maialesin statiile de transport public,
care sa permita transferul intermodal bicicleta-transport public

o Nu exista un facilitati pentru intermodalitate, care sa permita transbordarea facila dintre diferite
moduri de transport (auto, transport public, transport velo)

o Nu exista statii de incdrcare a autovehiculelor electrice .
4. Spatiu public corespunzator: crearea si imbunatatirea infrastructurii pietonale, satisfacerea cererii de
locuri de parcare

Acest obiectiv va raspunde urmatoarelor probleme identificate:

o Spatiul pietonal este ocupat de autovehicule parcate neregulamentar
Trotuare subdimensionate care ingreuneaza deplasarile pietonilor

Treceri de pietoni aflate la distante foarte mari sau treceri de pietoni prea dese, nesemnalizate
corespunzator si fara amenajari pentru calmarea traficuluj;

Lipsa unui traseu pietonal in zona centrala
Lipsa de spatii pietonale in noile zone rezidentiale ale orasului
Trotuare aflate intr-o stare tehnica degradata si necorespunzatoare unui trafic pietonal fluent

O O O O

Spatiile pentru pietoni sunt obstructionate de mobilier urban amplasat necorespunzator si de
activitati comerciale care se desfasoard pe spatiul dedicat traficului pietonal

reducerea poluarii atmosferice si fonice datorate traficului
Acest obiectiv va raspunde urmatoarelor probleme identificate:
o Au fost inregistrate depdsiri ale concentratiei maxime de pulberi sedimentabile si de pulberi in
suspensie
o Au existat depasiri ale limitei de poluare fonica
o Poluare fonica semnificativa in zona central3, datorata traficului intens

o Nu exista un plan pentru reducerea emisiilor din trafic
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o Flota de vehicule a operatorului de transport este ineficienta energetic
o Nu exista statii de incdrcare a autovehiculelor electrice si hibride

De asemenea, PMUD Odorheiu Secuiesc propune proiecte de dezvoltare in domeniul transportului public
(obiective specifice) care au ca scop dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii si serviciilor de transport
urban, dupa cum urmeaza:

0Sas5 Infiintarea unui operator municipal de transport

0S10 Semnarea unui Contract Public de Servicii in conformitate cu Reg.CE 1370/2007
OS12 Achizitia de mijloace de transport ecologice

0OSos Infiintarea unor noi trase de transport public si reconfigurarea celor existente

0S14 Implementarea unui sistem e-ticketing si a unui sistem de informare a pasagerilor (afisaje
electronice in statii privind oportunitatea de traseu, conexiuni, durate de parcurs, timpi de
asteptare)

0OSo6 Construire si dotare autobaza operator de transport

0S39 Construire terminale intermodale - Str. Rakdczi Ferenc si str. Nicolae Balcesu

B. Dotarile si durata remanenta a mijloacelor de transport deja existente

Parcul de autobuze este compus din 2 autobuze de 100 de locuri (inclusiv locurile in picioare), 2 autobuze de 30 de
locuri (inclusiv locurile Tn picioare), 2 autobuze de 19 locuri (fara locuri in picioare) si autobuzul rezerva ce poate varia
n functie de necesitatile transportatorului si/sau a situatiei ivite in serviciul de transport.

Din totalul autobuzelor ce fac parte din parcul auto alocat transportului public local, doar 4 dintre aceste au
echipamentul necesar pentru a transporta persoanele cu dizabilitat,i.

Conform situatiei actuale privind flota de autobuze pe care operatorul S.C. Balint Trans S.R.L o are in operare se
constata ca 7 autobuze au durata de viata recomandata depasita (6 autobuze si o rezerva).

Astfel, recomandarea solutiei in vederea achizitiei de noi autobuze este: inlocuirea autobuzelor a caror durata de viata
este depdsita ntrucat motorizarea acestora este defectuasa. Mai mult, premisa de la care a pornit aceasta prima
recomandare este atat nivelul ridicat al costurilor de mentenanta si operare necesare pentru buna functionare a
acestor autobuze, cat si nivelul ridicat al emisiilor de CO2 si al poluarii fonice cauzate de darea in folosinta a acestora.

Recomandarea solutiei finale privind numarul de autobuze necesare pentru functionarea in conditii de eficienta a
transportului public va putea fi acordatda numai dupa analiza cererii de transport public din municipiul Odorheiu
Secuiesc. Cererea de transport este calculata in functie de fluxurile de pasageri preconizate dar si de cererea maxima
de autovehicule intr-o zi de lucru tipica.

C. Fluxurile (actuale si prognozate) de pasageri de pe rutele vizate (pasageri pe ora si sens la ora de varf) si cererea
maximad de vehicule intr-o zi de lucru tipica (CMZL)

Ca. Fluxurile de pasageri (actuale si prognozate) de pasageri de pe rutele vizate (pasageri pe ora si sens la ord de varf)
v Fluxuri actuale de pasageri

Pentru stabilirea capacitatii de transport optime au fost realizate pe o perioada de doud zile numaratori ale
pasagerilor care au utilizat mijloacele de transport ale SC Balint Trans SRL, din toate vehiculele si autovehiculele
scoase la traseu in zilele respective, fiind notate informatii precum:
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>

Linia de transport public

Numarul de parc/de inmatriculare al vehicululuifautovehiculului

Statiile (cu mentiunea Tur/Retur)

Ora la care a s-a trecut prin fiecare statie

Numarul de calatori care au urcat in mijlocul de transport

Numarul de caldtori care au ramas n mijlocul de transport dupa inchiderea usilor.
Data

Numele operatorului

Astfel, pe baza acestor numardtori, Consultantul a putut estima distributia orard a numarului de caldtori pe cele doud

linii, dupa cum urmeaza:

Tabel 7 - Analiza fluxurilor actuale de cdldtori pe cele doud linii de transport public din Municipiul Odorheiu Secuiesc

Linia 2 Linia 4
Ziva1 Ziva2 Ziva1 Ziva 2
(pasageri) (pasageri) (pasageri) (pasageri)

9:00-10:00

10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00
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Figurd 27 - Distributia orard a numdrului de cdldtori pe cele doud linii de transport public din Municipiul Odorheiu
Secuiesc

Distributia la nivel orar ale imbarcarilor arata cd o cerere ridicata in intervalul orar 07:00-08:00, care coincide
cuinceperea programului de lucru sia programului scolar, o scadere la aproape jumatate intre 09:00-12:00,
urmand ca dupa ora 12:00 sa creascd, ajungand la un varf in intervalul 16:00-17:00, ca mai apoi, fluxul sa
scada brusc pana la ora 18:00, apoi treptat catre sfarsitul programului de lucru.

Tabel 8 - Gradul maxim de incdrcare pe intervale orare pe cele doud zile recenzate si pe cele doud linii

110% 47% 82%

6:00-7:00 67% 64% 57% 55%

7:00-8:00 63% 91% 110% 64%

8:00-9:00 73% 73% 97% 109%
9:00-10:00 50% 86% 37% 64%

10:00-11:00 77% 118% 50% 86%

11:00-12:00 50% 68% 43% 77%

12:00-13:00 43% 59% 37% 91%

13:00-14:00 50% 82% 113% 82%

14:00-15:00 37% 36% 60% 86%

15:00-16:00 53% 40% 28% 86%

16:00-17:00 50% 35% 14% 82%

17:00-18:00 4,0% 44% 35% 41%

18:00-19:00 4,0% 13% 14% 23%

19:00-20:00 37% 5% 13% 114%

20:00-21:00 27% 15% 7% 36%

21:00-22:00 27% 5% 7% 27%

Pe parcursul deruldrii numaratorilor de pasageri ce utilizeaza transportul in comun s-au constatat
depasiri a capacitatii maxime pe care o pot transporta mijloacele de transport in comun si in mai multe
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cazuri (dar nu majoritatea covarsitoare) numarul maxim de pasageri care se aflau in autobuze a fost
aproape dublu fatd de capacitatea maxima a mijlocului de transport.

Numadrul mediu de pasageri la nivelul unei zile este de 550 pax/zi pentru Traseul 2 si 530 pax/zi pentru
Traseul 4. In total, este estimat ca la nivelul unui an, sistemul de transport public din municipiul Odorheiu
Secuiesc este utilizat de 328.320 pasageri.

v" Fluxuri prognozate de pasageri

In vederea estimarii fluxurilor prognozate de pasageri, in cadrul acestui subpunct se vor analiza atat
fluxurile maxime de pasageri pe care liniile de transport le pot suporta cat si fluxurile estimate de pasageri
daca mijloacele de transport ar fi modernizate.

Tn urma interviurilor privind mobilitatea populatiei, precum si anchetelor origine-destinatie efectuate pe
intrarile in municipiu a condus la identificarea celor mai frecvente calatorii efectuate pe reteaua stradald
interna.

Tendintele de evolutie pe orizontul de operare al obiectivului aratd un interes deosebit asupra serviciilor de
transport public in randul locuitorilor din Municipiul Odorheiu Secuiesc, unde, pe baza informatiilor actuale
privind prestarea serviciului de transport si a sondajelor de opinie realizate de catre Consultant s-a demarat
procesul de analiza al fluxuri prognozate de pasageri pe baza urmatoarei ipoteze: fluxuri maxime de
pasageri — avand in vedere modificari ale prestarii serviciului, de exemplu: modernizarea parcului auto,
reducerea timpilor de asteptare in statie, furnizare informatii despre orar, trasee, cresterea vitezelor de
deplasare etc., astfel:
C2. Fluxuri maxime de pasageri
In vederea obtinerii acestor date, Consultantul evalueaza cresterea numarului maxim de pasageri pe baza
datelor obtinute in urma realizarii sondajelor din municipiu. Cresterea fluxurilor maxime de pasageri este
prognozata pe baza raspunsurilor respondentilor care NU utilizeaza transportul public la intrebarea: ,Ati
utiliza transportul public daca...”. Sondajele au fost realizate pe cele mai importante artere din Municipiul
Odorheiu Secuiesc, astfel ca aceasta estimare a fluxurilor este modalitatea de analiza cea mai apropiata de
realitatea din viitorul apropiat — dupa implementarea proiectului investitional; intucat se bazeaza pe
exprimarea si opinia libera a potentialilor viitori utilizatori ai transportului public (locuitorilor din oras care
NU utilizeaza transportul public).
Pe baza raspunsurilor la intrebarea mai sus mentionata a persoanelor care in mod uzual nu utilizeaza
transportul in comun, s-a intocmit tabelul de mai jos, cu mentiunea ca variantele de raspuns au fost
urmatoarele:

o Raspunsurila intrebarea inchisa:
- Mijloacele de transport ar fi moderne
- Timpii de asteptare in statie ar fi mai mici
- Ar avea informatii despre trasee, orar, conexiuni
- Viteza de deplasare ar fi mai mare
- Ar avea mai multe facilitati de achizitie a biletelor/ abonamentelor de caldtorie
- Biletul / Abonamentul ar fi mai ieftin
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Ati utiliza transportul public daca?

@ Ati avea informatii despre trasee, orar,
conexiuni

@ Mijloacele de transport ar fi moderne
Viteza de deplasare ar fi mai mare

@ Timpii de asteptare in statie ar fi mai
33,8% S ] mici
8,5% @ Biletul/Abonamentul ar fi mai ieftin
@ Nu as utiliza niciodata transportul
public

Figurd 28 - Raportul rdspunsurilor la intrebarea “In ce conditii ati utiliza transportul public?”

Cei mai multi au raspuns ca nu ar utiliza niciodata transportul public, indiferent de investitiile in
fmbunatatirea calitatii serviciului care s-ar face (35.2%). Cele mai multe persoane au raspuns ca ar utiliza
transportul public daca biletul sau abonamentul ar fi mai ieftin (33.8%), deci componenta de cost asupra
clatoriei este sensibila pentru cetatenii din Odorheiu Secuiesc, odata cu semnarea unui nou Contract de
Servicii Publice, o serie de categorii de persoane vor beneficia de reduceri sau gratuitati, fata de prezent
cand acestea nu sunt suportate de la bugetul local.

Prin proiectul investitional, se va pastra pretul actual al biletului, se vor asigura timpi mult mai mici de
asteptare in statii, viteza de deplasare a autobuzelor va creste foarte putin, insa starea tehnica a strazilor
va fi mai buna, scazandu-se durata calatoriilor si mijloacele de transport vor fi moderne; totodats, statiile
vor fi dotate cu afisaje care vor oferi informatii precum liniile deservite, orarul de circulatie si timpul de
asteptare in statie.

In concluzie, fatd de numarul de calatorii din prezent, se estimeaza, pe baza rezultatelor interviurilor, ca
dupa implementarea proiectului, numarul acestora va creste cu maxim 64%, de la 328,320 estimati pentru
2022, la 538,445 calatorii in ultimul an al perioadei de durabilitate al proiectului investitional. Capacitatile
de transport vor fi calculate de la acest numar.

C4. Cererea maxima de vehicule intr-o zi de lucru tipicd (CMZL)

Eficienta unui transportator urban depinde de modalitatea de utilizare conjugata a disponibilitatilor sale:
vehicule, durate de exploatare, programe, etc., in contextul analizei atente a cererii de transport. Se poate
presupune c3, la o corelare corectd a disponibilitatilor sale, activitatea se va desfasura fara utilizari ne-
economice, nici ale vehiculelor, nici ale timpului. Aceasta corelare trebuie sa aiba in vedere doua laturi ale
activitatii de transport: cererile publicului calator si disponibilitatile operatorului de transport, dar aduse la
un numitor comun; numitorul comun poate fi realizat prin luarea in considerare a cererii si prestatiei
unitare, adica a calatoriei. In cazul unui transportator care realizeazd anumiti parametri de exploatare, pe
baza modeldrii matematice, se poate prognoza activitatea pe o anumita perioada. Pentru determinarea
rezultatului actiunii reciproce a cererii si disponibilitatilor se pot folosi ecuatiile lui Lanchester, aplicabile
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atunci cand s-au identificat modalitatile in care cei doi participanti la procesul de transport — beneficiarul si
transportatorul — sunt angrenati in procesul de productie din transporturi:

%z—ey-Py-Y(t)

unde:

X(t), Y(t) reprezinta numarul de elemente disponibile ale fiecarui participant la transport, la
momentul t, astfel:

X(t) numarul de calatorii care sunt solicitate la transport de catre grupa solicitatoare
(publicul calator);

Y(t)  numarul de calatorii care se pot asigura de catre grupa asiguratoare (operatorul de
transport);

ex -reprezintdcadenta de actionare a unui element al grupei X asupra grupei Y;
ey -cadenta de actionare a unui element al grupei Y asupra grupei X;
Px -este probabilitatea blocarii unui element al grupei Y de catre un element apartinand grupei X;

Py - probabilitatea blocarii unui element al grupei X de catre un element apartinand grupei Y.

Solutionarea sistemului de ecuatii de mai sus conduce la calcule complicate, dar pentru scopurile propuse
in prezentul paragraf sunt suficiente numai rezultatele aparute prin luarea in considerare a relatiilor:

Fct(x)=e, -P, - X?(0)
Fet(y)=e, -P,-Y?*(0)

unde X(0) si Y(o) reprezintda numarul de elemente disponibile ale fiecarui din cei doi
participanti la proces, la momentul initial, de demarare a activitatii de exploatare.

Teoria elaborata de Lanchester demonstreaza ca daca:
Fct(x) > Fct(y)

se produce blocarea grupei Y, iar daca:
Fct(x) < Fct(y)

se produce blocarea grupei X si in sfarsit, daca:
Fct(x) = Fct(y)

actiunea reciproca poate continua fara dificultati in exploatare.

Pentru situatia unui operator de transport public ce actioneaza pe o piatd deschisd concurentei, se
considera ca cererea pe un sens de traseu, de-a lungul unei interstatii, intr-o org, este redata prin relatia de
mai jos (valorile introduse suplimentar la numadrator sunt necesare pentru transpunerea elementelor
disponibile din grupa solicitatoare la nivelul orei de maxima activitate :

X(O)= L-M WV, W,
365-2-D-N,_ N,

lin

unde:
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L este populatiaurbang;

M - mobilitatea;

Niin - numarul de linii deservite pe retea;

Nint - numarul mediu de interstatii pe trasee;

V.. - coeficientii de neuniformitate lunarg, zilnica si orara.
D - durata zilei de exploatare

In acest context, cadenta orara de actionare a unui element al grupei X asupra grupei Y este numeric egald
cu cererea (corect ar fi ex = X(0)/1), iar probabilitatea blocarii tine de completarea medie a vehiculelor,
considerata pe intreaga retea si pe intreaga zi (coeficientul de completare a vehiculelor depinde de
neuniformitatea spatiala a traficului de caldtori de pe retea si de neuniformitatea temporala - in cursul zilei;
acest coeficient, Cuseste pentru transportul pe sine aproximativ egal cu 0,60 - 0,80, iar pentru transportul
fara sine, 0,75 - 0,95), deci:

Px= Cus
Tn mod similar se pot determina atributele grupei asiguratoare:
Y(0)=F-S
unde:

F este frecventa de trecere printr-un punct al retelei (rezultata din valorile de trafic dar si din
considerente subiective de satisfacere calitativa a clientelei);
S - capacitatea recomandata a mijloacelor mobile (in acest moment al procedurii considerata
necunoscuta).
Similar: cadenta orard de actionare a unui element al grupei Y asupra grupei X este numeric egald cu
oferta (corect ar fiey =Y(0)/1 ), iar probabilitatea blocarii tine de completarea medie a vehiculelor, dar si
de cota parte din timpul in care vehiculele, desi sunt in exploatare, efectueaza parcursuri neproductive,
probabilitate reprezentata de un coeficient, astfel:

> km.parcurs productiv
> km.parcurs productiv+ » km.zero

C:ul =

(aceasta cotd parte caracterizeaza gradul de folosire a vehiculului cu ,incarcatura” din totalul parcursului
efectuat in exploatare), deci:

Py= CUS*CU|

Cu aceste relatii si pentru conditia de echilibru mentionata de relatiile lui Lanchester, astfel incat actiunea
reciproca sa poata continua fara dificultati in exploatare, se obtine modalitatea de calcul a numarului de
locuri ale vehiculelor (dimensiunea recomandata):

S = L-M WY, 'l//h'Cneun'Cimp
365-2.D-N, -N,. -F-3/C,

unde

Cheun este  coeficientul neuniformitatii pe cele doua sensuri ale cursei
Cimp coeficientul de importanata a liniei

L populatia
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M mobilitatea — numarul de calatorii pe an si persoand

Nlin numarul de linii deservite pe retea;

Nint numarul mediu de interstatii pe trasee;

Y. coeficientii de neuniformitate lunarg, zilnica si orara.

D durata zilei de exploatare

F este frecventa de trecere printr-un punct al retelei

Cul caracterizeaza gradul de folosire a vehiculului cu “incarcatura” din totalul parcursului

efectuat in exploatare

Aceasta formula reprezintd o relatie de legaturd importanta in exploatare: marimea vehiculelor este direct
proportionald cu marimea cererii si invers proportionald cu numarul de linii exploatate, numarul
interstatiilor si respectiv frecventa de circulatie. Acesti din urma parametri sunt cei care trebuie modificati
de catre operatorul de transport, atunci cand unii dintre ceilalti parametrii (independent de vointa sau
dorinta transportatorului) se schimbg, astfel incat activitatea sa, sa fie pastrata, totusi, in limite acceptabile.

Se dovedeste astfel ca este posibil sa se desfasoare un proces rational, chiar si atunci cand unii din factorii
care au stat la baza constituirii sistemului de transport sunt vremelnic neconfirmati de mediu.

In cazul municipiului Odorheiu Secuiesc, frecventa de circulatie care s& asigure preluarea in conditii
calitative a cererii de transport va fi aleasa ca de doua ori mai avantajosa pentru publicul calator decat . Prin
urmare, relatia utilizata conduce la un numar mediu de locuri capacitate nominala de :

S 37329-8-2-2.5-3.5-2-3
365-2-10-5-12-1.5-0.9

Tn consecintd, rdspunsul la aceastd problema este :

=53 locuri

e Vehicule de minim 4o locuri
e Vehicule de maxim 70 locuri
O combinatie de astfel de autobuze acorda operatorului de transport o mare flexibilitate in exploatare.

D. Capacitatea de circulatie si capacitatea de transport a liniilor de transport public (actuvala si
prognozatad)

Capacitate de circulatie (N) a unei linii de transport poate fi definitd ca numarul maxim de vehicule de
transport public care pot circula intr-un sens de circulatie, intr-un interval de timp (de exemplu, o or3).
Pentru liniile de transport urbane prevazute cu statii stabilite pentru urcarea si coborarea calatorilor,
capacitatea de circulatie a unei linii de transport (N) se determina astfel:

_ 36000
T

N

I

unde T reprezinta intervalul mediu dintre doua vehicule consecutive, exprimat in secunde.

Capacitatea de transport (C) a unei linii este definita prin numarul maxim de calatori care pot fi transportati,
intr-un interval de timp, pe un singur sens de circulatie, tindnd cont de capacitatea vehiculelor din parcul
activ utilizat:
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C=p-N
n care p reprezinta capacitatea de transport a vehiculului (locuri in picioare si locuri pe scaune).

e (Capacitatea de transport actuala

In vederea analizei capacitatii de transport a vehiculelor (p) care deservesc liniile de transport public din
Municipiul Odorheiu Secuiesc (locuri in picioare si locuri pe scaune) este necesar a se calcula o medie a
acestor locuri in functie de numarul de autovehicule:

Parcul de autobuze este compus din 2 autobuze de 100 de locuri (inclusiv locurile in picioare), 2 autobuze de 30 de
locuri (inclusiv locurile Tn picioare), 2 autobuze de 19 locuri (fara locuri in picioare) si autobuzul rezerva ce poate varia
in functie de necesitdtile transportatorului sifsau a situatiei ivite in serviciul de transport. Astfel, capacitatea de
transport actuald este de 168 de locuri.

Au fost calculate capacitatile de circulatie si transport ale fiecarei linii de transport public a Municipiului
Odorheiu Secuiesc. In total la nivelul tuturor traseelor s-au obtinut N = 22 autobuze/ord/sens de circulatie
si C = 2404 calatoriford/sens.

Numadrul maxim de utilizatori care pot fi transportatiintr-un interval de timp, pe un singur sens de circulatie,
ntr-o ora este 1202 cdlatori.

Astfel, avand in vedere formulele de calcul pentru Capacitate de circulatie (N) si Capacitatea de transport
(C) a unei linii prezentate la inceputul acestui subcapitol, prezentam mai jos analiza capacitatii pe fiecare
linie de transport pentru programul din zilele lucratoare:

Tabel 9 - Capacitatea de circulatie si capacitatea de transport
Traseu 2 Traseu 4
Timp program 57600 57600

3600 3600
16.00 16.00
49 49
16.00 16.00
784.00 784.00

Unde:

- Timp program reprezinta perioada in timp necesara pentru parcurgerea programului zilnic

- Treprezinta intervalul mediu dintre doua vehicule consecutive, exprimat in secunde

- Nreprezinta capacitatea de circulatie a unei linii de transport

- preprezinta capacitatea medie de transport a vehicululelor care deservesc liniile analizate (locuri
in picioare si locuri pe scaune).

- Creprezinta capacitatea vehiculelor din parcul activ utilizat

Datele au fost obtinute astfel:

- Capacitatea maxima a putut fi calculata conform tabelului 18 de mai sus , valoarea fiind inmultita cu 2
(doi) pentru a calcula capacitatea pe ambele sensuri.
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- Gradul mediu de ocupare reprezinta numarul maxim de pasageri / zi raportat la capacitatea maxima de
circulatie obtinuta pentru fiecare linie.

Aceste valori insa sunt raportate la intrequl program de circulatie din timpul unei zile lucratoare,
reprezentand o medie si nu acoperad varfurile de cerere de transport public, care se inregistreaza dimineata
siin cursul dupa amiezii.

Gradul mediu de utilizare pentru intregul sistem de transport public din Municipiul Odorheiu Secuiesc
(raportul nr. mediu de pasageri/Capacitatea de transport*100) in anul 2021 este de 44%, un indicator
satisfacator.

E. Analiza optiuni achizitie autobuze

Pentru a acoperi necesarul de capacitate pentru numarul de calatori/zi estimati la nivelul anului 2023, este nevoie de
o capacitate de transport de cel putin 1,740 pasageri transportati la nivelul intregii retele intr-o zi lucratoare.

Capacitatea de transport propusa in subcapitolul anterior este de 1,740 pax/zi la nivelul intregului sistem, situatia
propusa tindnd cont de estimarile realizate in cadrul prezentului document.

Acesti caldtori pot fi transportati cu diferite tipuri de autobuze, dar pentru o eficientizare a cheltuielilor, au fost
analizate si comparate mai multe configuratii de autobuze, cu date preluate de la diversi producatori. Astfel, avem
comparatie pe autobuze de 8-9 m si autobuze de 12 m.

Din comparatia diferitelor tipuri de construtii de autobuz, din perspectiva capacitatii si a costului total al achizitiei, mai
avantajoase sunt autobuzele de 8-9 metri. Aceste doua solutii au fost analizate mai in detaliu, in vederea alegerii
scenariului optim privind asigurarea capacitatii necesare.

Pentru Municipiul Odorheiu Secuiesc, capacitatea totald rezultatd in urma achizitiei autobuzelor de 8-g m este
satisfacatoare, nefiind necesara o capacitate mai mare, motiv pentru care achizitionarea autobuzelor de 12 m nu este
justificatd, mai ales avand in vedere diferenta investitionald de +22,47% .

Tabel 10 - Analiza optiunilor privind dotarea cu mijloace de transport a operatorului

‘ Optiune1 ‘ Optiune 2 ‘
Numar total — autobuze 8 autobuze 8 autobuze
Dimensiune medie — lungime - metrii 8-9m 12m
Capacitate pasageri/ autobuz — numar Min. 40 146
pasageri
Capacitate minima 320 1,168
TOTAL capacitate minima 320 1,168
Diferenta capacitate _I
Preturi unitare — euro fara TVA 449,904.52 551,000
Diferenta investitionald — % _
Valoarea parcului propus in optiuni — 3,599,236.19 4,408,000
euro fara TVA
TOTAL Valoare parc propus 3,599,236.19 4,408,000
Diferenta investitionala intre optiuni _
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Alte mijloace fixe tehnice relevante (spatiu de garare, facilitdti de intretinere,
componente e-ticketing, sistem de management de trafic, altele)

Prin proiect se urmareste implementarea unui sistem de management inteligent al traficului functional la
nivelul intregului municipiu si infiintarea sistemului de e-ticketing (e-bilete).

Sistemele inteligente de transport (ITS) au potentialul de a aduce beneficii semnificative in ceea ce
priveste eficienta operationala, gradul de incredere in serviciile oferite si fiabilitatea acestora prin
managementul infrastructurii precum si cresterea sigurantei participantilor la trafic, reducerea impactului
asupra mediului si informarea caldtorilor.La modul general, un sistem de management al transportului
public (PTM — Public Transport Management) indeplineste functiile de: planificare a rutelor, pregatire a
graficelor de circulatie, urmarirea flotei de vehicule aflate pe traseu si al nivelului de respectare a graficului
de circulatie, definirea tipurilor de echipamene care se utilizeaza si managementul acesteia.
Managementul transportului public incorporeaza numeroase tehnologii la bordul vehiculelor si inovatii
pentru o mai buna planificare a parcului de vehicule, al planificarii resurselor umane si al altor activitati.

Sistemul PTM poate fi asigurat cu alte functii ITS, una dintre cele mai importante fiind cea de informare a
calatorilor, atat in mijlocul de transport in comun cat si in statiile de asteptare, inaintea calatoriei. De
asemenea, sistemele PTM pot fi integrate cu sistemele de management al traficului urban si de
supraveghere video, existand posibilitatea de acordare a prioritatii la semafoare pentru vehiculele de
transport public.

Mai mult, Tmpreuna cu sistemul de management inteligent al traficului, in municipiul Odorheiu Secuiesc se
vor implementa si componente integrate cu SMT care vor face parte din acesta, dupa cum urmeaza:

o Vehicule moderne, dotate cu echipamente care sa asigure: localizarea in timp real a mijlocului de
transport, informarea calatorilor in timpul calatoriei, comunicatia cu dispeceratul si supraveghere
video in interiorul mijlocului de transport
Statii moderne, dotate cu mobilier stradal aferent si panouri cu mesaje de informare
Dispecerat, dotat cu echipamentele necesare pentru asigurarea unui management centralizat al
transportului public
Sistem de comunicatii fiabil care sa asigure legatura intre celelalte subsisteme
Alte componente administrative si de gestionare a sistemului: centre de emitere cartele de
calatorie, casierii etc.

Pentru municipiul Odorheiu Secuiesc se propune infiintarea sistemului e-ticketing pe baza de card
contactless si tichete pe suport de hartie.

Toate titlurile de calatorie din oferta tarifara a operatorului, inclusiv abonamentele se afla pe carduri
contactless iar titlurile de caldtorie unice pe suport de hartie.

Posibilitati de reincarcare:

o Puncte de reincarcare
o Automate

Dotarea tehnicd pentru garare si intretinere necesard
Proiectul investitional poate presupune investitii pentru construirea cladirilor autobazei.
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In cadrul amenajarii incintei autobazei se vor avea in vedere prevederea urmatoarelor functiuni si
configurari:

- traseu carosabil principal de legatura intre cladiri — asigura accesul autoutilitarelor;

- trasee secundare de legaturd intre traseul principal si accesul in cladirile functionale;

- zonificari pentru echipamente edilitare (gospodarie de incendiu ingropata, bazine de reciclare,
camine canalizare, post transformare etc.);

- sistem de supraveghere video a incinteij;

- asigurarea unui acces controlat in incints;

- cladire de birouri, inclusiv dispecerat;

- cladire pentru garare, incarcare electrica;

- cladire pentru mentenants;

- cladire spalatorie.

e Cladire de garare — Mentenanta:
Se va asigura spatiu de garare pentru minim 8 de autobuze.

In spatiul halei de garare sau intr-un spatiu adiacent se propun 2 posturi de mentenants, amplasate
independent de locurile de garare pentru minim 8 autobuze. Hala de mentenanta si garare va fi dotata cu
echipamente de ridicare, spatii depozitare anvelope amplasat adiacent sau ingropat, produse lichide, statie
aer comprimat, ateliere etc., acestea din urma fiind distribuite fie la parterul corpului adiacent halei, fie in
cadrul halei cu respectarea normelor privind siguranta in exploatare siin caz de incendiu.

Mentenanta asigurata la nivelul dotarii cladirii propuse se va adresa tipului de mentenanta corectivg,
preventiva, predictiva si periodicd, aplicand modelul de mentenanta corectiva si modelul de mentenantd
conditionalg, tipurile de mentenata fiind indicata de producatorul autobuzelor.

Se va avea in vedere dotarea cu echipamente a spatiului de mentenanta (de exemplu: unitate geometrie
roti, unitate schimbare anvelope, etc.), inclusiv cu accesorii utilitare (scara mobild metalica cu platformg,
elevatoare hidraulice, pod rulant, etc.) pentru manevrarea componentelor supuse mentenantei, in functie
de indicatiile tehnice ale producatorilor.

e Statii de incarcare

In ceea ce priveste achizitia de autobuze electrice, alimentarea acestora se va face cu cablu din statii de
incarcare de tip plug in. Se va aloca cel putin cate o statie de incarcare la fiecare 2 autobuze
nepoluante. Astfel, in cadrul garajului de autobuze vor fi necesare instalarea a cel putin 5 statii de incarcare
rapida dubla pentru autobuzele nepoluante. Fiecare statie cu incarcare rapida va asigura alimentarea cu
energie electrica pentru maxim doud autobuze. Statiile de incdrcare vor trebui sa asigure incarcarea
completd a acumulatorilor din autobuz in maxim 1-2 ore. Prin proiect se va evidentia traseul autobuzelor
prin spatiul de garare-incarcare, cu asigurarea razelor de giratie specifice dimensiunilor modelului de
autobuz ales si asigurarea unui numar de min. 2 porti/zone de acces. Pentru amplasarea statiilor de
incdrcare, se va asigura raza maxima descrisd de lungimea cablului de incarcare, se va asigura
inaltimea de siguranta conform normativelor in vigoare si a specificatiilor tehnice ale producatorilor
existenti. Toate locurile de garare vor fi prevazute cu opritoare de siguranta si marcaj grafic de
ghidare si siguranta.

e Spalatorie
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In cladirea spalatoriei se va realiza un post de spalare dimensionat corespunzator pentru gabaritul
modelului de autobuz ales. Cladirea va fi prevazuta cu incaperi tehnice ce deservesc insatalatia de spalare
(pompe, bazine, filtre etc.) si o camera de comanda si control prevazuta cu grup sanitar.

Postul de spalare trebuie sa fie prevazut cu sistem de colectare a apelor uzate (canal cu sifon, rigole, etc).
Prin proiect, se va asigura necesarul de iluminat natural la interior prin luminatoare si ferestre. In zona
acceselor in spdlatorie sau in laterale se recomanda sa se prevada zone libere pe platformele din
beton pentru stationare si alte operatiuni de spalare-uscare a autobuzelor. Pentru asigurarea sigurantei
in exploatare a autobuzelor, proiectantul va prevede blocaje laterale impotriva devierii de pe traseul de
spalare.

Apa uzata pentru spalare poate fi stocata — filtrata — recirculata in sistemul de spalare, pentru a reduce
costurile de operare. Tn acest sistem se poate include ,apa gri” provenitd si din alte surse.

e Cladire birouri — dispecerat

Inincinta depoului propus se va configura o cladire/ corp cladire administrativa care va cuprinde spatii
tehnice, grupuri sanitare pe sexe, ateliere, vestiare, birouri administrative si incaperi pentru dispecerat.
Cladirea unde functioneaza birourile si dispeceratul poate fi comuna cu cea in care functioneaza spatiul de
garare, spatiile comune putand fi utilizate pentru ambele activitati (de exemplu, toaletele)

e Control acces
Verificarea accesului in incinta se va face de catre personalul de paza.

In zonele de acces pe amplasamentul depoului, vor fi prevazute sisteme de control acces cu barierd
si supraveghere video. Se va aveain vedere utilizarea cabinelor de poartd existente in relatie cu viitorul
operator.

Sisteme conexe pentru imbunatdtirea accesibilitatii serviciului

Pentru punerea in aplicare a unor masuri de fmbunatatire a accesibilitatii serviciului de transport public, trebuie sa se
tind seama de mai multe considerente importante, incluzand punerea n aplicare a unor masuri de:

o Modernizare a infrastructurii rutiere
o Cresterea gradului de accesibilitate pentru toate persoanele, in special pentru persoanele cu nevoi speciale,

o Imbunatatirea sigurantei si securitatii in statii, opriri si in interiorul vehiculelor pentru calatori si soferi,
precum si pentru echipamentele de infrastructura.

Astfel, in randurile ce urmeaza se prezinta starea actuald a principalilor factori care servesc drept precursori ai
imbunatatirii accesibilitatii serviciului de transport public in municipiul Odorheiu Secuiesc si masuri de implementare
sau modernizare a acestora.

+ Sistem integrat de e-ticketing

In vederea imbunatatirii accesibilitatii serviciului de transport public, pe 1dnga achizitionarea de autobuze,
se urmareste modernizarea/extinderea sistemului integrat de e-ticketing.

La cresterea atractivitatii transportului public nu contribuie numai calitatea si cantitatea ofertei in ceea ce
priveste frecventa curselor, viteza, curatenia, siguranta, informatia furnizata etc. Tarifele de calatorie
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accesibile fac de asemenea parte dintre factorii care joaca un rol important in determinarea alegerii
mijlocului de transport. Transportul urban trebuie sa fie accesibil din punct de vedere financiar chiar si
pentru persoanele cu venituri scazute. Astfel, utilizatorii vor recurge mai mult la transportul public de
calatori, care face concurenta transportului cu automobilul personal, numai in conditiile unei oferte de
calitate, moderne cu tarife accesibile. Acest obiectiv ar putea fi atins prin eficientizarea continua a
transportului public. De asemenea, prin optimizarea acestor elemente va creste si gradul de recuperare a
cheltuielilor.

Se propune extinderea/modernizarea sistemului integrat de e-ticketing pentru implementarea unei solutii
informatice integrate care sa sprijine activitatea efectuata de catre operatorul de transport conform
prevederilor legale in vigoare.

In municipiul Odorheiu Secuiesc exista un sistem e-ticketing pe baza de card contactless dar si pe baza de
tichete de cdlatorie pe suport hartie. Extinderea/modernizarea sistemului integrat de e-ticketing poate
avea in vedere includerea unui sistem de furnizare a tichetelor de célatorie si pe telefonul mobil, sub forma
de sms. Mai mult, prin extinderea/modernizarea sistemului integrat de e-ticketing se intelege si
achizitia/constructia/amplasarea de noi puncte de incarcare si automate, acestea reprezentand posibilitati
de reincarcare.

Acest sistem va trebui sa indeplineasca urmatoarele obiective:

v" Implementarea infrastructurii hardware necesare sistemului;

\

Implementarea infrastructurii software necesare sistemului;

v’ Realizarea si operationalizarea unei aplicatii informatice integrate, moderne si scalabile, bazate pe
tehnologii Web de ultima generatie;

v Documentarea functionalitatilor sistemului;

V" Instruirea utilizatorilor sistemului pentru folosirea eficienta a acestuia.

Componentele ce fac parte din Sistemul Integrat de e-Ticketing, descrise in randurile ce urmeaza, vor
conlucra in vederea realizarii umatoarelor functionalitati:

o Componenta pentru gestiune va oferi o imagine de ansamblu personalului de management
implicat cu scopul de a lua cele mai bune decizii pe baza datelor primite de la sistem.

o Componenta pentru punctele de vanzare permite, cu ajutorul unei interfete facil de utilizat,
emiterea/reincarcarea cardurilor de transport si emiterea tichetelor pe suport hartie de catre
operator.

o Componenta pentru mijloacele de transport in comun reprezinta ansamblul de echipamente

instalate pe mijloacele de transport si aplicatiile software dedicate care conlucreaza pentru a prelua
si prelucra datele specifice procesului de transport. Datele vor fi preluate prin procesul de
sincronizare pe serverul central si vor fi prelucrate Tn subsistemul dedicat mijloacelor de transport
in comun.

o Componenta pentru panourile de informare va asigura o interfata de administrare si monitorizare
a panourilor de informare instalate.

o Componenta pentru automatul de vanzare si reincarcare a titlurilor de transport va asigura
managementul automatului, precum si monitorizarea starii de functionare a acestuia.

e Cardul contactless
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Cardul contactless reprezinta elementul central al sistemului de ticketing. Acesta permite efectuarea de
tranzactii securizate pentru plata calatoriilor si asigura un grad ridicat de mobilitate si confort.

Se recomanda utilizatorilor finali sa utilizeze plata cu cardul in detrimentul biletelor de hartie deoarece
permite in mod convenabil reincarcarea si verificarea soldului disponibil.

Cardul poate deveni elementul central al activitatii in oras prin integrarea altor servicii de interes,
administrate de autoritatile locale (bike sharing, parking etc.)

e Panou de informare

Acestea vor afisa timpul estimat de sosire al vehiculelor in statie, bazat pe pozitia GPS transmisa de
computerele de bord si folosind orarul teoretic de sosire in statie al vehiculelor. Pe langa aceasta, se vor
afisa si informatii precum data, ora si temperatura, precum si eventuale mesaje transmise de la dispecerat
(de tip blocaje de trafic, modificari de orar etc.)

Prin intermediul modulului software dedicat, panourile vor comunica prin GPRS cu aplicatia back-office,
care permite si actualizarea firmware-ului de la distanta.

Afisarea se va face utilizand tehnologia LED, cu un consum eficient de energie, iar panourile vor fi alcatuite
din componente externe rezistente la intemperii si acte de vandalism.

Panourile de informare din statii vor fi actualizate la un interval de maxim 30 de secunde, pe baza datelor
primite de la vehicule.

e Computere de bord

Computerul de bord are rolul de comanda si management al validatoarelor. Acesta este responsabil cu
managementul sistemului de validare, prin comenzile directe pe care le are asupra acestora. Computerul
de bord furnizeaza Informatiile necesare pentru validarea titlurilor de calatorie catre validatoare sitotodata
monitorizeaza functionarea acestora si permite dezactivarea validatoarelor si trecerea lor in modul de
control.

¢ Modul de comunicatie

Modulul de comunicatie se va interfata cu computerul de bord printr-o comunicatie utilizand portul
Ethernet. De asemenea, prin intermediul modulului de comunicatie, serverul central va interoga
computerul de bord si va colecta Informatiile referitoare la tranzactiile inregistrate.

Modulul de comunicatie are rolul de a transmite datele culese de la validatoare/computer de bord catre
serverul central prin comunicatie GPRS de la distanta si prin Wi-Fi cand autobuzele se afla la sediul central.

Modulul de comunicatie are rol de router si switch pentru interconectarea echipamentelor.
e Validatoare

Validatoare sunt capabile sa valideze toate titlurile de calatorie disponibile pe card (unitati de timp,
abonamente. Validatorul va permite consultarea cardurilor de catre calatori pentru a putea vizualiza
numarul de calatorii rdmase si perioada de valabilitate si validarea multiplg, prin cele 2 butoane amplasate
n partea frontala a acestuia.
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Toate validatoarele permit validarea cardului contactless prin apropierea cardului la locul special marcat pe
acestea.

e Terminale controlori

Fiecare membru al echipei de control vor avea in dotare cate un echipament portabil de verificare a
validarilor titlurilor de transport. Echipamentul portabil hand held de verificare a titlurilor de transport este
compact si va afisa: tipul titlurilor de cdlatorie disponibile pe card (abonament, bilet), detalii legate de
validarea titlului de caldtorie: traseul, ora si numarul de inmatriculare al masinii pe care s-a realizat
validarea. Pe langa acest rol, echipamentele portabile de control emit si amenzi si inregistreaza indicatorii
de performanta pentru controlori.

Echipamentul este special proiectat pentru a fi utilizat in regim industrial, dispune de certificare IP67, este
realizat din materiale deosebit de dure, rezista la scapari repetate pe beton de la 1.5m si este operational
la temperaturi in intervalul -10°C pana la 50°C.

¢ Automat emitere/reincarcare carduri

Acesta are rolul de a emite bilete pe hartie si de a reincarca titlurile de cdlatorie disponibile pe cardurile
contactless. Echipamentul trebuie sa dispuna de un Monitor 17” LCD antivandal special pentru kiosk-uri, cu
tehnologie capacitiva, functionand numai prin atingere cu degetul. Infochioscul trebuie sa functioneze cu
un Sistem PC ce ruleaza un sistem de operare Linux Embedded.

Cititor de carduri contactless 1ISO14443A, acceptator de monezi, sistem de alarmare, sistem climatizare ce
asigura functionarea in gama de temperaturi: -25 - +60 grade C, imprimanta termica 8o mm, acceptator
bancnote, cutie pentru stocarea bancnotelor si cutie aditionala pentru stocarea monezilor.

Automatul ofertat va fi conectat in permanenta cu dispeceratul prin aplicatia backoffice. Comunicatia se
va realiza prin GPRS, iar software-ul instalat pe acesta va permite actualizarea firmware-ului de la distanta.

Serverul care va sustine solutia software si back-up-ul datelor va fi instalat la sediul central al operatorului.
Serverul trebuie sa permita configurarea si provizionarea de la distanta folosind un sistem software de
automatizare, configurare si provizionare software de tip salt-stack sau echivalent.

e Access point WiFi + Antena exterioara

Access point si antena pentru comunicatie cu vehiculele pentru montare exterioard, in incinta autobazei
operatorului.

e Aplicatia de emitere/reincarcare carduri
- Aplicatie software dedicata

Functiile principale ale sistemului vor fi atinse dupa cum urmeaza:

- Emiterea titlurilor de transport (vanzarea biletelor si reincarcarea cardurilor cu abonamente sau
calatorii pe portofelul electronic) se va face printr-o aplicatie software dedicatd, usor de folosit,
instalata in cadrul punctelor de vanzare.

- Operatiunile de casa comerciald pot fi cuantificate prin rapoartele de tip “Situatie incasari”
generate de aplicatie.

- Validarea titlurilor de transport (carduri) se realizeaza prin validatoarele implementate pe
mijloacele de transport.
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- Controlul cardurilor se face cu ajutorul dispozitivelor ofertate pentru echipele de control

Datele cu privire la emiterea, vanzarea si utilizarea titlurilor de transport, prestatia vehiculului, a
conducatorilor auto si a controlorilor se vor transmite, memora si procesa in cadrul sistemului de baze de
date si a subsistemului de raportare. Prin managementul flotei, mod al aplicatiei ofertate, se pot realiza
rapoarte cu privire la prestatia vehiculului si a conducatorilor auto.

Echipamentele din chioscuri, computerele de bord, automatul de vanzare si panourile de informare isi pot
actualiza versiunile software OTA (Over The Air) - de la distanta.

Panourile de informare din statii vor fi actualizate la un interval de maxim 30 de secunde, pe baza datelor
primite de la vehicule.

e Componenta pentru gestiunea sistemului de e-ticketing

Componenta pentru management va oferi o imagine de ansamblu personalului de management implicat
cu scopul de a lua cele mai bune decizii pe baza datelor primite de la sistem.

Datele prelucrate de la echipamentele sistemului vor fi actualizate in timp util (maxim 5 minute).
- Inbazadatelor primite de la punctele de vanzare se pot urmari vanzarile de calatorii siabonamente
- Inbaza datelor primite de la validatoarele instalate pe mijloacele de transport se poate monitoriza
consumul pentru fiecare card de calatorie (abonament sau portofel electronic). Statistica poate fi
generata pe perioade de timp diferite in vederea monitorizarii exacte a fluxurilor de calatori pe
anumite trasee/tronsoane si/sau intervale orare.
- Atat datele primite de la punctele de vanzare, cat si cele de la validatoare, permit, in subsistemul
de raportare, generarea de rapoarte specifice:
- Statistica de vanzari pe fiecare punct de vanzare
- Statistica globala a vanzarilor
- Managementul flotei va asigura viziualizarea pe harta a pozitiilor tuturor mijloacelor de transport.

De asemena, conform graficului teoretic (ideal) de circulatie al vehiculelor, preprogramat in sistem, se va
putea urmari activitatea de trafic a vehiculelor prin rapoarte de tip “avans/intarziere”.

e Mijloacele de transport in comun

Componenta pentru mijloacele de transport in comun reprezinta ansamblul de echipamente instalate pe
mijloacele de transport si aplicatiile software dedicate care conlucreaza pentru a prelua si prelucra datele
specifice procesului de transport. Datele vor fi preluate prin procesul de sincronizare pe serverul central si
vor fi prelucrate in subsistemul dedicat acestei componente.

Mijloacele de transport in comun vor fi dotate cu senzori pentru numararea in timp real a calatorilor unici
cu o marja de eroare de maxim 5%, senzori ce vor transmite in timp numarul pasagerilor cdtre aplicatia
server back-office. Informatiile vor fi disponibile in rapoartele de calatori si ocupare a mijloacelor de
transport.

e Componenta pentru punctele de emitere titluri de calatorie si reincarcare carduri

Componenta pentru punctele de vanzare permite, cu ajutorul unei interfete facil de utilizat, emiterea titluri
de caldtorie si reincarcarea cardurilor de transport.

Cardurile pot fi verificate printr-un mod dedicat al aplicatiei instalate la punctele de vanzare care, prin
apropierea cardului de cititor, ofera operatorului toate Informatiile cu privire la acesta (titluri de calatorie
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disponibile, perioada de valabilitate, profil calator, fiind afisate CNP calator, seria cardului precum si datele
personale de identificare ale acestuia).
Emiterea si validarea card-urilor se face printr-un modul dedicat aplicatiei instalate la punctele de vanzare,
din care se poate selecta titlul de transport ce urmeaza sa fie reincarcat pe card, care poate fi oricare titlu
definit in oferta tarifarg, fie reincarcare de calatorii pe portofelul electronic, fie abonament. De asemenea
se poate selecta o data ulterioara pentru activarea abonamentului, pentru cazurile in care se doreste acest
lucru de catre calator.
Toate operatiile efectuate la nivelul chioscurilor de vanzare/reincdrcare si din chioscul de emitere si
personalizare carduri se vor transmite catre serverul central in vederea obtinerii unei situatii clare asupra
vanzdrilor de titluri de calatorie.
Aplicatia din punctele de vanzare se va putea actualiza de la distanta.
Se va putea realiza un design personalizat pentru diferitele categorii tarifare de calatori.

+ Sistem de management integrat al traficului

Din cauza cresterii continue a parcului de autovehicule siavehiculelor ce tranziteaza orasul, devin necesare
actiuni menite sa imbunatateasca conditiile de trafic, cu asigurarea prioritatii pentru transportul public.
Astfel, in cadrul proiectului se propune implementarea sistemului de management al traficului, cu scopul
principal de sustinere si optimizare a transportului public local.

Neatwork n.’u}.o\ﬂ.( order %

Workstation

RN |

Management Server

Sistemul de management al traficului se bazeaza pe functionalitatea integrata a mai multor subsisteme:
v" Componenta de monitorizare video CCTV in principalele intersectii de pe traseul propus in cadrul proiectuluj;

v Sisteme de semnalizare si semaforizare adaptivd si sincronizatd, ce va asigura prioritizarea mijloacelor de
transport in intersectiile semaforizate;

v" Componenta de monitorizare si interzicere a accesului autoturismelor personale pe liniile dedicate
transportului public;

v" Componenta de monitorizare a zonelor din coridorul de mobilitate urbana unde parcarea va fi interzisa in
scopul impiedicarii parcarilor neautorizate care sd ingreuneze fluenta traficului si a mijloacelor de transport
in comun;

v' Sisteme de localizare a mijloacelor de transport public urban si de managementul flotei (prin GPS, AVL, etc.);

v Sisteme de informare in timp real a pasagerilor, amplasate in mijloacele de transport in comun si in statiile
de transport public;

v Aplicatie software pentru informarea in timp real a utilizatorilor asupra programului mijloacelor de transport
in comun;
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v Alte sisteme de informare (VMS — sisteme de mesaje variabile);
v" Amplasarea de senzori de detectare a vehiculelor;

v' Dotarea centrului de comanda pentru managementul traficului, cu componente specifice software si
hardware;

v' Reteava de comunicatii prin fibrd optica intre toate componentele sistemului sau componente de
comunicatii wireless, acolo unde infrastructura existenta nu va permite continuitatea retelei de fibra optica.

Aceste sisteme vor fi amplasate in dispecerat, in statii si in mijloacele de transport public de calatori.

Sistemul de management al flotei va emite periodic sau ori de cate ori e nevoie rapoarte cu privire la
activitatea vehiculelor pe o anumita linie: distanta parcursa, curs, consum carburant, program, opriri,
intarzieri etc. Totodatd, prin instalarea sistemelor de numdrare a pasagerilor in toate vehiculele de
transport public, se va putea urmari eficientizarea rutelor de transport din municipiu.

Amplasarea acestor sisteme va urmari in principal acordarea prioritatii in trafic pentru mijloacele de transport public
si pentru utilizatorii modurilor nemotorizate de transport public, informarea mai buna a pasagerilor transportului
public urban de calatori/pietonilor/biciclistilor si doar in subsidiar, fluidizarea traficului rutier. Aceste investitii vor
sustine investitia principala destinata dezvoltarii sistemului de transport public local, anume achizitia de autobuze, cu
care vor fi integrata, contribuind in final la cresterea atractivitatii utilizarii transportului public si a sigurantei utilizarii
modurilor nemotorizate de transport.

% Statiile de calatori

Pentru a reduce gradul de marginalizare si a crea un cadru pentru cresterea incluziunii, se propune ca
transportul public sa Tsi creasca gradul de accesibilitate prin imbunatatirea conditiilor de calatorie si
imbunatatirea conditiilor din statii.

Statiile de calatori vor avea panouri cu afisaj tip led care vor oferi informatii cu privire la rute, precum si
timpul estimat pana la sosirea mijloacelor de transport public in statie. intreaga flota de transport public va
fi monitorizatd prin sistemul de management al traficului, astfel ca Informatiile redate prin panourile de
informare a calatorilor in statii vor fi permanent actualizate.

% Centrul de comanda si control

Centrul de comanda si control va fi unitatea in care se vor centraliza toate Informatiile furnizate de
computerele de bord ale autobuzelor, de validatoare, Informatiile privind locatia mijloacelor de transport
public, de camerele video si senzorii montati in statiile de transport public, Informatiile privind gradul de
utilizare a mijloacelor de transport si va avea rol de colectare de date, realizare de analize si sprijinirea in
timp real a procesului de luare a deciziilor pentru functionarea in parametrii optimali ai sistemului de
transport public.

Acesta va fi dotat cu monitoare care redau in timp real Informatiile video primite de la camerele instalate
in statiile transportului public, iar destinatia aparaturii hardware este de a realiza statistici in timp real cu
privire la gradul de utilizare al mijloacelor de transport in comun, consumul aferent curselor efectuate,
numarul de validari precum si alte informatii necesare pentru luarea deciziilor optime.
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3. SCENARII ALTERNATIVE PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI

Consideratii Generale

Aceasta sectiune din acest document de fata descrie trei structuri care pot fi aplicate in conformitate cu
legislatia UE si legislatia nationala in ceea ce priveste organizarea Transportului Public Urban, acolo unde
nevoile cetdtenilor sunt satisfacute de Municipalitate (sau o Asociatie care reprezinta Municipalitatea).
Prezenta sectiune stabileste urmatoarele:

I Principalele caracteristici ale fiecarui tip de abordare a gestiunii serviciilor;
Il.  Modulin care serviciul public este incredintat unui operator;

lll. Cerintele Obligatiei de Serviciu Public; si

IV. Procesul de selectare a Operatorului.

Mecanismele descrise aici pornesc de la premisa ca nu va exista o situatie in care o Companie Municipala s-
ar angaja intr-o licitatie competitiva in jurisdictia autoritatii sale locale. In cazul in care ar aparea o astfel de
situatie, Operatorul Intern ar fi considerat a fi Operator Extern suspus conditiilor prezentate mai jos,
aplicabile Operatorilor Externi.

3.1. Scenarii alternative de delegare

Toate scenariile alternative propuse pentru comparare in prezentul studiu de oportunitate vor viza
realizarea aceluiasi proiect investitional propus de municipalitate, analizand astfel in functie de criterii
procedurale, administrative, tehnico-economice, sociale si de mediu, rezultatele si modul de atingere a
obiectivelor setate de beneficiar ale aceluiasi studiu de caz unitar.

Scenariile alternative de delegare sunt:
- Scenariul 1 — Gestiune directa catre un departament intern din cadrul Primariei
- Scenariul 2 — Gestiune directa catre un operator Municipal

- Scenariul 3 — Gestiune delegata catre un operator Extern

Scenariul 1 - Gestiune directd
Caracteristicile Gestiunii Directe

Sarcina de a satisface nevoile de transport public local ale cetatenilor poate fi efectuata de o autoritate
locala, pe cont propriu, printr-un compartiment de resort, din cadrul aparatului propriu al autoritatilor
locale, conform articolul 30 alineatul (4) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public.

Gestiunea directd se realizeaza prin intermediul operatorilor care fac parte din structurile proprii ale
Autoritatii Locale (sau ale unei Asociatii care reprezinta Autoritdtile Locale), create in conformitate cu

Legea nr. 51/2006 si care detin o licenta sau autorizatie de transport.

Activitatea din cadrul compartimentului de specialitate este tratata ca o linie bugetara distincta in cadrul
Autoritatii Locale, cu contabilizarea separata a tuturor activitatilor legate de functionarea serviciului public.

Procedura de incredintare a Serviciului Public
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Tn cazul gestiunii directe, Autoritatea Locala isi asuma direct prestarea serviciului de transport public local,
precum si toate sarcinile si responsabilitatile in ceea ce priveste organizarea, coordonarea, exploatarea,
finantarea, controlul si administrarea furnizarii de servicii de transport public local.

Gestiunea directd se realizeaza prin hotarari adoptate sub forma unui act de dispozitie intern, emis de
Autoritatea Locald, care face referire la atribuirea si gestionarea serviciului. Cerintele obligatiilor de serviciu
public impuse compartimentului specializat se stabilesc prin actul de dispozitie intern.

Cerintele Obligatiei de Serviciu Public

In conformitate cu Regulamentul (CE) Nr.1370/2007, actul intern al Autoritatii Locale trebuie:

sa defineasca in mod clar obligatiile de serviciu public pe care trebuie sa le
respecte operatorul de servicii publice, precum si zonele geografice in cauzg;

sa stabileasca in prealabil, Tn mod obiectiv si transparent, parametrii pe baza
cdrora urmeaza sa se calculeze plata compensatiei, daca existd, si natura si
intinderea oricarui drept exclusiv acordat, intr-un mod care s3a previnad
compensarea in exces;

sd stabileasca modalitatile de alocare a costurilor legate de prestarea de servicii;
Si

sa determine modalitatile de alocare a veniturilor incasate din vanzarea de bilete,
venituri care pot fi retinute de operatorul de servicii publice, restituite autoritatii
competente sau partajate de cele doua entitati.

Procesul de selectare a Operatorului

Nu se organizeaza niciun proces de selectie a operatorului, intreaga responsabilitate pentru furnizarea de
servicii, In cazul gestiunii directe printr-un compartiment specializat, revine autoritatii locale, dupa cum
rezultd din decizia interna si independenta a autoritatii locale respective.

Avantaje/dezavantaje ale Scenariului 1

Criteriu

Administrativ

Avantaje Dezavantaje
Este necesard modificarea
organigramei Primariei, prin

includerea unui nou compartiment —
necesiti implicit obtinerea avizului
ANFP

Dificil, daca nu imposibil, de
gestionat in paralel un departament
propriu

Economico-Financiar

Un control superior al costurilor

Studiul de oportunitate privind delegarea si dezvoltarea sistemului de transport public in municipiul Odorheiu Secuiesc

Pag 76



RIR/E

Nivel redeventa
Nivel tarifare
Nivel compensatie
Profit rezonabil
Cost/km

Cost/calator

Acoperirea diferentei dintre venituri
si cheltuieli se realizeaza direct din
Bugetul Anual al UAT

Procedurale

Nu se realizeaza procedura de
atribuire a serviciului public

Acces la finantare europeana

Cost investitional

Finantare nerambursabila

obtinuta

Eligibilitate pentru achizitia de
autobuzeftramvaie sau alte

interventii in infrastructurd

Social

calatori deserviti,
populatie totala deservita,
evolutie cota modala,
numar locuri de munca,

accesibilitatea financiara a

populatiei la serviciu

categorii de persoane cu reduceri
de tarif/gratuitati

Impact social favorabil pentru
locuitori prin eficientizarea operarii
serviciului si posibilitatea extinderii

ariei de acoperire urbana

Necesitatea preludrii angajatilor de
la autoritatea
angajarea de personal nou

competenta sau

Mediu

Nivel CO2

Nivel noxe

Nu are impact

Nu are impact
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Scenariul 2 - Gestiune directa catre un operator Municipal
Caracteristicile Gestiunii delegate cdtre o Companie Municipald

Sarcina de satisfacere a nevoilor de transport ale cetatenilor pentru transportul public local poate fi
indepinita de o Autoritate Locala care actioneaza prin intermediul unei societati cu raspundere limitata sau
unei societati pe actiuni (denumita in continuare ,companie municipald”).

Compania Municipala se infiinteaza prin hotarare adoptata de catre autoritatea locala si este o societate
de drept comun, care functioneaza in conformitate cu Legea 31/1990 privind societatile, la fel ca orice
companie privata. De asemenea, conform Legii 51/2006 republicatd, art. 28, al. 2*, Autoritatile deliberative
ale unitatilor administrativ-teritoriale, pot incredinta unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de
utilitati publice sau a uneia ori mai multor activitati din sfera acestor servicii prin atribuirea directa a
contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative: detinerea calitatii de
actionar/asociat unic al operatorului; desfasurarea exclusiv a activitati din sfera furnizarii/prestarii serviciilor
de utilitati publice de pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale asociatiei,
respectiv a unitatii administrativ-teritoriale care i-a incredintat gestiunea serviciului; capitalul social al
operatorului regional este detinut in totalitate de unitatea administrativ teritoriala.

Sarcinile indeplinite de Compania Municipald sunt finantate din capitalurile sale proprii. Autoritatea locala
poate furniza active companiei municipale, astfel incat compania sa poata indeplini sarcini municipale.

Activitatea din cadrul Companiei Municipale este contabilizata de citre Compania Municipala. In cazul in
care Compania Municipala efectueaza si alte activitati, care nu sunt legate de Obligatia de Serviciu Public,
acele alte activitati trebuie contabilizate separat, astfel incat sa fie excluse din calculul Compensatiei pentru
serviciu public.

Companiile orasenesti sau municipale sunt Operatori Interni in sensul articolului 5 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) 1370/2007. Un astfel de operator intern isi va pastra statutul de operator intern atata
timp cat nu participa la proceduri competitive de atribuire privind prestarea de servicii de transport public
de calatori in afara teritoriului autoritatii sale contractante, conform articolului 5 alineatul (2) litera b) din
Regulamentul (CE) 1370/2007. Compania municipald care nu este operator intern poate participa la
proceduri competitive pe raza teritoriald a autoritatii sale contractante, precum si pe alte teritorii, in acest
scop avand acelasi statut ca si o companie privata.

Procedura de atribuire a Serviciului Public

Conform Legii romane nr. 51/2006, Contractul de servicii publice se atribuie unei Societati Comerciale®.
Aceasta poate fi o societatea comerciala nou infiintata sau (in conformitate cu Legea 92/2007) o Societate
Comerciala creata prin restructurarea unei Regii Autonome, al carei capital social este detinut integral sau
partial de catre autoritatea publica (Operator Intern).

Obligatia de serviciu public, in cazul atribuirii directe, este impusa unei Companii Municipale prin Contractul
de servicii publice reprezentat de Contractul de delegare a gestiunii, conform articolului 27 din Legea
92/2007 privind transportul public local. Atribuirea directa si Contractul de delegare de gestiune se aproba
de catre autoritatea locala.

* Ca exceptie, in baza articolului 28 din Legea 51/ 2006, o Regie autonoma poate presta servicii de utilitati publice
numai pentru o perioada limitata de timp, pana la finalizarea proiectelor finantate din fonduri UE sau IFI.
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Cerintele Obligatiei de Serviciu Public

Domeniul de aplicabilitate a obligatiilor de serviciu public impuse unei companii municipale este definit in
detaliu Tn Contractul de servicii publice, reprezentat de Contractul de delegare de gestiune, conform
articolului 27 din Legea 92/2007 privind transportul public local?.

Tn conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1370/2007, contractele de servicii publice trebuie:

v' sd stabileasca in mod clar obligatiile de serviciu public si zonele geografice in cauza;

v’ sd stabileascd, in mod obiectiv si transparent, parametrii pe baza carora urmeaza sa se calculeze
plata compensatiei, dacd existd, si natura si intinderea oricarui drept exclusiv acordat, intr-un mod
care sa previna compensarea in exces;

v'  sd stabileasca modalitdtile de alocare a costurilor legate de prestarea de servicij;

v' sd determine modalitatile de alocare a veniturilor incasate din vanzarea de bilete, venituri care pot
fi retinute de operatorul de servicii publice, restituite autoritatii competente sau partajate de cele
doua entitat;;

v’ sd stabileasca standardele de calitate a serviciului;

v' sd specifice daca subcontractarea poate fi avuta in vedere si, daca da, in ce masurs; si

v sd indice proprietarul activelor utilizate pentru furnizarea serviciilor de transport, mai ales
materialul rulant si infrastructura;

In cazul atribuirii directe, mecanismul de calculare a compensatiei care urmeaza a fi platita operatorului
intern sau in baza unei norme generale este cel descris in Anexa la Regulamentul (CE) Nr. 1370/2007, astfel:

Efect financiarnet = Costurile suportate in legatura cu o obligatie de serviciu public

Minus eventualele efecte financiare pozitive generate in cadrul
retelei exploatate in temeiul obligatiei/obligatiilor de serviciu public
in cauza

Minus sumele incasate din tarife sau orice alte venituri generate in
indeplinirea obligatiei/obligatiilor de serviciu public in cauza

Plus un profit rezonabil

Procesul de selectare a Operatorului

Regulamentul (CE) Nr. 1370/2007 permite expres, la Articolul 5 alin. (2), daca legislatia nationala nu interzice
acest lucru, atribuirea contractelor de servicii publice direct unui operator intern.

Aceasta posibilitate de atribuire directa este prevazuta si de legislatia nationald, in speta la Articolul 30 alin.
(2) lit. a) si b) si la Articolul 30 alin (3) lit. a) si b) din Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local
si in Ordinul nr. 140/2017 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilitati Publice de aprobare a Modalitatii de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii
serviciilor de transport public local, la Articolul 2, care face referire la prevederile integrale ale de

2 Contracte model de serviciu public sunt disponibile pe inforegio.ro
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Regulamentul (CE) Nr. 1370/2007, in care este prevazut, la art. 5, alin (2) posibilitatea atribuirii directe catre
o entitate cu personalitate juridica distincta asupra careia municipalitatea sa aiba controlul integral.

Atribuirea directa se supune cerintelor de publicitate si raportare prevazute de Regulamentul (CE) Nr.
1370/2007 respectiv. Autoritatile contractante au obligatia de a publica in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene cu cel putin un an inainte de atribuirea directd, cel putin informatii referitoare la numele si adresa
autoritatii competente tipul de atribuire vizat, serviciile si zonele potential vizate de atribuirea respectiva.

De asemenea, Contractul de servicii publice reprezentat de Contractul de delegare a gestiunii, va fi atribuit
unui Operator Municipal conform articolului 27 din Legea 92/2007 privind transportul public local.
Atribuirea directa si Contractul de delegare de gestiune se aproba de catre autoritatea locald. in acest sens,
conform art. 28, al. 2*din Legea 51/2006, sunt obligatorii urmaoarele:

a. Operatorul de transport public local va fi infiintat de autoritatea publica prin Hotdrare de Consiliu
Local
b. Autoritatea publica va fi unicul actionar al Operatorului de transport
Autoritatea publica exercita controlul asupra operatorului municipal (asemanator cu cel exercitat
asupra propriilor sale departamente), daca sunt luati in considerare urmatorii factori:
- gradul de reprezentare in organele administrative, de conducere sau supraveghere
- dispozitiile referitoare la aceasta reprezentare in actul constitutiv al societatii
- participarea la capitalul social este 100%
- influenta efectiva si controlul efectiv asupra deciziilor strategice si asupra deciziilor
manageriale individuale prin calitate de actionar unic al societatii

Aceste obligatii sunt conforme si cu art. 5, al. 2, lit. A din Regulamentul CE 1370/2007.

Avantaje/dezavantaje ale Scenarivlui 2

Criteriu Avantaje Dezavantaje
Administrativ Nu este necesara modificarea organigramei
Primariei, prin includerea unui nou
compartiment
Economico-Financiare Control asupra costurilor de operare Necesitatea sustinerii transportului
public prin subventii
RIR/E Subventiile acordate pot fi reduse
Nivel redeventa substantial fatd de nivelul actual in cazul

Nivel tarifare
Nivel compensatie
Profit rezonabil

moderniazarii si eficientizarii operatorului

Cost/km

Cost/calator

Procedurale Nu se realizeazd procedura de atribuire a
serviciului public

Acces la finantare | Eligibilitate pentru achizitia de

europeana autobuzeftramvaie sau alte interventii n

infrastructura
Cost investitional
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Finantare
nerambursabila obtinuta

Social Nu are impact social pentru angajati intrucat

acestia se preiau din societatea existenta si
Calatori deserviti,

populatie totala
deservita,

vor fi angajati In cadrul copmaniei nou
nfiinatate de catre CL

evolutie cota modala,

numar locuri de munca,

accesibilitatea financiarg | 'mpact social favorabil pentru locuitori prin

a populatiei la serviciu, eficientizarea operaril serviciului Sl

categorii de persoane cu posibilitatea extinderii ariei de acoperire

reduceri de | Urbana

tarif/gratuitati

Mediu Nu are impact Nu are impact
Nivel CO2

Nivel noxe

Scenariul 3 — Gestiune delegata catre un operator Extern

Caracteristicile gestiunii delegate unui Operator Extern

O autoritate a administratiei publice locale poate incredinta indeplinirea sarcinilor sale unei entitati care nu
are calitatea de Operator Intern. O astfel de entitate poate fi o companie privata sau o companie municipala
care nu a facut obiectul unei Atribuiri Directe Tn acea jurisdictie sau in orice alta jurisdictie.

Sarcinile se incredinteaza in baza unui contract de drept civil, executat in conformitate cu principiile
generale. Un astfel de acord se numeste Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public, si,
in sensul Regulamentului (CE) Nr. 1370/2007, este un contract de servicii publice.

Sarcinile efectuate de un operator extern sunt finantate din capitalurile proprii ale companiei respective.
Autoritatea administratiei publice locale poate furniza active operatorului extern, astfel incat societatea
respectiva sa poate indeplini sarcinile municipale.

Procedura de atribuire a Serviciului Public

Un operator extern trebuie sa isi asume obligatia de serviciu public in cadrul unui contract de servicii
incheiat cu Autoritatea Local3, vizand indeplinirea sarcinilor legate de satisfacerea nevoilor de transport
public local ale cetatenilor.

Un operator extern isi asuma obligatia de serviciu public, in schimbul veniturilor pe care urmeaza sa le
obtina de la calatori si/sau in schimbul unei Compensatii pentru serviciu public.

Cerintele Obligatiei de Serviciu Public

Sfera de aplicare a obligatiei de serviciu public asumata de un operator extern este descrisa in detaliu in
contractul de servicii publice, care este reprezentat de contractul de delegare de gestiune, conform
articolului 27 din Legea 92/2007 privind transportul public local.

In conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1370/2007, contractele de servicii publice:
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v' sa stabileascd in mod clar obligatiile de serviciu public si zonele geografice in cauzg;

v’ sd stabileascd, in mod obiectiv si transparent, parametrii pe baza carora urmeaza sa se calculeze
plata compensatiei, dacd exista, si natura si intinderea oricarui drept exclusiv acordat, intr-un mod
care sa previna compensarea in exces;

v'  sd stabileasca modalitdtile de alocare a costurilor legate de prestarea de servicii;

v' sd determine modalitatile de alocare a veniturilor incasate din vanzarea de bilete, venituri care pot
fi retinute de operatorul de servicii publice, restituite autoritatii competente sau partajate de cele
doua entitat;;

v' sa stabileasca standardele de calitate a serviciului;

<

sd specifice daca subcontractarea poate fi avuta in vedere si, daca da, in ce masurs;
v sd indice proprietarul activelor utilizate pentru furnizarea serviciilor de transport, mai ales
materialul rulant si infrastructura;

Operatorul extern se selecteaza pe baza unei licitatii organizata de Autoritatea Locala responsabila.

Un contract de servicii publice cu un operator extern poate fi incheiat fara o procedura de licitatie, in cazul
in care existd o perturbare a serviciilor sau un risciminent ca o astfel de situatie sa apara. In astfel de situatii,
autoritatea administratiei publice locale poate lua una din urmatoarele trei masuri de urgenta: (i) o masura
sub forma uneij atribuiri directe sau (ii) un acord de prelungire a contractului de servicii publice sau (iii) o
cerintd impusa operatorului de a presta anumite servicii publice (in limita sferei de competenta a acestuia).
Aplicarea unei masuri de urgenta nu poate depasi doi ani.

Cu toate ca Regulamentul (CE) Nr. 1370/2007 permite incheierea contractului de servicii publice n cazul in
care valoarea medie anuala a contractului este estimata la mai putin de 1.000.000 Euro sau in cazul in care
contractul vizeaza prestarea anuala de servicii de transport public de calatori pe mai putin de 300.000 de
kilometri (aceste plafoane pot fi marite, in cazul contractelor de servicii atribuite direct unei intreprinderi
mici sau mijlocii, la 2.000.000 de Euro si, respectiv, la 600.000 de kilometri), nu exista o atare dispozitie in
legislatia nationala.

Atribuirea directa in Situatie de Urgent3, care se desfasoara in conformitate cu cerintele Regulamentului
(CE) Nr. 1370/2007, este scutita de obligatia notificare privind ajutoarele de stat. Tot astfel, atribuirea
rezultata in urma unor proceduri competitive de atribuire este scutitda de notificare, cu conditia ca
compensatia acordata pentru exploatarea serviciului sa fie platita in conformitate cu Regulamentul (CE)
1370/2007.

Avantaje/dezavantaje ale Scenariului 3

Criteriu Avantaje Dezavantaje
Administrativ Nu este necesard modificarea | Nu exista un control direct al activitatilor
organigramei Primariei, prin | administrative

includerea unui nou compartiment

Economico-Financiare Subventiile acordate pot fi reduse | Necesitatea sustinerii transportului public
substantial fatd de nivelul actual prin subventii

Nu exista un control direct asupra
RIR/E

Nivel redeventa

costurilor de operare

Nivel tarifare Cresterea tarifelor de calatorie
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Nivel compensatie
Profit rezonabil
Cost/km
Cost/calator

Subventiile reduse
substantial fata de nivelul actual, aceste

venituri fiind preluate in mod direct de

acordate pot i

catre operator de la utilizatori prin

cresterea biletelor

Procedurale

Se realizeaza procedura de atribuire a
serviciului public

Acces la finantare

europeana

Cost investitional

Finantare
nerambursabila obtinuta

Eligibilitate
autobuze sau alte

pentru  achizitia de
interventi in
infrastructurg, in conditiile

reglementarii privind Ajutorul de Stat

Social

Calatori deserviti,
populatie
deservita,

totala

evolutie cota modala,
numar locuri de munca,
accesibilitatea financiara
a populatiei la serviciu,
categorii de persoane cu
reduceri de
tarif/gratuitati

Poate avea impact social nefavorabil

pentru  utilizatori  prin  reducerea

accesibilitatii financiare la serviciul public

Mediu

Nivel CO2
Nivel noxe

Nu are impact

Nu are impact
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3.2. Analiza comparativa a scenariilor prezentate, concluzii si recomandarea variantei optime

in vederea elabordrii unei analize comparative privind scenariile de delegare prezentate la sub-capitolul 3.1., prezentul sub-capitol urmareste
prelucrarea informatiilor/datelor specifice fiecarui tip de delegare raportandu-se la anumite criterii prestabililite. Obiectivele de cercetare constau in
formularea unei concluzii cu privire la varianta/solutia optima privind delegarea serviciului de transport public din Municipiul Odorheiu Secuiesc.

Mentionam ca vr fi analizate atatinformatii teoretice (legislative sau de context) cat si calcule matematice care vor ajuta la stabilirea unuei viziuni mai

clare in ceea ce proveste asemanadrile si diferentierile intre modalitatil de delegare.
Astfel, cele trei (3) scenarii de delegare vor fi analizate din punct de vedere al urmatoarelor criterii:

1. Administrativ si procedural
2. Economico-financiar (nivel redevents; nivel compensatie; profit rezonabil; nivel tarifare; cost/km)
3. Acces la finantare europeana (cost investitional; finantare nerambursabila obtinuta)

4. Social (calatori deserviti; populatie totald deservita; evolutie cotd modald; numar locuri de munca; accesibilitatea financiara a populatiei la serviciy;

categorii de persoane cu reduceri de tarif/gratuitati)
5. Mediu (nivel CO2)

1. Criteriuvl administrativ

o Ordonanta de urgenta nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind
Lk finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, prevede ca la

relevanta A el hef 1w . . .
stabilirea numarului de posturi din aparatul de specialitate al primarului, aparatul de

specialitate al consiliului judetean, precum si din institutiile publice locale infiintate prin

1. Nu se realizeaza
procedura de

1. Este
modificarea

necesara
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hotdrari ale autoritatilor deliberative, autoritatile administratiei publice locale se incadreaza in

numarul maxim de posturi determinat potrivit anexei:

Tabelul Numarul posturilor din municipii, corespunzator grupelor de
1.3. populatie
Grupe in functie | Numarul posturilor
Nr. crt. de numarul de . ) )
locuitori minim mediu maxim
0 1 2 3 4
1 10.001 - 20.000 100 145 165
2 20.001 - 50.000 171 202 349
3 50.001 - 100.000 | 350 498 575
4 100.001 - 200.000 | 600 625 699
5 200.001 - 400.000 | 700 747 800

Analiza
propriu-
zisa

DPDV legislativ:

Tn ceea ce priveste gestionarea de catre un departament din cadrul Primariei a serviciului de
transport public din municipul Odorheiu Secuiesc, conform informatiilor furnizate de catre
INSSE, Municipiul Odorheiu Secuiesc are o populatie dupa domiciliu de 37,329 locuitori la 1
ianuarie 2022. Astfel, numarul maxim de angajati in cadrul Primariei nu poate depasi 349
angajati.

DPDV a situatiei actuale:

Conform informatiilor funizate pe site-ul Primariei, respectiv Hotardrea Consiliului Local nr.
75/200, exista un numar total de 122 functii publice.

atribuire
serviciului public

organigramei

Primariei, prin
includerea unui nou
compartiment -

necesita implicit
obtinerea avizului
ANFP

2. Dificil, dacd nu
imposibil, de
gestionat n paralel
un  departament
propriu
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DPDV a situatiei in care se doreste optarea de delegare a serviciului catre un departament

intern in cadrul Primariei:

Infiintarea unui departament intern presupune obtinerea in primul rand al avizului ANFP,
modificarea organigramei Primariei si scoaterea la concurs a unui numar necesar de posturi
pentru noul departament intern — 48 de posturi. Astfel, numarul total al personalului angajat
in cadrul Primariei va creste de la 122 angajati la 170 angajati.

In eventualitatea in care se doreste operarea serviciului de transport public prin intermediul
unui departament intern, Primaria Municipiului va trebui sa modifice organigrama, sa obtina
avizul ANFP si sa scoata la concurs posturile necesare. Numarul total al angajatilor primariei ar
ajunge la 170 angajati, acesta incadrandu-se sub pragul maximal de 349 angajati, asa cum
prevede legislatia in vigoare. Astfel, in Municipiul Odorheiu Secuiesc se poate opta pentru

Concluzii modalitatea de atribuire directa a serviciului de transport public catre un operator intern din | - X
cadrul Primariei, insa acesta ar presupune modificari organizatorice majore, fapt ce poate
conduce la dificultatea de gestionare a mai multor departamente in paralel.
Din punct de vedere administrativ, consideram astfel ca aceastd modalitate de delegare
prezinta dezavantaje.
Legea nr. 225/2016 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati | 2. Nu este necesard | 1. Sunt necesare
publice nr. 51/2006, impune la art. 28 alin. (2) si (21) ca societdtile infiintate in baza Legii modificarea masuri
Legislatie 31/1990 ca fiind operatori prin intermediul carora se realizeaza gestiunea directa, sa respecte organigramei administrative de
relevanta cateva conditii cumulative, ce trebuiesc indeplinite atat la data atribuirii contractului de Primariei,  prin reorganizare a
delegare a gestiunii, cat si pe toata durata acestui contract. Astfel, operatorului municipal it includerea unui celor doua societati

sunt impuse urmatoarele obligatii:

infiintate Tn scopul




- Sa desfasoare exclusiv_activitdti din sfera furnizdrii/prestdrii_serviciilor de utilitdti publice

destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor

- Sa aiba capitalul social detinut in totalitate de unitatea administrativ-teritoriald pe raza careia

isi desfasoard activitatea.

De asemenea, precizam ca in eventualitatea in care societatea desfdsoara mai multe activitati
—n acest caz de utilitate publica, in conformitate cu prevederile art. 35 alin. (2) din Legea nr.
51/2006 actualizatd, societatea are obligatia detinerii unei evidente contabile separate sau un

sistem de codificare adecvat pentru toate tranzactiile efectuate in legdtura cu fiecare
activitate.

Pe de alta parte, potrivit art. 14 alin. (1) din Legea 31/1990, o persoana fizica sau juridica nu
poate fi asociat unic decat intr-o singurd societate. Incélcarea interdictiilor referitoare la

numarul de asociati se sanctioneaza cu dizolvarea societatii, la cererea Ministerului Finantelor
Publice (care urmareste protejarea unui interes public) sau a oricarei persoane interesate (de
exemplu, un creditor social), societatea dizolvata intrand in lichidare.

Tn ceea ce priveste personalul de conducere executiv ce va fi angajat pentru operarea serviciului
de utilitate publicd, contractele individuale de muncd fincheiate cu acestia trebuie sa
indeplineasca conditiile art. 28, al. (1) si (2) din Legea 51/2006 actualizatd, anume sa aiba
anexat la contractual de muncd un contract de performantd ce are ca obiect stabilirea si
indeplinirea obiectivelor si a criteriilor de performanta, aprobate prin bugetul de venituri si
cheltuieli.

Analiza
propriu-
zisa

Mentionam ca din analiza documentelor furnizate de catre Primaria Odorheiu Secuiesc, ce au
rezultat in urma analizei documentelor transmise, a reiesit faptul c3, in prezent, Consiliul Local
Odorheiu Secuiesc are calitatea de unic asociat Intr-o societate pe actiuni, respectiv in cadrul
SC URBANA SA. Aceasta societate reprezintd conform legislatiei in vigoare rezultatul
obligatoriu al reorganizdrii Regiei Autonome UrbanGos RA. De asemenea, n anul 1998, data

nou
compartiment

. Nu se realizeaza

procedura de
atribuire a
serviciului public

prestarii a doua
servicii de utilitate
publica (salubritate
si  transport in
comun)

Studiul de oportunitate privind delegarea si dezvoltarea sistemului de transport public in municipiul Odorheiu Secuiesc




la care societatea Urbana S.A. a fost infiintata, UAT Odorheiu Secuiesc a delegat serviciile de
utilitati publice Tn baza unei Hotarari de Consiliu Local - prin procedura directd, necompetitiva
in baza Contractului de Concesionare nr. 7410/1998. Aceste servicii sunt:

— Serviciul public de alimentare cu energie termica

— Serviciul public de apa si canalizare

— Transportul public local

—  Administrarea fondului locativ din patrimoniul orasului.

In ceea ce priveste indeplinirea cumulativd a conditiilor impuse de legislatia in vigoare
(prezentata in randurile de mai sus — Legislatie relevanta), S.C. Urbana S.A desfdsoara exclusiv
activitdti din sfera furnizdrii/prestdrii serviciilor de utilitdti publice destinate satisfacerii nevoilor

de interes public general ale utilizatorilor, prezentate mai sus.
De asemenea, capitalul societdtii este detinut in totalitate de unitatea administrativ-teritoriald a

Municipiului Odorheiu Secuiesc.

Mai mult, SC Urbana S.A. este o societate care poate presta servicii de utilitate publica in
acceptiunea art. 1 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 51/2006. Mai mult decat atat, in cazul delegarii
serviciului de transport public catre o companie municipald, se vor aplica prevederile art. 28
alin. (21) din Legea nr. 51/2006, respectiv obligatia existentei unui singur asociat in structura
participativa a societatii — conditie respectata de catre S.C. Urbana S.A.

In prezent, operarea serviciului de transport public este realizat prin intermediul operatorului
extern S.C. Balint Trans S.R.L, astfel incat, in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor art. 28,
al. (2) si (2) din Legea 51/2006 cu privire la intocmirea contractelor de munca ale personalului
de conducere executiv, S.C. Urbana S.A. nu are personal executiv angajat pentru conducerea

departamentelor aferente serviciului de transport public. La semnarea noului contract de
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delegare incheiat in baza prevederilor Regulamentului 1370/2007, legislatia obliga operatorul
sd incheie aceste contracte conform conditiilor impuse.

Concluzii

Avand in vedere ca SC Urbana S.A. respecta toate prevederile legislatiei 1in vigoare,
municipalitatea Odorheiu Secuiesc poate alege aceasta modalitate de delegare dupa
inzestrarea acestui operator cu necesarul de autobuze pentru operarea serviciului de transport

public din oras.

Legislatie
relevanta

Spre deosebire de celelalte doua modalitati de delegare, alegerea acestei variante constd in
delegarea contractelor de delegare a serviciilor de transport public local de calatori printr-o
procedurd competitiva. conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, ale Legii nr. 99/2016 privind achizitiile
sectoriale si ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii:

- Legea 98/2016 privind privind achizitiile publice, reglementeaza modul de realizare a
achizitiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica si de organizare
a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru
atribuirea contractelor de achizitie publicd, precum si anumite aspecte specifice in legaturd cu
executarea contractelor de achizitie publica.

- Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, reglementeaza modul de realizare de catre
entitdtile contractante a achizitiilor sectoriale, procedurile de atribuire a contractelor
sectoriale si de organizare a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care
pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor sectoriale, precum si anumite aspecte specifice in
legatura cu executarea contractelor sectoriale.

1. Nu este necesara
modificarea
organigramei
Primariei,  prin

includerea unui

nou departament

1. Nu exista un control
direct al activitatilor
administrative

2. Se realizeaza
procedura de
atribuire a

serviciului public
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- Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii reglementeaza
modul de atribuire a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de
servicii, regimul juridic aplicabil acestor contracte, precum si anumite aspecte specifice in
legatura cu executarea acestora.

Analiza
propriu-
zisa

Tn acest caz, atribuirea contractului de delegare a serviciului de utilitate publicd nu mai poate fi
directa, asa cum s-a intamplat in cazul SC Urbana S.A., cand i s-a incredintat acest serviciu in
baza unei Hotaréari de Consiliu Local prin reorganizarea Regiei Autonome UrbanGos RA. in anul
1998, ci va trebui desfasurata o procedura concurentiala, asa cum s-a intdmplat in cazul SC
Balint Trans S.R.L.

Analizand situatia serviciului de transport public din Municipiul Odorheiu Secuiesc, s-a
constatat ca SC Balint Trans S.R.L. a fost insarcinat cu operarea serviciului de transport public
in Mun. Odorheiu Secuiesc in anul 2006 printr-o procedura competitiva. Contractul de
delegare a fost incheiat cu SC Urbana SRL in conformitate cu prevederile de la acea data a Legii
nr. 51/2006 privind serviciile publice comunitare; Contractul incheiat intre SC Balint Trans SRL
si SC Urbana S.A. pentru delegarea serviciului de transport public este intitulat Contractul de
Subinchiriere nr. 3417/01.11.2006.

In anul 2017, Legea nr. 51/2006 a fost modificata si completatd de Legea 225/2017, unde,
conform noilor articole si aliniate, in speta art. 29 al. (24) si art. 33 al. (2) lit. a, subdelegarea de
catre operator a gestiunii serviciului / uneia sau mai multor activitati din sfera serviciului de
utilitati publice este interzisa, astfel incat autoritatile administratiei publice locale vor adopta
hotdrari de remediere a situatiei iIn maximum 30 de zile - in situatia in care inceteazd
contractul. De asemenea, Tn baza al. (3) a aceleasi legi, operatorii serviciilor de utilitati publice
au obligatia, la solicitarea autoritatilor administratiei publice de a asigura continuitatea
prestdrii serviciilor pana la desemnarea unui nou operator, dar nu mai mult de go de zile.

Avand in vedere noile prevederi ale Legii nr. 225/2017 de modificare si completare a Legii
51/2006 privind serviciile publice comunitare, UATM Odorheiu Secuiesc a initiat demersurile
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pentru intrarea n legalitate si a demarat procedurile pentru delegarea serviciului prin licitatie
deschisa intr-o etapd, prin modalitate de desfasurare online, fara faza finald de licitatie
electronica. Prin urmarea procedurilor publicate pe SEAP, din luna decembrie 2016 pana in
luna februarie 2017, nu s-a prezentat nici un ofertant prin depunere de ofertd, asfel incat
prestarea serviciului de transport public local de caldtori prin curse requlate s-a desfasurat in
continuare potrivit contractelor incheiate cu SC Urbana SA (Contract de Concesionare nr.
7410/1998), care la randul ei a subdelegat prestarea serviciului catre SC Balint Trans SRL
(Contract de subinchiriere nr. 3417/01.11.2006).

Dezavantajul Tn acest caz este acela ca procedura de achizitie va fi una de duratd, ale carei
rezultate vor fi imprevizibile atat din punct de vedere administrativ, cat si social si financiar. in
cazul in care licitatia organizata in baza unei proceduri competitive va fi castigata de o terta
entitate, care nu are legatura de actionariat cu Municipiul Odorheiu Secuiesc, controlul asupra
Concluzii acestei societati va fi mult mai scazut in comparatie cu gestiunea directd desfasurata prin
intermediul unei companii detinute de Municipiul Odorheiu Secuiesc.

Pe de alta parte, derularea unei proceduri de achizitie competitiva, nu interzice accesul SC
Balint Trans SRL la respectiva procedura.

Studiul de oportunitate privind delegarea si dezvoltarea sistemului de transport public in municipiul Odorheiu Secuiesc



2. Criteriul Economico-financiar (nivel redeventd; profit rezonabil; nivel compensatie; nivel tarifare; cost/km)

Evaluare propriu-zisa

d.p.d.val

Scenariul 1 — Delegare directa
catre un departament din

cadrul Primariei

Scenariul 2 — Delegare directd catre o companie

.. Scenariul 3 — Delegare catre o companie privata
municipala

Legea nr. 225/2016 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr.
51/2006, impune la art., al. (20) si (11), pct. (m), ca la stabilirea nivelului redeventei, autoritatea publica locala
sd ia In considerare valoarea calculata similar amortizarii pentru mijloacele fixe aflate in proprietate publica si
puse la dispozitie operatorului odata cu incredintarea serviciului/activitatii de utilitati publice si gradul de
suportabilitate al populatiei. Nivelul redeventei se stabileste in mod transparent si nediscriminatoriu pentru

X Defavorabil

Primdriei  nu
este obligat la
plata
redeventei,
mijloacele fixe
fiind n

Nivel redeventa | N/A toti potentialii operatori de servicii de utilitati publice, utilizandu-se aceeasi metodologie de calcul. Astfel,
pentru Municipiul Odorheiu Secuiesc, redeventa va fi calculata la un procent de 5% din valoarea amortizarii
anuale a mijloacelor fixe ce vor fi achizitionate prin intermediul fondurilor nerambursabile. Datalii privind
modalitatea de stabilire a redeventei prin aplicarea unui procent din valoarea amortizarii anuale a bunurilor
concesionate, inclusiv calcului amortizarii anuale se regasesc la capitolul 5, sub-capitolul 5.3, sub-punctele
LAmortizarea mijloacelor fixe” si ,Modul de calcul al redeventei”.

Avantaje Dezavantaje . . . ‘
Avantaje generale Dezavantaje generale Avantaje generale Dezavantaje generale
generale generale
Departamentul Avand in vedere 3 Avand Tn vedere «ca
Rezultat ] . ) )
intern din operatorul va functiona operatorul va functiona
v’ Eavorabil cadrul cu autobuzele aflate in cu autobuzele aflate Tn

proprietatea  Primariei, proprietatea  Primariei,
i este  necesara plata i este  necesara plata
redeventei redeventei
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Evaluare propriu-zisa

d.p.d.val

Scenariul 1 — Delegare directa
catre un departament din
cadrul Primariei

Scenariul 2 - Delegare directa catre o companie . . i L.
e Scenariul 3 — Delegare cdtre o companie privata
municipala

proprietatea
Primariei.

v i

' X ' X

Notiunea de ,profit rezonabil” trebuie interpretata ca fiind o ratd de rentabilitate a capitalului care este
normald pentru sectorul de activitate respectiv intr-un stat membru dat si care tine seama de riscul sau de
absenta riscului suportat de catre operatorul de serviciu public in virtutea interventiei autoritatii publice. De
asemenea, la calculul acesteia trebuie avuta in vedere incadrarea in pragul ratei swap (stabilita in functie de
durata contractului de delegare).

Profitul rezonabil este calculat in cazul operatorului municipal pentru stabilirea compensatiei acordate si
evitarea acordarii de compensatii in exces conform normelor prevazute in Anexa la Regulamentul CE
1370/2007.

Conform Anexei la Regulamentul CE 1370/2007, normele de stabilire a compensatiei se stabileste pentru
contractele de servicii publice atribuite direct, astfel incat, in cazul delegarii serviciului catre un operator privat,
aceste norme nu sunt aplicabile

Astfel, marimea profitului rezonabil se va incadra sub rata de 3.34% plus o prima de 100 de puncte procentuale
(respectiv 4.34%) aplicata costurilor nete ex post suportate pentru prestarea serviciului de interes economic
general.

Astfel, la calcularea profitului rezonabil se va avea in vedere ca rata de rentabilitate s3 se inadreze sub pragul
ratei swap (http://www.ajutordestat.ro/?pag=202) aferent duratei contractului de delegare: ROE = Profit
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Evaluare propriu-zisa

d.p.d.val

Scenariul 1 — Delegare directa
catre un departament din
cadrul Primariei

Scenariul 2 - Delegare directa catre o companie

.. Scenariul 3 — Delegare catre o companie privata
municipala

Profit rezonabil

N/A

rezonabil / capitaluri proprii < prag swap%, mai exact Profit rezonabil = ROE (=< prag swap %) * capitaluri
proprii.

In ceea ce priveste duratele contractelor de delegare, in cadrul capitolului 5.1., existd 3 legislatii care
reglementeaza acest aspect:

Tn conformitate cu art. 4 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului
din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de caldtori si de abrogare a
Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si nr. 1107/70 ale Consiliului, durata contractelor de servicii publice este
limitata si nu depaseste 10 ani pentru serviciile de transport autobuze, troleibuze sau autocare si 15 ani pentru
serviciile de transport de calatori pe calea ferata si cu alte moduri de transport pe sine.

Pe de alta parte, prevederile legislatiei nationale, respectiv art. 28 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, impun o durata de 10 ani, in cazul serviciului public de transport rutier realizat cu
autobuze, troleibuze sau autocare; 15 ani, in cazul in care contractul de delegare are ca obiect si transportul pe
sine efectuat cu tramvaie, iar valoarea estimata a acestui mod de transport reprezinta peste 50% din valoarea
contractului si 15 ani, in cazul transportului pe sine realizat cu tramvaie sau trenuri de metrou.

Legea nr. 92/2007 impune in mod imperativ principiul limitarii duratei de derulare a acestor contracte, in
considerarea promovarii principiului asigurarii mediului concurential si al protejarii, totodatd, a intereselor
destinatarilor finali ai serviciului public respectiv, valori consacrate si ocrotite in legislatia Uniunii Europene.

In randurile ce urmeazd se va analiza profitul
rezonabil luand Tn calcul o durata a contractului de
delegare de 5 ani, conform prevederilor legislative si
a recomandarilor capitolului 5, sub-capitolul 5.1.

Cu toate ca durata contractului incheiat in prezent
este de 10 ani, In randurile ce urmeaza se va analiza

profitul rezonabil luand fin calcul o durata a

contractului de delegare de &5 ani, conform
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d.p.d.val

Scenariul 1 — Delegare directa
catre un departament din
cadrul Primariei

Scenariul 2 - Delegare directa catre o companie

municipala

Scenariul 3 — Delegare catre o companie privata

,Durata Contractului”. In acest caz, rata swap va fide

prevederilor legislative. in acest caz, rata swap va fi de

3.34%. 3.34%.
Cheltuieli de Cheltuieli de
exploatare 2,530,965.76 exploatare 2,570,667.09
previzionate previzionate
Cheltuieli cu Cheltuieli cu
reducerile de tarif reducerile de tarif
provenite din SRR provenite din 102,500.77
gratuitati si facilitati gratuitati si facilitati
Venituri previzionate Venituri previzionate
din bilete 927,259.16 Jin bilete 927,259.16
Venituri previzionate Venituri previzionate
din facilitati si 68,070.95 din facilitati si 68,070.95
gratuitati gratuitati
Profit net 30,118.65 Profit net 344,287.93
Capitaluri proprii SC Capitaluri proprii SC
Urbana SA 903,852 Balint Trans SA ORGP0
ROE (%) ROE (%)
@3) 333225462 @/5) 3.33968
o 3
Limita ROE (%) 3.34 Sl ROE (%) 334
Profitul este i es.te
: rezonabil DA
rezonabil DA DalN
(Da/Nu) (Da/Nv)

Cheltuielile au fost estimate conform analizei | Cheltuielile “au fost estimate conform analizei

elaborate in cadrul capitolului 4, sub-capitolul 4.1. | €laborate in cadrul capitolului 4, sub-capitolul 4.1.
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d.p.d.val

Scenariul 1 — Delegare directa
catre un departament din

cadrul Primariei

Scenariul 2 - Delegare directa catre o companie
municipala

Scenariul 3 — Delegare catre o companie privata

Date tehnice si economice, iar veniturile din bilete au
fost estimate la un tarif de 2 lei .

Profitul a fost calculat astfel incat sa se incadreze sub
pragul profitului rezonabil de 3,34% din valoarea
capitalurilor proprii ale SC Urbana SA; pragul maximal
al profitului fiind stabilit astfel in functie de valoarea
capitalurilor proprii.

Date tehnice si economice, iar veniturile din bilete au
fost estimate la un tariff de 2 lei.

Profitul a fost calculat astfel Tncat sa se incadreze sub
pragul profitului rezonabil de 3,34% din valoarea
capitalurilor proprii ale SC Balint Trans SRL; pragul
maximal al profitului fiind stabilit astfel in functie de
valoarea capitalurilor proprii.

Precizam ca SC Balint Trans realizeaza si alte activitati
din sfera serviciilor de transport (interjudetene,
internationale), astfel, capitalurile proprii ale acestei
societatii insumand o valoare mare, de aceea profitul
rezonabil este cu pana la aproape 314,169 lei mai
mare decat cel in cazul operatorului municipal SC
Urbana SA.

Avantaje
generale

Dezavantaje
generale

Avantaje generale Dezavantaje generale

Avantaje generale Dezavantaje generale

In ceea ce
priveste
departamentul
de transport
public din
cadrul

Profitul rezonabil este
obtinut pentru stabilirea
uneirate de rentabilitate | -
pozitive, astfel fincat
compania sa aiba o

stabilitate

economica

Profitul rezonabil

poate fi mai

Avand in vedere ca scopul

mare | principal al unei societati

avand Tn vedere cd | comerciale este obtinerea

sumele privind | de profit, serviciile de

anumite categorii de | transport public realizate de

cheltuieli pot fi mai | catre un operator extern nu
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Scenariul 2 — Delegare
municipala

directa catre o companie

Scenariul 3 — Delegare catre o companie privata

prin eliminarea riscurilor
de intrare in faliment —
din cauza nivelului mai
ridicat al cheltuielilor
fatda de  veniturile
obtinute din prestarea
serviciului de transport
public

mici (ex. cheltuielile cu
personalul angajat pot
fi mai mici intrucat
societatea va angaja
un numar minim de
personal pentru
limitarea  costurilor),
insd  acest lucru
reprezinta totodata un
dezavantaj intrucat nu
conduce la
indeplinirea criteriilor
de ordin social; exista
situatia in care
compania privatd nu
prelueaza  angajatii
actuali ai operatorului
municipal.

se vor incadra 1n niciuna
dintre normele si filozofia
privind transportul public
de persoane promovata de
UE, care subliniaza ca o
asemenea activitate nu are
ca fundament profitul, ci
efectuarea unui serviciu cat
mai apropiat de dorintele
calatorilor, care inseamna
confort, regularitate si un
pret al  transportului
convenabil, functie de
puterea financiara a zoneiin
care acesta se efectueaza.

v

X

Scenariul 1 — Delegare directa
d.p.d.val catre un departament din
cadrul Primariei
Primariei, nu
este necesar ca
acesta sa
Rezultat gtijgd un
anumit profit
v Eavorabil rezonabil.  Tn
cadrul unei
X Defavorabil institutii
publice,
notiunea  de
profit tine locul
sintagmei
excedent
bugetar;
sumele
respective
apartinand
bugetului de
stat.
v -
Nivel
compensatie N/A

Compensatiile pentru obligatia de serviciu public reprezinta sume suportate de la bugetul de stat pentru

acoperirea costurilor suportate de intreprinderile care executa sarcini de serviciu public stabilite de autoritatile

publice ale statelor membre ale Uniunii Europene (UE).
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Scenariul 1 — Delegare directa

. . Scenariul 2 - Delegare directa catre o companie
catre un departament din

d.p.d.val e
municipala

Scenariul 3 — Delegare catre o companie privata
cadrul Primariei

Conform Regulamentului 1370, nivelul maxim al compensatiei nu poate depasi efectul financiar net ocazionat
de executarea obligatiilor de serviciu public, iar efectul financiar net este dat de diferenta dintre , Costurile
suportate cu obligatia de serviciu public” minus ,eventualele efecte financiare pozitive generate in cadrul
retelei exploatate” minus ,sumele incasate din tarife sau orice alte venituri generate” la care se adaugd un
profit rezonabil.

Compensatia = Costul de operare al serviciului de transport public — Veniturile inregistrate in urma
prestarii serviciului de transport public + Profitul rezonabil

Analiza propriu-zisa: Analiza propriu-zisa:
Nivel maxim Nivel maxim
compensatie conform compensatie conform 2,022,125.68
Reg CE 1370/2007 LAy Reg CE 1370/2007 P
(2+3)-(4+5)+6 (2+43)-(4+5)+6
Cheltuieli de Che'f"'i" de 66
exploatare 2,530,965.76 EXplog ar: 2,570,667.09
previzionate Z':e"l'tzl:i"e'::‘cj
Cheltuieli : :
reduc:rillj;edlec:arif reducerile de tarif
provenite din 102,500.77 provenite din 102,500.77
gratuitati si facilitati gratuitati si facilitati
Venituri previzionate Venituri previzionate 927,259.16
din bilete 927,259.16 din bilete
Venituri previzionate Venituri previzionate
din facilitati si 68,070.95 din facilitati si 68,070.95
gratuitati gratuitati
Profit net 0,118.6
Capitaluri proprii SC ‘ - : ‘ i ‘ 344,287.93
852 Capitaluri proprii SC
Urbana SA ‘ 903, P prop!
Balint Trans SA 10,309,022.00
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Scenariul 1 — Delegare directa
d.p.d.val catre un departament din

cadrul Primariei

Scenariul 2 - Delegare directa catre o companie
municipala

Scenariul 3 — Delegare catre o companie privata

ROE (%)
.33225462
(4/5) 3.332254
Limita ROE (%) 3.34
Profitul este
rezonabil DA

(Da/Nu)

Astfel, nivelul compensatiei estimate pentru serviciul
de transport public operat de catre un operator
municipal este de 1,668,255.07 lei, calculat conform
formulei prezentate mai sus.

Tnipoteza in care tariful ar fi scazut la 1.5 lei / calatorie,
veniturile ar fi fost 695.444,37lei, calculate la acelasi
numar de calatorii. Tn acest caz, compensatia ar fi fost
1,436,440.28 lei, cu 231.814,79 lei mai multe resurse
financiare ce ar trebui suportate de la bugetul de stat.
Tariful practicat pentru serviciul de transport public
din Municipiul Odorheiu Secuiesc nu va scddea,
aceasta recomandare fiind argumentata Tn cadrul
acestui sub-capitol la analiza Criteriului 4. ,Social”
privind accesibilitatea financiara a populatiei la
serviciu, unde, se demonstreaza ca venitul mediu al
unei persoane dintr-o gospodarie din zona de
dezvoltare Centru, cu precadere Odorheiu Secuiesc
poate suporta tariful de 2 lei / cdlatorie.

ROE (%)
.33968
@l5) 3339
Limita ROE (%) 3.34
Profitul este
rezonabil DA

(Da/Nu)

Astfel, nivelul compensatiei estimate pentru serviciul
de transport public operat de catre un operator extern
este de 2,022,125.68 lei, calculat conform formulei
prezentate mai sus.

Tnipoteza in care tariful ar fi scdzut la 1.5 lei / cal3torie,
veniturile ar fi fost 695.444,37 lei, calculate la acelasi
numar de calatorii. In acest caz, compensatia ar fi fost
1,790,310.89 lei, cu 231.814,79 lei mai multe resurse
financiare ce ar trebui suportate de la bugetul de stat.
Tariful practicat pentru serviciul de transport public
din Municipiul Odorheiu Secuiesc nu va scadea,
aceasta recomandare fiind argumentata in cadrul
acestui sub-capitol la analiza Criteriului 4. ,Social”
privind accesibilitatea financiard a populatiei la
serviciu, unde, se demonstreaza ca venitul mediu al
unei persoane dintr-o gospodarie din zona de
dezvoltare Centru, cu precadere Odorheiu Secuiesc
poate suporta tariful de 2 lei / calatorie.
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Evaluare propriu-zisa

d.p.d.val

Scenariul 1 — Delegare directa
catre un departament din
cadrul Primariei

Scenariul 2 - Delegare directa catre o companie
municipala

Scenariul 3 — Delegare catre o companie privata

Mentionam ca valoarea cheltuielilor estimate au fost
obtinute atat din prestarea serviciului efectiv, cat si
din diferentele de tarif provenite din gratuitatile si
facilitatile  acordate  perosanelor  apartinand
categoriilor sociale reglementate de legislatia in
vigoare si stabilite in conformitate cu Hotararile
Consiliului Local Odorheiu Secuiesc (HCL 275/2018 —
asevedea Anexa 2 la prezentul studiu). De asemenea,
la calculul veniturilor estimate, au fost calculate atat
tarifele provenite din biletele achizitionate de catre
totalul numarului de cdlatorii estimate cat si de cele
provenite din facilitatile acordate categoriilor de
persoane care beneficieaza de reduceri de tarif.
Astfel, este imperios necesar ca la calculul veniturilor
si cheltuielilor efective sa fie luate in considerare si
aspectele mentionate anterior, cu precizarea ca
sumele provenite din reducerilede tarif sa fie
evidentiate separat de catre operator, pentru a fi
depuse spre decont si a nu exista riscul de

supracompensare.

Mentionam ca valoarea cheltuielilor estimate au fost
obtinute atat din prestarea serviciului efectiv, cat si
din diferentele de tarif provenite din gratuitatile si
facilitdtile  acordate  perosanelor  apartinand
categoriilor sociale reglementate de legislatia in
vigoare si stabilite in conformitate cu Hotdrarile
Consiliului Local Odorheiu Secuiesc (HCL 275/2018).
De asemenea, la calculul veniturilor estimate, au fost
calculate atat tarifele provenite din biletele
achizitionate de catre totalul numarului de calatorii
estimate cat si de cele provenite din facilitatile
acordate categoriilor de persoane care beneficieaza
de reduceri de tarif. Astfel, este imperios necesar ca la
calculul veniturilor si cheltuielilor efective sa fie luate
in considerare si aspectele mentionate anterior, cu
precizarea ca sumele provenite din reducerile de tarif
sd fie evidentiate separat de catre operator, pentru a
fi depuse spre decont si a nu exista riscul de

supracompensare.
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Scenariul 1 — Delegare directa

Scenariul 2 - Delegare directa catre o companie

carui scop final
nu este
obtinerea de
profit sau
mentinerea
unui  echilibru
bugetar  din
care s3 nu
rezulte
falimentul -
precum n
cazul unei
societati
comerciale,
plata
compensatiei
de la bugetul
de stat catre
operator, nu

Consiliul Local, riscul de
supracompensare este
limitat.

d.p.d.val catre un departament din B IE Scenariul 3 — Delegare catre o companie privata
cadrul Primariei
Avantaje Dezavantaje Dezavantaje generale Avantaje generale Dezavantaje generale
generale generale Avantaje generale
Rezultat " A ; " 5 = <
Fiind un Plecand de la ipoteza ca Avand in vedere «ca
v’ Favorabil departament operatorul  municipal operatorul  este  unul
X Defavorabil in cadrul este o companie al carui extern, al carui scop final
Primariei,  al control direct 1l are este obtinerea unui profit

maximal, compensatia
acordata poate fi mai
mare decat necesarul de
acoperire al cheltuielilor si
mentinerea  echilibrului

bugetar.
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Scenariul 1 — Delegare directa . . . . .
. . Scenariul 2 - Delegare directa catre o companie . . i L.
d.p.d.val catre un departament din cipal Scenariul 3 — Delegare catre o companie privata
T municipala

cadrul Primariei P

mai este

necesara.
Nivel tarifare Tn conformitate cu legile privind aplicarea normelor de stabilire a tarifelor privind utilizarea serviciului de transport public, in spet3, art. 55 al. (2)

din OUG nr. 109/2005 privind transporturile rutiere aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile ulterioare; la
derularea operatiunilor de transport rutier public, tarifele se stabilesc liber, pe baza de cerere si oferta.

In prezent, pretul unui bilet in Mun. Odorheiul Secuiesc este 2 lei / caldtorie. In urma sondajelor de opinie realizate pentru elaborarea
documentatiei care sta la baza prezentului Studiu de Oportunitate, 12.9% dintre respondenti au declarant ca principala problema a sistemului de
transport public din oras este pretul ridicat al tarifelor de caldtorie. Pe de alta parte, daca analizam nivelul mediu de tarifare aplicand prevederile
legale ale art. 23. din cadrul Normei-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane
ale Ordinului nr. 272/2007, stabilirea tarifului mediu pentru serviciile de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate sau pe cablu
T(cm) (lei/calatorie) se face potrivit formulei:

v(t)
N(estimat caldtorii)

T (cm) = (lei/calatorie)

e  T(cm) - tariful mediu pentru acelasi gen de transport -(lei/cdlatorie);

e V(t) - veniturile totale specifice activitatii - (lei);

N(estimat cal.) - numarul estimat de calatorii - (nr. calatorii).

Astfel,
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d.p.d.val

Scenariul 1 — Delegare directa
catre un departament din

cadrul Primariei

Scenariul 2 - Delegare directa catre o companie

municipala

Scenariul 3 — Delegare catre o companie privata

999,633.84

T (cm) =

266214 - 4

T(cm) = 2,14 lei [ calatorie

Tn concluzie, in Municipiul Odorheiu Secuiesc se va practia un nivel tarifar pentru serviciile de transport public sub tariful mediu obtinut ca raport

pericol pe de alta parte stabilitatea financiara a operatorului.

Avantaje Dezavantaje . . . c

Avantaje generale Dezavantaje generale Avantaje generale Dezavantaje generale
generale generale
Un control Subventiile acordate pot | Necesitatea sustinerii Necesitatea sustinerii
superior al fi reduse substantial fata | transportului public prin transportului public prin
costurilor de nivelul actual in cazul | subventii subventii

modernizarii si
Acoperirea eficientizarii
diferentei

dintre venituri
si cheltuieli se
realizeaza
direct din
Bugetul Anual
al UAT

operatorului

Control asupra costurilor
de operare

Nu exista un control
direct asupra costurilor de

operare

Cresterea tarifelor de

calatorie
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Evaluare propriu-zisa
Scenariul 1 — Delegare directa . . . . .
. . Scenariul 2 - Delegare directa catre o companie . . i L.
d.p.d.val catre un departament din cipal Scenariul 3 — Delegare catre o companie privata
s e municipala
cadrul Primariei P
Subventiile acordate pot
fi reduse substantial fata
de nivelul actual, aceste
venituri fiind preluate in
mod direct de catre
operator de la utilizatori
prin cresterea biletelor
3. Acces la finantare europeand
Scenariul 1 - Delegare directa catre un | Scenariul 2 — Delegare directd citre o companie . . . ..
) e .. . Scenariul 3 — Delegare catre o companie privata
departament din cadrul Primariei municipala

Toate cele 3 categorii de operatori analizati sunt eligibili pentru accesarea finantarii din fonduri nerambursabile privind achizitia de autobuze sau alte interventii in

infrastructura.
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4. Social (cdldtori deserviti; populatie totald deservitd; evolutie cotd modald; numdr locuri de muncd; accesibilitatea financiard a populatiei la

serviciu; categorii de persoane cu reduceri de tarif/gratuitdti)

operatorului

Criteriu Evaluare Scenariul 1 — Delegare directa catre un . . .
. . . . Scenariul 2 — Delegare catre o companie . . L
general de propriu-zisa Compartiment specializat din cadrul icinal Scenariul 3 — Delegare catre o companie privata
.. municipala
evaluare d.p.d.v al: Primariei
. Dezavantaje . Dezavantaje . .
Avantaje generale Avantaje generale Avantaje generale Dezavantaje generale
generale generale
Populatie Impact social Impact social favorabil
el favorabil pentru pentru locuitori prin Impact social favorabil pentru
locuitori prin | - eficientizarea operarii | - locuitori prin eficientizarea | -
otarea serviciului operdrii serviciului
dot I |

Prin implementarea unor masuri destinate imbunatatirii mobilitatii urbane cu transportul public, populatia este incurajata sa renunte la

autovehiculele personale si sa utilizeze mai des transportul public pentru deplasarile zilnice.

. Dezavantaje . Dezavantaje . .
Avantaje generale Avantaje generale Avantaje generale Dezavantaje generale
generale generale
Fiind un operator | - Fiind un operator | - Principalul scop al | -
controlat direct de controlat direct de operatorului  privat  este
. . catre municipalitate, catre municipalitate, profitul si nu evolutia cotei
Evolutie cota . . .
i acesta ia toate acesta ia  toate modale a  transportului
modala . . T . .
masurile  necesare masurile necesare public, prin urmare acesta
pentru cresterea pentru cresterea poate spori gradul de
mobilitatii  urbane mobilitatii urbane din accesibilitate a serviciului de
din oras, pentru oras, pentru sporirea utilitate publica prin
sporirea gradului de gradului de extinderea  traseelor in
accesibilitate a accesibilitate a interiorul UAT
serviciului de serviciului de utilitate
utilitate publica. publica
Numar locuri de . Dezavantaje . Dezavantaje . .
. Avantaje generale Avantaje generale Avantaje generale Dezavantaje generale
munca generale generale
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Criteriu Evaluare Scenariul 1 — Delegare directa catre un . . )
L. . L. . Scenariul 2 — Delegare catre o companie . . L
general de propriu-zisa Compartiment specializat din cadrul icinals Scenariul 3 — Delegare catre o companie privata
L. municipala
evaluare d.p.d.v al: Primariei
nfiintarea si
delegarea

serviciului  unui . .
. Luand in calcul gradul
compartiment . o
o R maximal al profitabilitatii
. .| Infiintat in cadrul
Cresterea numarului BN pe care un operator
. _ | Primariei . . . . N B
de locuri de munca Municioiului Cresterea numarului Cresterea numarului de extern il  urmareste,
unicipiului . . - . .
. de locuri de munca locuri de munca acesta poate presta
Odorheiu

Secuiesc nu este

in cadrul Primariei
serviciul de transport
- public cu cat mai putini
posibild, o
. angajati
deoarece nu mai
exista posturi

disponibile.

Accesibilitatea
financiara a
populatiei la
serviciu

Avand in vedere stabilirea libera a tarifelor, Autoritatea Contractanta are dreptul de a stabili in baza viziunii social-economice/guvernantei locale,
acceptanta sociala a costului mediu al tarifelor practicate pentru calatoriile cu transportul public, conform Anexei 2.6 la Modelul de Contract de
Servicii Publice pentru municipiile si orasele din Romania in conformitate cu legislatia UE (Regulamentul CE nr. 1370/2007), aceasta anexa fiind
intitulata ,Modalitatea de stabilire, modificare sau ajustare a Tarifelor de calatorie” .

Conform informatiilor furnizate de Institutul National de Statistica, Tnh anul 2020, numarul mediu al membrilor unei gospodarii este de 2,63
persoane. In acelasi timp, veniturile totale medii lunare pe gospodarie au fost de 5,704.80 lei.

Analizand aceste date, constatam ca venitul mediu lunar / membru din gospodarie este de aproximativ 2,169.13 lei, astfel incat tariful practicat
de catre operatorul de transport din Municipiul Odorheiu Secuiesc (2 lei / calatorie) pentru o calatorie reprezinta aprox. 0.09% din venitul total
lunar al unui membru dintr-o gospodarie.

Astfel, ludnd in considerare analiza si informatiile prezentate mai sus, consideram ca tariful practicat la un pret 2 lei / caldtorie este accesibil
populatiei din Municipiul Odorheiu Secuiesc din punct de vedere financiar.

Dupa implementarea proiectului investitional, municipalitatea, impreuna cu operatorul de transport public vor elabora analiza si vor stabili in
conformitate cu legislatia in vigoare, nivelele tarifare pentru prestarea serviciului de transport public.

. Dezavantaje . Dezavantaje . .
Avantaje generale Avantaje generale Avantaje generale Dezavantaje generale
generale generale
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persoane cu
reduceri de tarif
/ gratuitati

Criteriu Evaluare Scenariul 1 — Delegare directa catre un . . )
. . . . Scenariul 2 — Delegare catre o companie . . .
general de propriu-zisa Compartiment specializat din cadrul L Scenariul 3 — Delegare catre o companie privata
evaluare d.p.d.v al: Primariei municipald
n conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) lit. m, ale art. 1 alin. (6) lit. e si ale art. 17 alin. 1 lit. o din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de
transport public local si cu O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizarii de servicii publice subventionate de transport rutier intern si de transport
pe cdile navigabile interioare, autoritdtile administratiei publice locale pot asigura resursele bugetare pentru sustinerea totald sau partiala a
costurilor de transport public pentru urmatoarele categorii de persoane:
- pensionarii, persoanele care au atins varsta de pensionare sau beneficiarii de pensie de urmas;
- prescolari (5-7 ani);
- elevi;
Categorii de - chesn

tinerii cu varste intre 16 si 25 de ani aflati in dificultate si confruntati cu riscul excluderii profesionale in scopul facilitarii accesului lor la
un loc de muncd, in conformitate cu Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale;

alte categorii sociale in conformitate cu prevederile legale.

Dupa atribuirea contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public local, subventiile acordate pentru persoanele care

beneficiaza de gratuitate la transportul public local de persoane prin curse regulate, se vor asigura in baza validarii legitimatiilor de transport n

mijlocul de transport, la tariful aprobat prin Hotarare de Consiliu Local.

Avantaje generale Avantaje generale

Dezavantaje Dezavantaje
generale generale

Avantaje generale

Dezavantaje generale

5. Mediu (nivel CO2)
In ceea ce priveste criteriul de mediu, indiferent de modalitatea de atribuire, operatorul de transport va trebui sa se conformeze regulilor specifice

privind protejarea mediului inconjurdtor. Integrarea prevederilor de mediu in politica din domeniul transportului vizeaza astfel protejarea mediului

ambiant prin promovarea actiunilor care vor reducere zgomotul si emisiile de bioxid de carbon, care vor favoriza folosirea combustibililor alternativi si

a noilor tehnologii in toate formele de transport.
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%+ Concluzii sirecomandarea variantei optime de delegare
Gesiunea delegatd catre un operator extern reprezinta varianta cu cele mai putine avantaje, alegerea
acestei modalitati de delegate poate avea un impact negativ asupra calitatii serviciului de transport public,
mai ales din cauza inexistentei unei modalitati de control al autoritatilor asupra acestuia.

Gestiunea delegata catre un compartiment specializat in cadrul aparatului Primariei presupune
reorganizarea acestei institutii si obtinerea acordului Agentia Nationald a Functionarilor Publici. De
asemenea, vor fi necesare activitati administrative de delegare a angajatilor Primariei si includerea
acestora in cadrul compartimentului nou creat sau organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a
posturilor vacante pentru personalul contractual conform ,Regulamentului cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor
contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice” aprobat prin H.G. nr. 286 din 23 martie 2011.

In ceea ce priveste gestiunea directd catre un operator municipal, Primaria Municipiului Odorheiu Secuiesc
poate delega serviciul de transport public catre o companie municipald, cu asociat unic Consiliul Local al
Municipiului Odorheiu Secuiesc. Mai mult, Consiliul Local este deja unic actionar al unei companii —S.C.
Urbana S.A, societate infiintata prin reorganizarea Regiei Autonome UrbanGos RA. Societatea Urbana S.A.
are ca obiect de activitate prestarea mai multor sercivii publice, acestea fiind:

— Serviciul public de alimentare cu energie termica

— Serviciul public de apa si canalizare

— Transportul public local.

— Administrarea fondului locativ din patrimoniul orasului.
In anul 2006, S.C. Urbana S.A., cu acordul si colaborarea Primariei, a subinchiriat toate serviciile publice
concesioante cu exceptia administrarii fondului locativ, astfel:
1. Serviciul public de apa si canalizare catre AQUA NOVA HARGITA SRL.
2. Transportul public local catre BALINT TRANS SRL.

Avand in vedere aceste informatii, S.C. Urbana S.A., cu actionar unic Consiliul Local al Municipiului
Odorheiu Secuiesc poate relua activitatea de transport public local. Mai mult, privitor la situatia delegarii
catre un operator municipal, mentiondm ca in prezent, Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc
indeplineste conditiile Art. 14, Al. 13din Legea 31/1990 republicata, privind societatile comerciale in ceea ce
priveste detinerea calitatii de asociat unic intr-o singura companie.

Dintre scenariile alternative de delegare, cea mai avantajoasa modalitate de atribuire a contractului de
servicii publice este cel delegat catre o companie municipald — Urbana S.A., a carui actionar unic este

Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc. In vederea demarérii acestei proceduri, Municipalitatea
Odorheiu Secuiesc a publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) intentia de delegare a serviciului
de transport public cdtre un operator municipal infiintat de catre Consiliul Local al Municipiului Odorheiu
Secuiesc, respectiv anuntul cu nr. 2018/S o51- 113968 din 14/03/2018.

3 O persoana fizica sau o persoanad juridicd nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu rdspundere
limitata.
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De asemenea, avand in vedere cd S.C. Urbana S.A. nu mai dispune de mijloacele necesare prestarii
serviciului de transport (parcul de autobuze fiind nefunctional si casat), municipalitatea va rezolva acest
aspect in cel mai scurt timp, respectiv achizitionarea a 3 mijloace de transport si valoarea totala a acestora
va fi suportata din bugetul local.

Plecand de la aceste ipoteze, Autoritatea competenta, in acest caz, Primaria Municipiului Odorheiu
Secuiesc se va bucura pe deplin de organizarea, coordonarea, dezvoltarea si eficientizarea serviciului public
de transport calatori din oras printr-o metoda de atribuire eficienta din punct de vedere administrativ,
economic dar mai ales social.

3.3. Ajutor de stat - indeplinirea conditiilor Altmark

Adesea, serviciile de interes general, indiferent daca sunt prestate de operatori publici sau privati, nu pot fi
furnizate in conditii acceptabile din punct de vedere economic, fara sprijin financiar din partea statului, sub
forma unei compensatii pentru serviciu public. Aceasta compensatie este reglementata de normele privind
ajutoarele de stat prevazute de TFUE, in masura in care aceste servicii de interes economic general
constituie activitati economice. Tn 2003, Curtea de Justitie a clarificat c3 o astfel de compensatie pentru

prestarea de servicii de interes economic general (SIEG) constituie ajutor de stat, cu exceptia cazuluiin care

aceasta se limiteaza strict la suma care ar fi necesara pentru a compensa un operator eficient.

In general, ajutorul de stat este interzis in temeiul articolului 107 alineatul (1) din TFUE, care prevede
urmatoarele: Cu exceptia derogarilor prevdzute de tratate, sunt incompatibile cu piata interna ajutoarele
acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice form3, care denatureaza sau ameninta
sa denatureze concurenta prin favorizarea anumitor intreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, in
masura in care acestea afecteaza schimburile comerciale dintre statele membre. Aceasta interdictie de a
acorda ajutor de stat se aplica serviciilor de interes general, in masura in care acestea implica desfasurarea
de activitati economice de catre o intreprindere .

Cu toate acestea, pana la pronuntarea hotararii Curtii de Justitie in cauza Altmark, in 2003, nu era pe deplin
clar daca o compensatie acordata de o autoritate publica pentru prestarea unui SIEG intra sub incidenta
articolului 107 alineatul (1) si, astfel, constituia ajutor de stat. in cauza Altmark, Curtea a apreciat c§, in
domeniul SIEG, o compensatie nu este ajutor de stat daca aceasta acopera doar costurile nete aferente
indeplinirii unor astfel de obligatii de serviciu public. Cu toate acestea, Curtea a impus, de asemenea,
conditii stricte menite sa limiteze compensatia acordata pentru costurile pe care un furnizor eficient le-ar
suporta in scopul indeplinirii acestor obligatii. Cele ,,patru criterii Altmark”, care trebuie sa fie indeplinite
in totalitate pentru a demonstra ca o compensatie pentru SIEG nu constituie ajutor de stat.

1. in primul rand, intreprinderea beneficiard trebuie sd aibd efectiv de indeplinit obligatii de
serviciu public si obligatiile trebuie sd fie definite in mod clar;
Fundamentare:

Modul de administrare selectat pentru realizarea serviciilor de transport public este cel al unei delegari
directe a serviciilor, catre un operator municipal, tindnd cont de obligatiile de ordin economic, financiar,
social si de mediu care fi revin prin contractele de delegare:
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Obligatii de ordin economic sunt descrise in continuare, aceste activitati vor fi asigurate de catre
operatorul economic :

- Operatorul municipal asigura finlocuirea autobuzelor actuale cu unele Tn numar si tip
corespunzatoare realizarii programului de circulatie si care satisfac conditiile impuse privind
asigurarea circulatiei, confortul pasagerilor si protectia mediului;

- Operatorul municipal asigura eficientizarea transportului public si achizitionarea de autobuze
pentru corelarea numarului de trasee cu numarul de autobuze din parcul auto al noului operator;

- Autoritatea Publica Locald asigura achizitia de autobuze care sa asigure rezerva necesard pentru
desfasurarea activitatii in conditii optime Tn cazul defectiunii unui autobuz;

- Operatorul municipal asigura respectarea reglementarilor legale privind omologarea,
inmatricularea si efectuarea inspectiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru
mijloace de transport propuse pentru efectuarea serviciului;

- Operatorul municipal asigura operatiile de intretinere si reparatii necesare parcului de mijloace de
transport stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementarilor legale in
vigoare privind efectuarea acestor activitati;

- Operatorul municipal asigura starea tehnica corespunzatoare a mijloacelor de transport;

- Operatorul municipal asigura spatii In suprafata suficienta pentru parcarea mijloacelor de
transport;

- Operatorul municipal asigura activitatea de dispecerizare si dotarile speciale pentru urmarirea si
coordonarea in trafic a mijloacelor de transport;

- Operatorul municipal asigura personalul calificat si vehiculele de interventie operativa;

- Operatorul municipal asigura respectarea prevederilor legale in vigoare privind angajarea,
desemnarea, pregatirea profesionala, examinarea medicala si psihologica a persoanelor cu functii
care concura la siguranta circulatiei;

- Operatorul municipal asigura mentinerea starii tehnice corespunzatoare a mijloacelor de
transport, a instalatiilor auxiliare si a curateniei acestorg;

- Operatorul municipal asigura respectarea indicatorilor de performanta si de calitate stabiliti prin
contractul de delegare a gestiunii sau prin hotararea de dare in administrare a serviciului si precizati
in regulamentul serviciilor de transport public local;

- Operatorul municipal asigura furnizarea catre autoritatea administratiei publice locale a
informatiilor solicitate si accesul la toate informatiile necesare in vederea verificarii si evaluarii
functionarii si dezvoltarii serviciului de transport public local;

- Operatorul municipal asigura realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor si reclamatiilor si de
rezolvare operativa a acestora;

- Operatorul municipal asigura realizarea unui statistici a accidentelor si analiza acestorg;

- Operatorul municipal asigura aplicarea de metode performante de management care sa conduca
la reducerea costurilor operationale;

- Operatorul municipal asigura analiza oportunitatii privind dotarea cu active pentru dezvoltarea
serviciului de transport public.

Obligatii de ordin financiar in vederea asigurarii unui mod de administrare prin achizitie directa a unui
operator economic municipal a sistemului de transport public Tn Municipiul Odorheiu Secuiesc:
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- Sarcinile indeplinite de operatorul economic municipal sunt finantate din capitalurile sale proprii;
- Autoritatea contractanta va furniza activele companiei orasenesti astfel incat compania sa poata
indeplini sarcini municipale;
- Activitatea economica a operatorului municipal este verificatd de catre Autoritatea publica local3;
- Operatorul economic va asigura contabilizarea separata a activitatilor care nu sunt aferente
serviciului de transport public.
Obligatii de ordin social in vederea asigurarii unui mod de administrare prin achizitie directa a unui
operator economic municipal a sistemului de transport public in Municipiul Odorheiu Secuiesc:

- Creareade locuri de muncs;
- Corelarea numarului de calatori previzionat cu cel al locurilor din autobuze (in raport cu numarul de
calatorii previzionate) in vederea asigurarii unui standard de calitate Tnalt al calatoriilor.

Obligatii de mediu in vederea asigurarii unui mod de administrare prin achizitie directa a unui operator
economic municipal a sistemului de transport public in Municipiul Odorheiu Secuiesc:

- Reducerea emisiilor de carbon generate de flota de autobuze detinuta in proprietate prin achizitia
de autobuze noi, cu un consum redus;

- Eficientizarea modalitatii de operare a transportului public prin reorganizarea traseelor, odata cu
reintroducerea transportului public efectuat cu autobuze noi, astfel incat sa conduca la reducerea
emisiilor generate de autobuzele invechite;

- Corelarea numarului previzionat de calatori cu cel al locurilor din autobuze, in vederea asigurarii
unui transport optim de calatori, care sa nu genereze emisii superioare celor medii din cauza
supraincarcarii.

2. in al doilea rdnd, parametrii pe baza cdrora se calculeazd compensatia trebuie sd fie stabiliti
in prealabil, intr-o manierd obiectivd si transparentd

Compensatia ce va fi primita de catre operatorul economic infiintat de Municipiul Odorheiu Secuiesc se
calculeaza ca diferenta dintre costul de operare, veniturile de operare si profitul rezonabil, conform
Ordonanteinr. 97/30.08.1999 privind garantarea furnizarii de servicii publice. Potrivit requlamentului CE nr.
1370/2007 in calculul compensatiei cuvenita operatorului, in cadrul unui contract de servicii publice este
inclus si un profit rezonabil care se aplica la diferenta dintre costurile suportate in legatura cu obligatia de
serviciu public respectiv si incasarile din tarife sau orice venituri generate de indeplinirea obligatiilor de
serviciu in cauza.

Conform Regulamentului 1370, nivelul maxim al compensatiei nu poate depasi efectul financiar net, iar
efectul financiar net este dat de diferenta dintre ,,Costurile suportate cu obligatia de serviciu public” minus
~eventualele efecte financiare pozitive generate in cadrul retelei exploatate” minus ,sumele ncasate din
tarife sau orice alte venituri generate” la care se adauga un profit rezonabil.

Mod de calcul al compensatiei:
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v' Compensatia = Costul de operare al serviciului de transport public - Veniturile inregistrate in
urma prestarii serviciului de transport public + Profitul rezonabil

3. in al treilea rand, valoarea compensatiei nu poate depdsi ceea ce este necesar pentru
acoperirea integrald sau partiald a costurilor suportate in scopul indeplinirii obligatiilor de
serviciu public, luand in considerare veniturile relevante si un profit rezonabil pentru
indeplinirea obligatiilor in cauzd;

Conform Regulamentului 1370, nivelul maxim al compensatiei nu poate depasi efectul financiar net, iar
efectul financiar net este dat de diferenta dintre ,,Costurile suportate cu obligatia de serviciu public” minus
~eventualele efecte financiare pozitive generate in cadrul retelei exploatate” minus ,sumele incasate din
tarife sau orice alte venituri generate” |a care se adauga un profit rezonabil.

Compensatia ce va fi primita de catre operatorul economic infiintat de Municipiul Odorheiu Secuiesc se
calculeaza ca diferentd intre costul de operare, veniturile de operare si profitul rezonabil, conform
Ordonantei nr. 97/30.08.1999 privind garantarea furnizarii de servicii publice. Potrivit requlamentului CE nr.
1370/2007 in calculul compensatiei cuvenita operatorului, in cadrul unui contract de servicii publice este
inclus si un profit rezonabil care se aplica la diferenta dintre costurile suportate in legatura cu obligatia
de serviciu public respectiv si incasarile din tarife sau orice venituri generate de indeplinirea obligatiilor
de serviciu Tn cauza.

Contractele de transport public aliniate conform Regulamentului CE 1370/2007 reprezinta contracte pentru
atribuirea unui serviciu de interes economic general si nu este legat de un risc comercial sau contractual
major, in special ca urmare a faptului c3, in esenta, se compenseazd integral costurile nete ex post suportate
pentru prestarea serviciului de interes economic general. Astfel, la calculul compensatiei, trebuie tinut cont

de mdrimea profitului rezonabil care, conform reglementarilor in vigoare, , profitul rezonabil nu poate depdsi

rata de swap aplicabild, plus o prima de 100 de puncte de baza” (http://www.ajutordestat.ro/?pag=202) si

in acelasi timp de articolului 4 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul C.E.1370/2007, care prevede ca intr-

un contract de servicii publice, costurile care trebuie luate in considerare in cadrul acestuia pot include ,0

rentabilitate adecvata a capitalului”. De exempluy, in ceea ce priveste prestatorii de servicii publice al caror
contractul de atribuire va fi pe un termen de 5 ani, |a stabilirea profitului maxim rezonabil trebuie sa se tina
cont de faptul ca acesta afecteaza rata rentabilitatii (ROE) prin aplicarea formulei: ROE = Profit rezonabil /
capitaluri proprii. Astfel, la stabilirea nivelul profitului rezonbil maxim pe care acestia il pot obtine, trebuie
sd se aiba in vedere ca ROE sa se incadreze sub rata aplicabila in intervalul perioadei de delegare (exemplu:
pentru contractele de delegare pe termen de 5 ani, rata swap impusa in perioada o1 ianuarie 2022 —30iunie
2022 este de 3,34% (plus o prima de 100 de puncte de baza 4,34%) iar ROE % va fi sub acest prag.

Notiunea de ,profit rezonabil” trebuie interpretatd ca fiind o rata de rentabilitate a capitalului care este
normala pentru sectorul de activitate respectiv intr-un stat membru dat si care tine seama de riscul sau de
absenta riscului suportat de catre operatorul de serviciu public in virtutea interventiei autoritatii publice. O
modalitate standard de a masura rentabilitatea capitalului unui contract de servicii publice este luarea in
considerare a ratei interne de rentabilitate (internal rate of return, IRR) pe care institutia o obtine din
capitalul investit pe durata proiectului, si anume IRR raportata la fluxurile de numerar ale contractului. Cu
toate acestea, se pot utiliza si masuri contabile, cum ar fi rentabilitatea capitalului propriu (return on equity,
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ROE), rentabilitatea capitalului angajat (return on capital employed, ROCE) sau alti indicatori economici ai
rentabilitatii capitalului, general acceptati. Trebuie observat ca acesti indicatori pot fi influentati de
metodele contabile utilizate de institutie si reflecta doar situatia financiara dintr-un anumit an. In acest caz,
ar trebui sa se garanteze faptul ca practicile contabile reflecta realitatea economica pe termen lung a
contractului de servicii publice. Tn acest context, nivelul profitului rezonabil ar trebui evaluat ori de céte ori
este posibil pe intreaga duratd a contractului de servicii publice. Ar trebui, de asemenea, luate in considerare
diferentele dintre modelele economice ale transportului cu tramvaiul, cu metroul, troleibuzul sau cu
autobuzul. De exemplu, in timp ce transportul feroviar este in general un mare consumator de capital,
transportul cu autobuzul depinde mai degraba de costurile de personal. De asemenea, modalitatea de
achizitie poate influenta semnificativ tipul ratei de rentabilitate adoptata la stabilirea profitului rezonabil
(spre exemplu daca se adopta leasingul ca si procedura de achizitie a unor mijloace fixe de valoare ridicata,
folosirea rata de rentabilitate a capitatului poate crea o imagine distorsionata asupra profitului
operatorului). Tn functie de circumstantele specifice fiecarui contract de servicii publice, autoritatea
competentd trebuie sd efectueze o evaluare de la caz la caz, pentru a determina rata de rentabilitate
potrivit a fi calculata si nivelul adecvat al profitului rezonabil. Printre altele, ea trebuie sa ia in considerare
caracteristicile specifice ale operatorului in cauza, remuneratia normala de pe piata pentru prestarea unor
servicii similare si nivelul de risc inerent fiecarui contract de servicii publice Tn parte.

Nivelul profitului rezonabil va fi evaluat si stabilit anual de catre Autoritatea Contractanta, pana la data de
30ianuarie a fiecarui an, pe baza balantei la 31 decembrie a anului precedent si va fi aplicat la total cheltuieli
eligibile CE.

4. in al patrulea rdand, dacd intreprinderea care urmeazd sd indeplineascd obligatii de serviciu
public, intr-un caz specific, nu este aleasd in temeiul unei proceduri de achizitii publice care ar
permite selectarea ofertantului capabil sd presteze serviciile respective cu cel mai mic cost
pentru comunitate, nivelul compensatiei necesare trebuie stabilit pe baza unei analize a
costurilor pe care o intreprindere tipicd, bine gestionatd si dotatd in mod corespunzdtor cu
resursele necesare le-ar fi suportat in scopul indeplinirii acestor obligatii

Argumentarea alegerii de delegare a contractului de servicii catre un operator municipal al carui asociat
unic va fi Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc este sustinuta si de analiza celei de a-4-a conditii
Altmark de mai jos, in cadrul careia a fost ales un operator extern din alt oras, ale carui inregistrari privind
cheltuielile vor fi comparate cu cele ale operatorului municipal. Aceastd comparatie este relevanta in
vederea realizarii unei analize care sa demonstreze ca nivelul costurilor prestarii serviciului de catre
operatorul caruia urmeaza a i se incredinta direct serviciul, nu este mai mare decat acela pe care |-ar fi
inregistrat un alt operator dotat corespunzator cu resursele necesare indeplinirii obligatiilor de serviciu
public, selectat in urma unei proceduri competitive, care ar fi prestat serviciul in aceleasi conditii de calitate
si confort.

In cazul de fatd, avand in vedere atribuirea directd a contractului de servicii publice catre un operator
municipal este necesara o comparatie reald, astfel incat s-a calculat costul/kilometru pentru fiecare
cheltuiald realizata de cdtre un operator extern si operatorul din Mun. Odorheiu Secuiesc, urmand a se
calcula la final costurile implicate ale operatorului municipal Odorheiu Secuiesc in situatia in care acesta ar
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realiza cheltuielile raportand numarul de kilometri operati la costul pe kilometru inregistrat de operatorul
extern.

Mai mult, avand in vedere ca activitatile de transport public realizate de catre S.C. Balint Trans S.A. nu sunt
evidentiate separat din punct de vedere contabil, vom analiza comparativ situatia estimata pe care o va
avea operatorul in situatia operarii cu autobuze diesel (a se vedea capitolul 4, sub-capitolul 4.2, sub-punctul

.Date economice”) cu cea a unui operator extern dintr-un alt oras, care realizeaza aceleasi activitati —
transport public local cu autobuze diesel. Analiza se realizeaza pe baza inregistrarilor celor doi operatori
realizate in anul 2016.

Operator extern — SC SPEDITION Operator municipal — Odorheiu
RO-A TIR SRL Resita Secuiesc
Nr. mediu angajati 96 8
Nr. de km operati 1,001,355 468,115
anual
Total venituri/an (lei), 8,756,989.14 995,330.11
din care:
- venituri din 2,936,540.60 68,070.95
gratuitdti si facilitdti
acordate
- venituri din 5,820,448.54 927,259.16
transportul public
Capital Privat Public
Capacitate maxima a  Aprox. 2,737 locuri (pe scaune si in Aprox. 424 de locuri (pe scaune siin
autobuzelor picioare) picioare)

Situatia actuala

Pentru a realiza o comparatie reald, in tabelele de mai sus s-au calculat costurile/kilometru pentru fiecare
cheltuiala realizata de catre cei doi operatori, urmand a se calcula costurile implicate ale operatorului in
situatia Tn care acesta ar realiza cheltuielile raportand numarul de kilometri operati la costul pe kilometru
inregistrat de operatorul extern, astfel:
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Operator extern -

numar km estimati 1,001,355/an |SPEDITION RO-A TIR
SRL Resita
DENUMIRE CHELTUIELI VALOARE COST /KM
cheltuieli cu materialele - 602 1,874,800.21 1.87226329
obiecte de inventar 21,135.27 0.02110667
cheltuieli cu energia, apa 23,874.43 0.023842124
intretinerea Si reparatiile
(anvelope, acumulatori, ulei|305,319.24 0.304906092
reparatii, piese de schimb etc)
redevente, locatii 505,798.00 0.505113571
protocol, reclama si publicitate  [11,687.73 0.011671915

cheltuieli postale si taxe de
o

telecomunicatii

o

alte  cheltuieli cu  serviciile
executate de terti

39,503.09

0.039449636

salariile personalului

2,180,274.00

2.177323726

tichete de masa 140,393.73 0.140203754
deplasari 2,053.00 0.002050222
asigurari sociale 504,421.00 0.503738434
Total Cheltuieli 5,609,259.70 5.601669438
numar de km estimati 121,177
COST | KM
DENUMIRE CHELTUIELI VALOARE Operator
extern — caz
real
cheltuieli materiale - 602 226,875.25 1.87226329
obiecte de inventar — 603 2,557.64 0.02110667
cheltuieli cu energia, apa 2,889.12 0.023842124
intretinerea si  reparatiile 6
(alte reparatii) 36,947.61 ©:304905092
redevente, locatii 61,208.15 0.505113571
protocol, reclama Si
publicitate 1,414.37 pol67io1s
cheltuieli postale si taxe de
telecomunicatii - ©
alte cheltuieli cu serviciile
executate de terti 4,780.39 0-039449636
salariile personalului 263,841.56 2.177323726
tichete de masa 16,989.47 0.140203754
deplasari 248.44 0.002050222
asigurari sociale 61,041.51 0.503738434
Total Cheltuieli 678,793.50 5.60166943

Toate cele prezentate indreptatesc Consiliul Local sa adopte solutia gestiunii directe a serviciului prin
atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii catre un operator municipal. Mai mult, Consiliul
Local impune ca obligatie a operatorului de a nu participa pe intreaga duratd a contractului de delegare a
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gestiunii la licitatiile organizate de alte unitati administrativ-teritoriale pentru delegarea serviciului de
transport public local.

Fundamentarea atribuirii directe si obligatiile contractuale sunt prezentate in capitolul urmator.

3.4. Analiza de piata comparativa

Acest sub-capitol are rolul de a elabora o analiza a pietei din care sa rezulte daca exista si alti operatori
economici capabili sa poata presta serviciul de transport public la nivelele solicitate in ceea ce priveste
eficienta si/sau nivelul costurilor suportate, respectiv al tarifelor percepute.

Pentru a analiza gradul de performanta generala a operatorului ce va opera in Mun. Odorheiu Secuiesc s-a
realizat o analiza comparativa cu alti doi operatori:

1. Operatorul din Lugoj : S.C. MERIDIAN 22 este un operator municipal, avand in prezent un contract de
delegare prin atribuire directa.

2. Operatorul din Sighetu Marmatiei: S.C. TRANSPORT MARA NORD S.A. este un operator municipal,
avand in prezent un contract de delegare prin atribuire directa din anul 2021.

Pentru aceasta analiza comparativa, a fost analizat constul/km pe cele mai importante categorii de costuri
si sunt aduse explicitari privind diferentele intre cele trei companii.

Tabel 11 -Structura comparativd privind costurile si preturile practicate in transportul public local

S.C. MERIDIAN 22 S.A. SC Transport Mara Nord SA
Nr. crt. | Nr. km realizati 82,951 386,178
Cheltuieli Lei/km %din cost/km Lei/km %din cost/km
cheltuieli materiale
1 consumabile
(combustibil, mat. Aux,
piese de schimb) 1.75 22.82 0.62 11.61
2 | obiecte de inventar - - 0.02 0.37
3 cheltuieli cu energia si
apa - - 0.03 0.56
4 | tichete de mas3 0.21 2.74 0.26 4.87
intretinerea si
reparatiile (anvelope,
5 | acumulatori, ulei,
reparatii, piese de
schimb etc) 0.02 0.26 0.13 2.43
6 redevente, locatii,
chirii 0.49 6.39 0.04 0.75
7 | prime de asigurare 0.31 5.81
3 protocol, reclama si
publicitate - - 0.01 0.19
9 | deplasari, detasari - - 0.01 0.17
10 Cheltuieli postale si
taxe de telecomunicatii - - 0.02 0.37
alte cheltuieli cu
11 | serviciile executate de
terti 0.06 0.78 0.17 3.18
12 alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate - - 0.04 0.75
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13 | salariile personalului 5.00 65.19 2.74 51.32
14 | amorizare - - 0.12 2.25
15 | asiguréri sociale 0.14 1.83 0.78 14.61
16 alte cheltuieli de
exploatare - - 0.04 0.75
Total Cheltuieli 7.67 100.00 5.34 100.00

Dotarea tehnica a operatorilor:
1.S5.C. MERIDIAN 22 S.A - Lugoj

Actualul parc auto cu care societatea efectueaza transportul public in Municipiul Lugoj este compus din 5

de autobuze, iar numarul de autobuze utilizat intr-o singura zi este de s.

Mijloc de An An Durata Capacitate de Tip Consum (|
transport fabricatie intrarein | deviata transport carburant /100 km)
(marca) operare (locuri)
Mercedes Benz 1995 2015 - 159 Motorina 47
Renault Master 2009 2015 - 16 Motorina 12.3
Steyer 1997 2014 - 54 Motorina 35.02
Man 2003 2021 - 88 Motorina 34.25
Man 2003 2021 - 94 Motorina 34.25
Total / Medie 411/82.20 32.56

2.5.C. TRANSPORT MARA NORD S.A - Sighetu Marmatiei

Mijloc de Data punerii in Nr. identificare Nr. de Capacitate
transport functiune inmatriculare cilindrica
1. Autobuz 2001 WEB62800113099410 | MM 18 ATM 6374
Mercedes-Benz
530
2, Autobuz 28.12.1999 WEB62800013095753 | MM 19 ATM 11967
Mercedes-Benz
530 Citaro
3. Autobuz Van 2001 YE230801N60M60777 | MM 46 ATM 4580
Hool 308
4, Autobuz Van 2000 YE230801N60M23280 | MM 45 ATM 4580
Hool 308
5. Autobuz Van 1999 YE260002N14D60045 | MM 44 ATM 8661
Hool 600/2
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6. Autobuz Van 1998 YE260002N14D60088 | MM 42 ATM 8661
Hool 600/2

7. Autobuz Van 1999 YE260002N14D60051 | MM 41 ATM 8661
Hool 600/2

8. Autobuz Van 1998 YE260002N14D28324 | MM 40 ATM 8661
Hool 600/2

Avand in vedere ca situatia concreta a fiecarui operator aduce specificatiile proprii in ceea ce privesc
costurile si analizand datele comparative, se poate concluziona ca operatorul de transport public din Mun.
Odorheiu Secuiesc va fi organizat si va functiona la nivelul unui operator economic bine gestionat care
opereaza pe piata intr-un mediu concurential, fiind comparativ ca si nivel al costurilor dar si al tarifelor
practicate cu un operator similar bine gestionat.

3.5. Fundamentarea atribuirii directe si obligatii contractuale

Conform art.8, alin. 1, din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicats,
cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local Odorheiu Secuiesc are competenta exclusiva, in
conditiile legii, In tot ceea ce priveste infiintarea, organizarea, coordonarea si functionarea serviciilor de
utilitati publice. De asemenea, conform art. 8, alin. 3, in exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin
in sfera serviciilor de utilitati publice, Consiliul Local Odorheiu Secuiesc adopta hotarari cu privire la:
elaborarea si aprobarea strategiilor proprii, extinderea si modernizarea sistemelor de utilitati publice
existente, elaborarea si aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de
prestare a serviciilor de utilitati publice, aprobarea stabilirii, ajustarii sau modificarii preturilor si tarifelor
pentru serviciile de utilitati publice. Si in conformitate cu art. 17 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de
transport public local, atributiile Consiliului Local Odorheiu Secuiesc constau n: elaborarea si aprobarea
normelor locale si a regulamentelor serviciilor de transport public local, stabilirea, ajustarea si modificarea
tarifelor de cdlatorie pentru serviciul de transport public local de persoane, stabilirea subventiei acordate
de la bugetul local, intocmirea si urmarirea realizarii programelor de infiintare, reabilitare, extindere si
modernizare a sistemelor de transport public local, etc.

Prin aparatul Primariei Municipiului Odorheiu Secuiesc, Consiliul Local isi exercitda functia de
reglementare prin aparatul sau de specialitate si prin hotarari ale Consiliului Local, care monitorizeazs,
urmareste modul de ducere la implinire a contractelor de servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului
Local, formuleaza observatii, obiectii si propuneri; colecteazd, gestioneaza si transmite informatii specifice
[ raportdrile prevazute de legislatia privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice
catre institutiile prevazute de lege; gestioneaza relatia cu structurile de conducere a operatorilor de
serviciul care administreaza documentatii si informatii necesare implinirii misiunii de monitorizare, etc.
Operatorul delegat are sarcina de a pune in practica reglementarile aprobate de catre Consiliului Local

care 1i revin in sarcina.

Astfel, conform prevederilor Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificarile si
completdrile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, a Legii nr.
51/2006 a serviciilor a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicatd, cu modificarile si completarile
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ulterioare (aprobata prin Legea nr. 225/2016), ale Ordinului nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru
privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport local,
ale Ordinului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public
local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, ale reglementarilor nationale si ale
Uniunii Europene in vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum si ale acordurilor si conventiilor
internationale la care Romania este parte n vederea optimizarii, rentabilizarii si modernizarii serviciului de
transport public local, Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc urmeaza sa adopte forma de
gestiune directa a serviciului de transport public de calatori prin curse regulate in Municipiul Odorheiu
Secuiesc prin atribuire directd, catre un operator de drept privat, infiintat de catre Consiliul Local
Odorheiu Secuiesc si cu asociat unic Consiliul Local Odorheiu Secuiesc, mai exact catre S.C. Urbana
S.A.

Operatorul Municipal va fi o unitate care desfdsoara exclusiv activitati din sfera furnizarii/prestarii

serviciului de utilitati publice de transport public local destinat satisfacerii nevoilor de interes public general

ale utilizatorilor de pe raza de competenta a unitatii administrativ-teritoriale Odorheiu Secuiesc; un

operator de transport local autorizat, detinator de licente si autorizatii pentru executarea transportului

public, cu asociat unic Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc.

Analizand cele prezentate in capitolul 3 si avand in vedere ca:

a) In Mun. Odorheiu Secuiesc exista un operator autorizat s& presteze serviciul de transport public;
operator infiintat de catre autoritatea publica prin Hotarare de Consiliu Local - SC Urbana S.A

b) Autoritatea publica este unicul actionar al Operatorului de transport

¢) Potrivit art. 5, al. 2, lit. A din Regulamentul CE 1370/2007, autoritatea publica exercita controlul
asupra operatorului municipal (asemanator cu cel exercitat asupra propriilor sale departamente),
daca sunt luati in considerare urmatorii factori:

- gradul de reprezentare in organele administrative, de conducere sau supraveghere

- dispozitiile referitoare la aceastd reprezentare in actul constitutiv al societatii

- participarea la capitalul social este 100%

- influenta efectiva si controlul efectiv asupra deciziilor strategice si asupra deciziilor
manageriale individuale prin calitate de actionar unic al societatii

d) Potrivit Legii nr 92/2007 privind serviciile de transport public:

- art. 27, al. 1, ,In cazul operatorilor de transport rutier prevazuti la art. 30 alin 2. Lit. a si b si al
transportatorilor autorizati prevazuti la art. 30 alin. 3, lit. a si b, delegarea gestiunii serviciului de
transport public local se atribuie in mod direct acestora, fdrd licitatie, prin contract de delegare
a gestiunii

- art. 30, al. 2, lit a care prevede: ,societdti comerciale infiintate de autoritdtile administratiei
publice locale sau de asociatiile de dezvoltare comunitara, detinatoare de licente de transport
valabile”

e) Compensatia de serviciu public nu reprezinta avantajin sensul Art. 88 din Tratat (nu este considerat
ajutor de stat incompatibil) si se va avea in vedere pe toata durata contractului indeplinirea celor
patru conditii cumulative (Hotararea Altmark):

- Intreprinderea beneficiara are o obligatie de serviciu public de efectuat si domeniul de aplicare a
acestei obligatii va fi clar definit;
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Operatorul municipal va asigura indeplinirea obligatiilor de ordin economic, financiar, social si de mediu,
asa cum sunt prezentate la capitolul 3.3. sub-punctul 1 al conditiei Altmark.

- Parametrii pe baza carora se calculeaza Compensatia au fost stabiliti in prealabil, in mod obiectiv
sitransparent;

Nivelul compensatiei a fost stabilit in prealabil, prin intermediul parametrilor specifici, si vor face parte
integrata din documentele oficiale de delegare a gestiunii.

Nu va exista risc de supracompensare deoarcere parametrii utilizati pentru calcularea conpensatiei sunt
definiti cu exactitate. Eliminarea oricaror riscuri de supracompensare se mai poate asigura, de asemenea,
prin solicitarea introducerii unor clauze de recuperare, in eventualitatea obtinerii de profituri care depasesc
un anumit nivel.

- Compensatia platita va depdsi suma necesara pentru a acoperi toate sau o parte din costurile
suportate pentru indeplinirea obligatiei de serviciu public, tinand seama de veniturile realizate si de
un profit rezonabil.

Compensatia va fi calculata in conformitate cu normele stabilite in Anexa la Reg. 1370/2007 — Compensatia
nu poate depasi efectul financiar net.

Efectul financiar net = Costurile suportate cu obligatia de serviciu public — eventualele efecte financiare
pozitive generate in cadrul retelei exploatate — sume incasate din tarife sau orice alte venituri generate +
un profit rezonabil

Profitul rezonabil este corespunzator ratei de rentabilitate a capitalului pentru sectorul de activitate
respective (Rezultat net/capitaluri proprii).

- Avand in vedere ca intreprinderea care are de indeplinit o obligatie de serviciu public nu este
selectata printr-o procedura de achizitie publicd, care ar permite selectarea ofertantului capabil sa
furnizeze serviciile la cele mai mici costuri pentru comunitate, nivelul compensatiei trebuie
determinat pe baza nivelului costurilor pe care o intreprindere obisnuitd, bine gestionata si
corespunzator dotata cu mijloace de transport, le-ar fi suportat in acest caz.

Costurile la pretul pietei corespunde unei estimari adecvate pe care le-ar suporta o intreprindere obisnuita,
bine gestionata si echipatd in mod corespunzator, care actioneaza in acelasi sector, luandu-se in
considerare atat veniturile aferente, cat si un profit rezonabil pentru executarea acestor obligatii.

f) va fi respectata cerinta privind transparenta, conform Regulamentului nr. 1370/2007, prin
publicarea Anuntului de informare prealabila in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Astfel, avand in vedere toate cele analizate, consideram oportuna solutia gestiunii directe a serviciului prin
atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii catre un operator municipal, de drept privat, cu
asociat unic Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc.

Alegerea modalitatii de delegare directa catre un operator municipal, rezida dintr-un nivel calitativ inalt
stimulat de cresterea cadrului favorabil pentru dezvoltarea optima si controlata a serviciului de transport
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public si din adaptarea continua la nevoile utilizatorilor, asigurate printr-o atenta operare a serviciului
propus a fi dezvoltat prin surse financiare nerabursabile si contributie de la bugetul local.
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4. SCENARII TEHNICO-ECONOMICE ALTERNATIVE PRIVIND DEZVOLTAREA
SERVICIULUI

Pentru determinarea variantei cele mai bune pentru dezvoltarea serviciului din punct de vedere al dotarilor
cu mijloace de transport optime, sunt analizate doua scenarii:

Scenariul 1 = Se bazeaza pe ipoteza cd intreaga actiune privind dezvoltarea serviciului de transport public
urban din municipiul Odorheiu Secuiesc va fi posibil prin intermediul autobuzelor cu motor

electric;

Scenariul 2 = Se bazeazad pe ipoteza ca intreaga actiune privind dezvoltarea serviciului de transport public
urban din municipiul Odorheiu Secuiesc va fi posibil prin intermediul autobuzelor cu motor

diesel;

4.1. Scenariul tehnico-economic 1

Descrierea conceptuald
Autobuze cu motor electric

Un motor electric reprezinta un dispozitiv electromecanic ce transforma energia electrica in energie
mecanicd. Majoritatea motoarelor electrice functioneaza pe baza fortelor electromagnetice ce actioneaza
asupra unui conductor parcurs de curent electric aflat in cdmp magnetic.

In prezent, in context european sunt aplicate diverse metode pentru implementarea sistemelor de
transport publice ecologice, prietenoase cu mediul. Energia electrica poate fi stocata in acumulatori
(baterii) sau poate fi produsa in urma unui proces chimic numit pild de combustie.

Pentru alimentarea motoarelor cu energie electrica, solutia adoptata cel mai des este cea a stocdrii acesteia
in baterii reincarcabile. In ceea ce priveste poluarea chimicd, motoarele electrice nu emit nici un fel de
substante. Tn conditii de reciclare corectd a bateriilor uzate, nu exista efecte nocive ale acestui sistem de
propulsie. Tn Romania, 40% din energia electrica este produsa ecologic cu hidrocentrale, eoliene, panouri
fotovoltaice si cu biomasa.

Productia de energie electricd in Romania

Solara W Biomasa

Follana = ® Ardere Carbuni

d
Hidrocentrale m B ATOie

Hidrocarburi

® Nucleara
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Date tehnice si economice

4+ Date tehnice

Constructia motoarelor electrice nu este asa complexa in comparatie cu cea a motoarelor termice.
Principiul de functionare al motoarelor electrice are la baza fenomenul de inductie electromagnetica.
Motoarele electrice transforma energia electrica in lucru mecanic (energie mecanica livrata la arbore).
Motoarele electrice pot fi clasificate dupa tipul curentului electric ce le parcurge in motoare de curent
continuu si motoare de curent alternativ. In functie de numarul fazelor in care functioneazd, motoarele
electrice pot fi motoare monofazate si motoare trifazate. In industria de autovehicule electrice sunt
utilizate motoarele electrice de curent alternativ trifazate. Acestea, la randul lor pot fi asincrone si sincrone.
Cele asincrone sunt cele mai utilizate si pot fi: cu rotorul in scurtcircuit (cu rotor in colivie) si cu rotorul
bobinat (cu colector cu inele). Peste 95% din motoarele asincrone trifazate sunt cu rotorul in scurtcircuit.
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Figurd 29 - Elementele componente ale motoarelor electrice

Motoarele electrice prezinta doua elemente componente principale: stator si rotor.

Statorul este partea fixa a motorului, exterioara, care include: carcasa, cutia cu bornele de alimentare,
armatura feromagnetica statornica si infasurarea (bobinajul) statornica, intr-un strat sau doua straturi.
Rotorul este partea mobild a motorului, plasata de obicei in interior. Este format dintr-un arbore si o
armatura retorica care sustine infasurarea retorica.

in functie de tipul motorului, rotorul poate fi:

. rotor cu inele, care este format din arborele de otel, pe care este impachetat pachetul de tole
prevazut cu crestaturi la exterior. Infasurarea este realizatd similar cu a statorului. Capetele infasurarii se
scot printr-o gaura practicata axial in arbore, la capatul unde este montat subansamblul inele colectoare.
Acesta prezinta trei inele, executate din bronz, alama sau otel, izolate intre ele si montate pe un butuc
izolat. La fiecare inel, se leagd unul din capetele infasurarii rotorului;

. rotor in scurtcircuit, care este format din: arbore, pachetul de tole prevazut cu crestaturi si
infasurarea n scurtcircuit.

intrefierul este o portiune liberd dintre stator si rotor (de ordinul milimetrilor) care permite miscarea
rotorului fata de stator. Grosimea intrefierului este un indicator important al performantelor motorului.
Ansamblul de sisteme complementare ale motorului electric sunt:

1. Subansamblul portperii (numai la motoarele cu inele) este prevazut cu perii de carbune-grafit sau
metal-grafit care intra n contact cu colectoare. Periile sunt legate la placa de borne a rotorului;
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2. Ventilatorul, care este montat pe arbore, la interior, cu rol de asigurare a circulatiei aerului, care
este absorbit si apoi refulat prin ferestrele de intrare.

Motorul electric de curent alternativ sincron este o masina electrica cu cdmp magnetic invartitor, la care
turatia rotorului este egala cu turatia cdmpului magnetic invartitor, indiferent de valoarea sarcinii.
Motorul sincron poate functiona in regim de generator sau in regim de motor. De regul3, pentru motorul
sincron, inductorul (partea care creeaza cdmpul magnetic) este statorul, iar indusul este rotorul. Acest tip
de motor se numeste masina de constructie normald sau directa.

Motorul electric de curent alternativ asincron este o masinad electrica la care viteza rotorului, la o
frecventa datad a tensiunii curentului, variaza in functie de sarcina.

Alimentarea motoarelor asincrone se face cu ajutorul unui invertor care transforma curentul primit de la
baterii in de curent alternativ, de obicei trifazat.

Se disting trei regimuri de functionare ale masinii asincrone: ca motor, ca generator si ca frang, fiind optim
pentru aplicatiile in industria de autovehicule.

Motorul asincron trifazat este cel mai raspandit tip de motor electric. Prin constructia sa simpl3, robustetea
in exploatare etc., constituie solutia preferata pentru o actionare electrica. Statistic se constata ca aproape
80% din motoarele electrice folosite in actionari.

Interactiunea fluxului inductor si a curentului in infasurarea indusului produce cuplul electromagnetic intre
stator si rotor, datorita caruia se invarte rotorul.

Motoarele asincrone se impart in doua categorii:

1. Motoare asincrone cu rotorul bobinat;

2. Motoare asincrone cu rotorul in scurtcircuit.

Deosebirea dintre cele doua tipuri de motoare provine din executia diferita a infasurarii retorice, care in
cazul motorului asincron cu rotorul bobinat se realizeaza din bobine repartizate in fazele rotorului si care
sunt legate in stea, capetele infasurdrii fiind conectate la inele colectoare, iar infdsurarea rotorului avand
acelasi numar de poli ca si infasurarea statorului. Aceasta categorie poartda denumirea de motoare
asincrone cu inele colectoare.

In cazul motorului asincron cu rotorul in scurt circuit, realizarea infasurarii rotorului consta din conductori
introdusi in crestaturile rotorului si care sunt scurtcircuitati la capete prin doua inele de scurtcircuitare.
Aceasta infasurare Tn scurtcircuit, se poate echivala cu o infasurare polifazata.

Motoarele asincrone cu rotorul bobinat se utilizeaza in situatiile cand se urmareste o pornire ling, fara socuri
de curent, la un cuplu de pornire mare. Aceste motoare se construiesc uzual pentru turatii de pana la
15oorot/min, la frecventa de 5oHz. Motoarele asincrone cu rotorul in scurtcircuit se folosesc din ce in ce
mai mult in sistemele de actionare electrica, cu turatie variabild, cand alimentarea se face de la
convertizoare statice de frecventa.

Utilizarea pe scard larga a motoarelor asincrone este justificata de tehnologia de realizare mai simpla si de
siguranta Tn exploatare mai mare fata de celelalte motoare electrice.

Motoarele asincrone trifazate se construiesc pentru o gama foarte larga de puteri, turatii si tensiuni (cea
mai mare parte se produc in gama de puteri de la 0,25kW la 400kW, pentru tensiuni sub 1000V si in gama
de la 400kW la 1000kW, pentru tensiuni de pana la 10kV).

Motoarele de curent alternativ trifazate prezinta particularitatea ca pe stator, are dispuse trei infasurari,
decalate spatial cu un unghi de 120° una fata de alta. Infasurérile acestui motor pot fi conectate in stea sau
n triunghi.
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Functionarea motorului asincron trifazat se bazeaza pe utilizarea cdmpului magnetic invartitor, produs de
curentul alternativ trifazat. De requl3, se noteazd cu R, S, T bornele infasurarilor statorului L1, L2, L3 si cu
U1, u2 respectiv, u3, tensiunile de alimentare, ca in figura 5.9.

Figurd 30- Motorul electric de curent alternativ trifazat
Motoarele asincrone trifazate reprezintd varianta cea mai des utilizata pentru sistemul de propulsie al
autobuzelor electrice. In figura de mai sus sunt prezentate solutiile de montare a motoarelor la autobuze.
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Motoare electrice montate pe butucul rotii

Motor electric cuplat la sistemul de transmisie

i)
I ol

intregul sistem de propulsie cu motor electric

Figurd 31 - Posibilitdti de montare a motoarelor electrice pentru autobuze

Producerea energiei cu sistemul de propulsie electric

La autobuzele ecologice energia mecanicd necesard propulsiei este obtinuta cu ajutorul energiei
electrice. Energia electrica poate fi stocata in acumulatori (baterii), sau poate fi produsa in urma unui
proces chimic numit pild de combustie.
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Stocarea energiei in baterii

Pentru alimentarea motoarelor ce energie electricd, solutia mai des adoptata deocamdata este cea a
stocarii acesteia in baterii reincarcabile. Din punct de vedere al poluarii chimice, motoarele electrice nu emit
nici un fel de substante, ceea ce duce la concluzia cd emisiile poluante nu exista. Daca bateriile uzate sunt
reciclate corespunzator atunci nu exista efecte nocive ale acestui sistem de propulsie. Totusi, avand in
vedere modalitatile de producere a energiei electrice mediul inconjurator este afectat de emisii nocive. La
noi in tara 40% din energia electrica este produsa ecologic cu hidrocentrale, eoliene, panouri fotovoltaice
si cu biomasa.

Productia de energie electricd in Romania

Solara B Biomasi

Eoliani m B Ardere Carbuni

Hid tral
idrocentrale m W Avdere

Hidrocarburi

B Nucleara

Figurd 32 - Modalitdtile de obtinere a energiei electrice in Romania

Procentul emisiilor de dioxid de carbon este de aproximativ 20% pentru autovehiculele electrice cu baterii
reincdrcabile in comparatie cu autobuzele Diesel si este in continua scadere datorita implementarii la nivel
global a sistemelor ecologice de producere a energiei solare (eoliene, fotovoltaice, energia valurilor etc.)

Emisii CO2

M Diesel mElectric

Figurd 33 - Emisii de dioxid de carbon; comparatie intre cele doud tehnologii

Solutia pentru reducerea completa a poludrii chimice este utilizarea statiilor de reincarcare ecologice unde
energia electrica este produsa cu ajutorul energiei solare. In acest sens mai multi producatori de statii de
incdrcare au dezvoltat sisteme cu panouri fotovoltaice.
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Figurd 34 - Statii de reincdrcare ecologice

Principalul factor care caracterizeaza bateriile este durata sau ciclul de viata. Durata de viata a unei baterii
reprezinta numarul de cicluri de incarcare si descarcare posibile inainte de afsi pierde capacitatea (de obicei,
atunci cand capacitatea disponibila a bateriei scade sub 80% din capacitatea initiald). Durata de viata al
unei baterii depinde de intensitatea (puterea) de descarcare a acesteia.

Cantitatea de energie care este disponibila pentru actionarea rotilor reprezintad eficienta bateriei. Eficienta
bateriei depinde de pierderile de energie care au loc in timpul proceselor de incarcare si descarcare.

Energia specifica (Wh/kg - watt ora pe kilogram) a unei baterii reprezinta valoarea energetica a acesteia,
in functie de acesta determinandu-se autonomia energetica a vehiculului (distanta parcursa pornind cu
bateriile complet incarcate). Cantitatea de energie pe care o baterie poate stoca depinde de diferiti factori,
cum ar fi temperatura, umiditatea si timpul de descarcare a bateriei.

Puterea specifica (W/kg - watt pe kilogram) este data de performantele obtinute la accelerarea unui
vehicul cu sistem de propulsie electric.

Autovehiculele electrice utilizeaza diverse tipuri de baterii pentru stocarea energiei electrice cele mai
utilizate fiind Pb/A (Plumb acid), NiMH (Nichel-Metal Hibrid), Li-ion (Litiu-ion care sunt de 4 tipuri: LiCoO
Litiu-Oxide de Cobalt, LiMn,O,, Litiu- Dioxid de Magneziu, LiFePO, Litiu -Fier Fosfat si LiFeMgPO, Litiu-
Fier Magneziu Fosfat) si NaNiCl, (Sodiu - Clorura de Nichel), acestea fiind gasite si sub denumirea de Zebra.
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Baterii

Tabel 12 - Tipuri de baterii pentru stocarea energiei electrice

Parametri NiMH Li-ion NaNiCl.
(Nichel-Metal (Litiu-ion) Zebra
Hibrid
) (Sodiu - Clorura de Nichel)
Energie specifica [Wh/kg] 40 150 140 100
Putere specifica [W/kg] 200 200 300 150
Cicluri de | 500 1500 3000 2000

incdrcare/descarcare

Tip de tehnologie veche actuald actuald — de | de viitor in  domeniul
viitor autobuzelor

In industria de autobuze, conform cu solutiile tehnice utilizate de unii constructori (BYD — China, SOR —
Cehia, SOLARIS - Polonia, SILEO — Germania, PROTERRA — SUA), se poate spune ca varianta cea mai
utilizata de baterii este Li-ion, in special LiFePog. Bateriile de tip Litiu—Fier— Fosfat LiFePog reprezinta
varianta optima avand durata de viata mai mare in comparatie cu celelalte tipuri de baterii, energia si
puterea specifica fiind aproximativ egala.

Autobuzele cu sistem de propulsie electric cu stocarea energiei in acumulatori este deocamdata preferata
datorita preturilor de achizitie mai mici in comparatie cu autobuzele la care energia electrica este produsa
cu pile de combustie (la acestea pretul este aproape dublu).

Producerea energiei cu pile de combustie

Pilele de combustie reprezinta sisteme electrochimice in care un combustibil se oxideazd pe cale
electrochimicd, generand in mod direct energia electrica. Pilele de combustie conduc la Cresterea sensibila
a gradului de valorificare al combustibililor prin conversia directa a energiei chimice in energie electrica,
pilele de combustie oxigen — hidrogen putand functiona in regim de sisteme reversibile. La pilele electrice
de combustie, exista o alimentare continua din afara cu materiale de combustie, capabile sa asigure
continuu procesele dintr-o pila electrica clasica, fara consumarea electrozilor.

Din punct de vedere al poludrii chimice, in urma reactiilor chimice rezulta ap4, fara alte emisii nocive.
Asemenea tehnologiei cu baterii, gradul de poluare este dat de modul in care este produs hidrogenul pentru
pilele de combustie.

Studiul de oportunitate privind delegarea si dezvoltarea sistemului de transport public in municipiul Odorheiu Secuiesc

Pag 129



H, Degajari
Combustibil Anod anodice
Electrolit i =5 | Sursa I
- @
Oxidant Degaii;
p—— egajiri
Aer sau O, Catod — itodice

Figurd 35 - Schema de principiu a unei pile de combustie

La anodul pilei, este introdus combustibilul (hidrogen, metanol sau etanol, benzind) iar pe la catod intra
oxidantul (aer sau oxigen).
Dintre toate tipurile de pile de combustie, doua dintre ele sunt considerate a avea caracteristici adecvate
pentru vehiculele electrice:

— pila de combustie hidrogen/aer, cu membrana schimbatoare de protoni;

— pila de combustie cu metanol, cu combustie directa.
La pila de combustie hidrogen/aer, cu membrana schimbatoare de protoni, electrolitul este constituit dintr-
un conductor protonic solid (membrana), cel mai bun fiind un polimer similar teflonului. Interesul esential
pentru aceasta pila este determinat de constructia sa simpla si compacta, ca urmare a asamblarii solide a
celor doi electrozi catalitici pe membrana (grosimea unei celule este de ordinul a 3+5 mm), precum si putere
specifica ridicata (> 200 W/kg). La anod, hidrogenul se disociaza catalitic in electroni si protoni (ioni pozitivi
H+). Electronii liberi determina curentul prin circuitul exterior (sarcind), iar protonii migreaza prin
membrana-electrolit spre catod, unde se combind cu oxigenul din aer si cu electronii din circuitul exterior,
rezultand apa si caldura.
Hidrogenul este fie stocat in butelii de gaz comprimat fie produs prin reformare catalitica (cu apa) din
diferiti compusi hidrogenati: metanol, amoniac, hidrocarburi.
Compusii hidrogenati constituie cel mai bun mijlocde stocare a hidrogenului. Acestia au energie specifica
mare si, majoritatea lor fiind lichizi, la temperatura ambianta si presiune atmosferica permit umplerea
rezervorului cu combustibil de la pompa. Dificultatea esentiald consta in producerea, prin reformare, de
gaz bogat in hidrogen si lipsit de impuritati care ar putea afecta buna functionare a catalizatorilor
electrozilor (sulful din hidrocarburi si monoxidul de carbon rezultat din reformare).

Tabel 13 - energia specificd pentru fiecare tip de combustibil

Combustibil Energie specifica [Wh/kg]

Hidrogen (H.) singur 32800
Hidrogen imbuteliat 420
Metanol (CH3OH) 6100
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Amoniac (NH,) 5700

Benzina 10500

Cel mai des utilizat este metanolul, datorita reformarii mai usoare (la 2000C cu un catalizator Cu/ZnO, fata
de 6000C pentru amoniac si 700+8000C pentru hidrocarburi) avand si un pret de productie scazut. De notat
careformarea determind o scadere a randamentului energetic cu un factor de ordinul 0,8+0,9 (randamentul
reformarii cu apa), precum si a energiei si puterii specifice din cauza masei sistemului de reformare.

In industria de autobuze compania Ballard a fabricat in 1993 un autobuz urban, avind un motor cu puterea
de 9o kW, alimentat de la 24 pile cu puterea de 5 kW. Acestea foloseau drept combustibil o masa de 22 kg
hidrogen pur, comprimat la o presiune de 250 bari, in butelii din materiale compozite (fibra de sticla/Al),
care asigurau o autonomie de 150 km, la o viteza maxima de 70 km/h.

Solutiile tehnice au fost dezvoltate si de constructorii Daimler AG (Germania), Thor Industries SUA si
Irisbus- Iveco (Italia), insa pretul este inca ridicat in comparatie cu cel al autobuzelor care utilizeaza baterii.

Figurd 36 - Autobuze electrice cu pile de combustie

%+ Date economice
In ceea ce priveste piata autobuzelor electrice in Europa, conform unui studiu realizat in cadrul proiectului

ZeEUS (Zero Emission Urban Bus System), in anul 2015 au fost inregistrate 1.300 de autobuze noi
achizitionate. Mai mult decat atat, conform unui studiu Research and Markets, la nivel global este estimat
ca piata autobuzelor electrice sa inregistreze o crestere medie anuala de 37% din 2017 pana in anul 2025%.
Constatam astfel o crestere rapida a pietei autobuzelor electrice din intreaga lume, mai putin din tarile CIS
—Rusia, Ucraina, Belarus si Kazakhstan:

4 https://www.researchandmarkets.com/research/pslh6d/global_electric
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Figurd 37 - Evolutia numdrului de autobuze vandute pe piata din Europa®
De asemenea, prezentam situatia numarului de autobuze electrice vandute numaiin anul 2017, in functie
de lungimea acestora:

Autobuze electrice
dupa lungime
-2017-

752
70§ 114 | a 2

8-9m 10.5m 12-13m 14-15m 18-19m 24-25m

Figurd 38 - Numdrul de autobuze electrice viandute in Uniunea Europeand in anul 2017°

In ceea ce priveste analiza scenariului investitional de dezvoltare a serviciului de transport public prin
inzestrarea operatorului de transport public din Mun. Odorheiu Secuiesc cu autobuze electrice, prezentam
mai jos ipotezele analizei economico-financiare si fundamentarea atat a costurilor estimate pentru
kilometru de traseu parcurs cat si a veniturilor.

v' Estimari ale costurilor

La calcularea valorii investitiei s-au luat in calcul achizitia a 8 autobuze avand capacitate medie la cost de
achizitie de 449,904.52 euro fara TVA per bucatd, echivalentul a 2,214,745 lei fara TVA.

Toate costurile au fost calculate in baza ofertelor primite de la furnizori la un curs mediu de 4,9227 lei/euro.

Avand in vedere ca in baza raspunsului operatorului Balint Trans SRL la solicitarea de informatii, nu au fost
furnizate date economice cu privire la operarea serviciului de transport public din Mun. Odorheiu Secuiesc

® https://www.linkedin.com/pulse/european-market-electric-buses-2017-stefan-baguette/
Shttps://www.linkedin.com/pulse/european-market-electric-buses-2017-stefan-baguette/
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intrucat operatorul nu tine evidente contabile separate pentru activitatea din acest oras, analiza scenariului
tehnico-economic 1 va fi elaborata pe baza situatiilor istorice inregistrate de catre alti operatori care
presteazad acest tip de serviciu public.

o Costuri de personal (40 de angajati la un salariu mediu lunar de 2,123.08 lei net (impozabil conform
prevederilor legislative ce se aplica incepand cu anul 2018), salarul mediu brut fiind 3,079.37 lei /
lung; Costurile anuale cu tichetele acordate salariatilor au fost calculate la un pret de 10 lei / tichet
pentru fiecare din cele 21 de zile lucrdtoare muncite, pentru toti cei 40 de angajati. In ceea ce privesc
costurile cu asigurarile sociale, acestea au fost calculate la un procent de 5.2% din valoarea totald
a salariilor brute / an.

o Costurile cu combustibilul in acest caz sunt reprezentate de consumul de energie electrica necesar
pentru functionarea in bune conditii ale autobuzelor si parcurgerea traseelor la frecventele
stabilite. Acesta fiind calculat la un consum mediu de 1,58 KW /KM preluat din specificatiile tehnice
care vor insotii documentatia de predare — primire a acestora si la un pret de 1 leu / KW. Numarul
total estimat de parcurs al tuturor autobuzelor este 468,115 km [ an;

o In ceea ce privesc costurile cu protocolul, reclama si publicitatea, Consultantul estimeaza un cost
de 8,000.00 lei [ an, necesar pentru promovarea serviciului de transport public nou modernizat;

o Pe langa costurile de exploatare, operatorul va mai inregistra si costuri cu reducerile de tarif si
gratuitatile acordate categoriilor de persoane stabilite in conformitate cu legislatia in vigoare si cu
hotararile de consiliu local (HCL nr. 275/2018 — privind acordarea facilitatilor pentru transport
public local). Aceste cheltuieli vor fi suportate initial de catre operator (prin acordarea posbilitatii
categoriilor favorizate de a plati mai putin — diferenta ce va fi inregistrata la operator ca o
cheltuiald), urmand a fi evidentiate Intr-un registru si depuse spre decontare de la bugetul de stat.
Pentru a calcula costurile cu reducerile de tarif acordate pentru categoriile sociale favorizate este
necesar a se analiza numarul acestora.

o Costurile cu redeventele vor fi stabilite printr-o Hotarare a Consiliului Local in conformitate cu OUG
54/2006 cu modificarile si completarile ulterioare conform prevederilor art. 4 alin. 2; si calculata la
costul de amortizare anual al bunurilor ce vor fi concesionate. In acest caz prezentdm mai jos, sub
forma tabelard, calclul valorii de amortizare a bunurilor ce ar urma sa fie achizitionate, asa cum a
fost calculat si in cazul achizitiei de autobuze electrize - analiza prezentata la capitolul 5, sub-

capitolul 5.1., sub-capitolul Modul de calcul al redeventei.

mijloc fix valoare euro perioada amortizare amorizare
fara TVA de anuala lunara
amortizare
(ani)
autobuze electrice-8 buc  2.3.2.1.3.1.  3,599,236.16 8 449,904.52 37,492.04
total euro 44,9,904.52 37,492.04
total euro 8,998.09 749.84
total lei* 44,294.90 3,691.24
Redeventa 2,214.74
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Astfel, valoarea redeventei in cazul implementarii proiectului investitional prin inzestrarea operatorului cu
autobuze diesel va fi de 2,214.74 leifan, calculata la o valoare de 5% din valoarea amortizarii anuale.

Astfel, mentionam ca din tariful intreg practicat in Mun. Odorheiu Secuiesc privind serviciul de transport
public (66 de lei), persoanele care beneficieaza de facilitati sunt:

- Abonament pentru pensionari peste 65 ani: reducerea oferita 59,4 lei;
- Abonament pentru pensionari:reducerea oferitd 33 lej;
- Abonament pentru elevi: 33 lei.
Conform piramidei varselor, in Mun. Odorheiu Secuiesc sunt:
- 4,940 pensionari cu varsta peste 70 ani (23.2% din totalul populatiei municipiului);

- 5,035 pensionari - unde s-a luat in calcul numarul persoanelor cu varste cuprinse intre 60-70 ani
(13,4% din totalul populatiei municipiului);

- 8,614 elevi care studiaza in municipiu - conform piramidei varstelor in oras sunt numai 5,455
persoane cu varste cuprinse intre 5-19 ani, insa si alti elevi din localitatile din apropierea orasului
studiaza in oras (14,6% din totalul populatiei municipiului).

Avand in vedere ca atat cheltuielile cat si veniturile sunt estimate in functie de numarul calatoriilor si nu al

calatorilor este imperios necesar a se estima numarul calatoriilor efectuate de catre categoriile de persoane
prezentate mai sus. Astfel, luand in considerare raportul dintre numdrul total al fiecdrei categorii de persoane
favorizate si totalul populatiei, se va calcula pe acelasi rezultat al raportului, numarul de calatorii realizate
de catre fiecare categorie de persoane in parte, astfel:

- Numarul calatoriilor efectuate de catre cei 4,940 pensionari cu varsta peste 70 ani este calculat la un
procent de 13.2% din totalul acestora, astfel rezultand un numar de 652.08 calatorii;

- Numarul calatoriilor efectuate de catre cei 5,035 pensionari este calculat la un procent de 13.4% din totalul
acestora, astfel rezultand un numar de 674.69 calatorii;

- Numarul calatoriilor efectuate de catre cei 8,614 elevi care studiaza in municipiu este calculat la un
procent de 14.6% din totalul acestora, astfel rezultand un numar de 1,257.65 calatorii.

In concluzie, situatia cheltuielilor provenite din gratuitati se prezinta astfel:

Tabel 14 - Situatia cheltuielilor provenite din gratuitdti

Categoriile de persoane care | Nr. Reducerea de tarif Cheltuieli(lei)
beneficieaza de gratuitati si facilitati calatorii (lei)

elevi 1,257.65 33 41.502,45
pensionari peste 65 ani 652.08 59,4 38,733.55
pensionari 674.69 33 22.264,77
TOTAL 102,500.77

o Celelalte cheltuieli au fost estimate de catre consultant si au la baza situatii istorice inregistrate de
de catre alti operatori de transport..
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Tabel 15 - Cheltuieli anuae estimative de operare a serviciului de transport public

cheltuiala valoare cost [ km

cheltuieli materiale auxiliare 25,829.65 0.05518
combustibil - 6022 - energie electrica 739,621.70 1.58000
piese de schimb - 6024 0.00 0.00000
cheltuieli cu alte materiale consumabile (anvelope etc.) - 6028 18,527.99 0.03958
obiecte de inventar - 603 12,601.66 0.02692
cheltuieli cu energia si apa - 605 3,988.34 0.00852
intretinerea si reparatiile - 611 0.00 0.00000
redevente - 612 2,347.47 0.00501
locatii de gestiune si chirii - 612 16,920.00 0.03614
prime de asigurare - 613 144,970.56 0.30969
colaboratorii - 621 6,141.67 0.01312
protocol, reclama si publicitate - 623 8,000.00 0.01709
cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari - 625 5,281.74 0.01128
cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - 626 4,923.63 0.01052
alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - 628 80,899.63 0.17282
alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - 635 9,926.40 0.02121
salariile personalului - 641 1,240,390.12 2.65

tichete de masa - 6422 100,800.00 0.21533
asigurari sociale - 6451 64,500.29 0.13779
amortizare 44,294.90 0.09462
alte cheltuieli de exploatare - 6588 1,000.00 0.00214
Total Cheltuieli 2,530,965.76 5.40672

* Cheltuieli (cost/km) ce au la baz3 situatii istorice inregistrate de catre alti operatori de transport din Romania

Valoarea rezultatd este calculata la un numar de 468,115 kilometri, acesta fiind numarul de kilometri
estimati a fi parcursi de catre operator intr-un an de zile.

v' Veniturile estimate si luate in calculul analizei financiare au fost calculate dupa urmatorul principiu:

o Numarul de calatorii anuale au fost estimate la 466,214 calatorii / an, luandu-se in calcul
atat calatoriile realizate de catre persoanele carora li se aplica tariful intreg al unei calatorii cat si
persoanele care beneficieaza de reduceri sau de gratuitati.

o - Pretul intreg estimat pentru o calatorie va fi de 2 lei pe calatorie, acest pret fiind stabilit
atat In conformitate cu analizele privind preturile prezentate la sub-capitolul 3.2., analiza
Criteriului 2., Criteriul Economico-financiar” cu privire la nivelul de tarifare si Criteriul 4. ,Social”
cu privire la accesibilitatea financiara a populatiei la cheltuielile realizate cat si cu raspunsurile
primite de la potentialii utilizatori ai serviciului in chestionarele completate de catre acestia.

Studiul de oportunitate privind delegarea si dezvoltarea sistemului de transport public in municipiul Odorheiu Secuiesc

Pag 135



- Pe langa veniturile inregistrate din vanzarea de bilete, operatorul va mai inregistra si venituri din
compensatii (costuri suportate in legdturd cu obligatia de serviciu public minus sumele incasate din
tarife sau orice alte venituri generate in indeplinirea obligatiei/obligatiilor de serviciu public in cauza
plus un profit rezonabil), unde, atat la calculul cheltuielilor cat si la calcului veniturilor vor fi luate
in considerare si reducerile de tarif pentru categoriile sociale favorizate conform legislatiei in
vigoare si hotararilor de consiliu local (HCL nr. 275/2018 —a se vedea Anexa 2 la prezentul studiu).
Pentru a calcula veniturile provenite de la categoriile sociale favorizate este necesar a se urmari
analiza prezentata la sectiunea de cheltuieli de mai sus. Astfel,

Situatia veniturilor provenite din gratuitdti se prezintd astfel:

Tabel 16 - Situatia veniturilor provenite din gratuitdti

Categoriile de persoane care | Nr. Reducerea de tarif Venituri(lei)
beneficieaza de gratuitati si facilitati calatorii (lei)

elevi 1,257.65 33 41.502,45
pensionari peste 70 ani 652.08 6,6 4,303.73
pensionari 674.69 33 22.264,77
TOTAL 68,070.95

Situatia veniturilor provenite din achizitia de bilete se prezintd astfel:

Tabel 17 - Situatia veniturilor povenite din achizitia de bilete
Tip calatorie la tarif Nr. calatorii

intreg
Bilet cu o calatorie 463,629.58 2 927.259,16

Din totalul calatoriilor estimate a fi realizate Tn Mun. Odorheiu Secuiesc dupa implementarea proiectului
investitional de dezvoltare a serviciului de transport public, adicd 466,214 calatorii estimate; numarul
calatoriilor provenite de la persoanele care platesc la tarif intreg biletele de caldtorie sunt cuantificate in
463,629.58 calatorii.

In concluzie, veniturile totale estimate provenite din activitatea de transport sunt in valoare de 995,330.11
lei.

Modul de atingere a obiectivelor proiectului investitional prin implementarea

Scenariului 1

(indicatori, rezultate)

Pentruimplementarea Scenariului 1, nivelul de CO, va firedus intrucat autobuzele electrice nu vor produce
emisii care sd afecteze mediul inconjurator. Astfel, Scenariul 1 este relevant fata de indicatorii si rezultatele
prevazute in Planul de Mobilitate Urbana Durabila a orasului.

Indicatorul de rezultat sprijit prin implementarea Scenariului 1 va conduce automat la reducerea impactului
asupra mediului deoarece autobuzele cu motorizare electrica nu substante daunatoare mediului
inconjurator.
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Se propune astfel dezvoltarea transportului urban in Municipiul Odorheiu Secuiesc pe baza criteriilor de

cuantificare / valorizare a indicatorilor de performanta:
Tabel 18 - Criterii de cuantificare a indicatorilor de performantd

Criteriu Indicatori Metoda de calcul al indicatorilor

Economie Reducerea  duratei
globale de deplasare
pentru traficul rutier

Indicator evaluat ca diferenta a duratelor totale de
deplasare pentru utilizatorii rutieri (din traficul general)
pentru situatia curenta si cea ca urmare a implementarii

de accidente

Accesibilitate Cerere deservita Indicator evaluat prin insumarea cererilor de transport
deservite de proiectul analizat
Siguranta Reducerea numarului | Indcator evaluat pe baza reducerii prestatiei totale pentru

diverse categorii de vehicule si a procentului statistic de
accidente raportat la prestatia anuala

Mediu Reducerea Emisiilor
echivalent CO2

Indicator evaluat pe baza reducerii prestatiei totale pentru
diverse categorii de vehicule, a vitezelor de deplasare
specifice si a curbelor de consumuri energetice

Calitatea vietii Reducerea Indicator evaluat pe baza reducerii marimii fluxurilor de
procentuala a | trafic pentru diverse categorii de vehicule si a a vitezelor de
zgomotului deplasare specifice la nivel dezregat de retea

Cost Costul  total  de | Indicator evaluat pe baza unor evaludri strategice de cost
investitie pentru implementarea lucrdrii pentru toate activitatile

necesare

Astfel, pentru implementarea unui sistem de transport ecologic Tn Municipiul Odorheiu Secuiesc, vechea
flota de autobuze Diesel utilizata in prezent si care apartine operatorului Balint Trans SRL va fi inlocuitd, in

totalitate, cu autobuze electrice.

Mai mult decat atat, prin interventiile propuse pentru dezvoltarea serviciului de transport public vor urmari

urmatoarele tipuri de activitati:

o Investitii pentru cresterea atractivitatii si a competitivitatii transportului public;

o Investitii In cresterea calitatii si/sau stdrii tehnice a infrastructurii rutiere, care oferd cea mai buna

valoarea a banilor si care indeplinesc obiectivele operationale, in special prin implementarea unui

program multianual de modernizare si reabilitare a strazilor de importanta locals;

o Cresterea gradului de sigurantd, Tn special pentru sectoarele de strdzi si intersectiile pentru care s-a

inregistrat un numar crescut de accidente in perioada de referinta analizata

De asemenea, prin activitatile de implementare a Scenariului 1 se vor atinge obiectivele proiectului

Administrarea eficientd a tuturor bunurilor apartinand sistemelor de transport.

Tabel 19 - Mod de atingere a obiectivelor prin implementarea Scenariuvlui 1

Obiective

Dezvoltarea, modernizarea si functionarea

pe termen mediu si lung a serviciilor de
transport public de persoane in concordanta
cu planurile de urbanism si amenajarea
teritoriului, a programelor de strategiilor de

Mod de atingere a obiectivelor prin implementarea Scenariului 1

o Atragerea de fonduri nerambursabile pentru achizitia de
autobuze alimentate electric prin Programul Operational
Regional 2014-2020, Axa prioritard 3 — Sprijinirea tranzitiei
catre o economie cu emisii scazute de carbon; Prioritatea de
investitii 4E-Promovarea unor strategii cu emisii scazute de
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dezvoltare si a cerintelor de transport public
local

dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special
pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii
urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare
relevante pentru atenuare; Obiectiv specific 3.2-Reducerea
emisiilor de carbon 1n zonele urbane bazata pe planurile de
mobilitate urbana durabila

Investitii de la bugetul local

Achizitia de mijloace de transport ecologice,
nepoluante, care sa contribuie la reducerea
emisiilor GES

Dezvoltarea unui serviciu destinat transportului public de
caldtori prin interventii administrative si tehnice
Reorganizarea liniilor existente de transport public la nivelul
orasului

Imbunatatirea parcului auto de transport public prin
achizitionarea de autobuze electrice

Utilizatorii vor avea acces la utilizarea autobuzelor electrice
prin intermediul statiilor dispuse la nivelul tuturor punctelor
de interes din oras

Evaluari periodice ale impactului pe care autobuzele cu
alimentare electrica il au asupra mediului inconjurator
Organizarea circulatiei stradale prin lucrari de infrastructura
si sisteme de management al traficului inteligent

Asigurarea accesului tuturor cetdtenilor
catre optiuni de transport care faciliteaza
accesul la destinatii si servicii esentiale

Programul autobuzelor electrice va tine cont de orele de varf
si de necesitatea populatiei privind deplasarile urbane
Actiuni pentru mobilitate durabila

Organizarea circulatiei stradale

Asigurarea nevoilor de mobilitate prin
servicii de transport eficace si eficiente,
economic si financiar

Tmbunatatirea sigurantei si  securitatii
transporturilor

Adaptarea capacitdtilor de transport si a
programului de transport la necesitdtile si
realitatile zilnice

Achizitia de autobuze alimentate electric adaptate pentru a
permite accesul persoanelor cu dizabilitati fizice

Facilitarea accesului tuturor cetatenilor catre optiuni de
deplasare

Imbun3tatirea eficientei si rentabilitatii
transportului de persoane si bunuri

Utilizarea eficienta a fondurilor publice
si/fsau provenite din alte surse privind
activitatile de dezvoltare a serviciului de
transport public local;

Asigurarea nevoilor de mobilitate prin
servicii de transport cu efecte externe
negative reduse (consum de spatiu,

Autobuzele cu motoare electice vor putea fi utilizate de catre
toate persoanele interesate

Autobuzele vor fi prevazute cu sistem de validare a
calatoriilor sporind astfel eficienta economica

Datorita sistemului de ncarcare electric, nu va fi necesara
achizitionarea de combustibil

Achizitia de autobuze cu alimentare electricd se va realiza
avand in vedere aspectul placut, modern si atractiv

Lucrari de infrastructurda menite sa imbunatateasca
conexiunea intre metodele de deplasare
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consum de energie, poluare a aerului si a
solului, poluare fonica, efect de sera

Asigurarea nevoilor de mobilitate prin o Autobuzele alimentate electric nu sunt generatoare de
servicii de transport eficace si eficiente, emisii ddunatoare mediului inconjurator si nu polueaza fonic
economic si financiar;

Reducerea poluarii sonore si a aerului, a
emisiilor de gaze cu efect de serd si a
consumului de energie

Mentinerea conditiilor de mediv privind
emisiile de GES si poluare fonica pana la
finalul perioadei de implementare a POR
2014-2020, respectiv pana la 31.12.2023, dar
si dupa aceasta perioada

Utilizarea eficienta a fondurilor publice si/sau o Personalul este selectat astfel incat sa asigure utilizarea

provenite din alte surse privind activitatile de fondurilor intr-un mod corespunzator

dezvoltare a serviciului de transport public o Un pachet de proceduri specifice de management,

local monitorizarea atentd a personalului cu functie de executie

Administrarea eficienta a tuturor bunurilor o Personalul cu functie de conducere va fi formata astfel incat

apartinand sistemelor de transport sd asigure atingerea obiectivelor, tindnd cont de experienta
de lucru

Dupa cum se poate observa in tabelul de mai sus, implementarea Scenariului 1 raspunde tuturor
obiectivelor proiectului investitional.

Studiul de oportunitate privind delegarea si dezvoltarea sistemului de transport public in municipiul Odorheiu Secuiesc

Pag 139



4.2. Scenariul tehnico-economic 2

Autobuze cu motor diesel

Descrierea conceptuala

Motorul diesel este un motor cu ardere internd Tn care combustibilul se aprinde datorita temperaturii
ridicate create de comprimarea aerului necesar arderii, si nu prin utilizarea unui dispozitiv auxiliar, asa cum
ar fi bujia in cazul motorului cu aprindere prin scanteie.

Autobuzele dotate cu motoare Diesel produc energia mecanica pentru propulsie in urma arderii motorinei,
avand astfel un impact nociv asupra mediului inconjurator. Efectul poluant al motoarelor cu ardere interna
este produs de substantele nocive (noxe) existente in gazele evacuate in urma arderii motorinei. (azot N;
oxigen O,; dioxid de carbon CO,apa H.0).

Gaze de ardere Diesel

74%

Ny

-CO2 lo2 IHZO m Noxe

Dioxidul de carbon nu are efect daunator direct asupra omului, insa o concentratie mai mare de emisii duce
la producerea efectului de serd, care la nivel global s-a intensificat, rezultatul acesteia fiind incalzirea
atmosferei si a suprafetei terestre (incalzirea globald).

In ceea ce priveste noxele, aceste reprezinta emisii direct ddunatoare organismului uman, reglementarile
legislative luand n calcul urmatoarele substante poluante: hidrocarburi nearse nemetalice NMHGC;
monoxid de carbon CO; oxizi de azot NOx (NO + NO,); dioxid de sulf SO,; particule in suspensie PM.

Date tehnice si economice

+ Date tehnice

Din punct de vedere al caracteristicilor constructive, autobuzele Diesel sunt dotate cu motor cu ardere
interna (MAC — motor cu aprindere prin comprimare), alimentat cu motoring, energia fiind obtinuta in
urma unui proces de ardere si trimisa la roti prin intermediul unui sistem de transmisie. Autobuzele electrice
sunt dotate cu unul sau mai multe motoare electrice, alimentate cu energie electrica stocata in baterii sau
produsa cu ajutorul pilelor de combustie (reactii chimice fara ardere). Motoarele pot fi montate direct pe
roti (de obicei cele de pe puntea din spate) sau la fel ca la autobuzele Diesel prin intermediul unui sistem de
transmisie.

Motorul cu aprindere prin comprimare Diesel

Motorul Diesel este un motor termic cu ardere interna care transforma energia produsa in urma arderii
amestecului carburant (format din aer si motorina) in lucru mecanic. In cazul motorului cu ardere interna
cu piston mecanismul motor se compune din:
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e Blocul motor

e C(Carter

e Chiulasa

e Ansamblul pistonului

e Mecanism biela-manivela
e Arbore cotit

e Volant

CAPACUL GARNITURII DE CHIULASA
GARNITURA

CHIULASA-
GALERIA
DE

ADMISIE

GARNITURA

I &\\
: i&\ FILTRU DE ULEI

GALERIA
DE
EVACUAR

POMPA DE APA

BLOC MOTOR

GARNITURA GARNITURA
BAIE DE ULET
GARNITURA

Figurd 39 - Elementele componente ale motorului cu ardere internd

Blocul motor constituie elementul structural al motorului, determinand constructia generala a acestuia. In
blocul motor se afla camasa fiecarui cilindru si spatiile de racire, pe el fiind montata chiulasa.

Bloc motor cu 8 cilindri in V Bloc motor cu 4 cilindri in linie

Figurd 40 -Exemple de bloc motor

Blocul motor poate sustine in lagarele sale arborele cotit si arborele cu came, iar la exterior este prevazut
cu bosaje (proeminente pe suprafata unei piese, servind ca reazem pentru o alta piesa) pentru prinderea
unor agregate auxiliare: filtre, pompe, récitoare etc. In mod frecvent, mai este numit si blocul cilindrilor.

Studiul de oportunitate privind delegarea si dezvoltarea sistemului de transport public in municipiul Odorheiu Secuiesc

Pag 141



Carterul constituie baza pe care se monteaza piesele principale ale motorului. Carterul este format din
doua jumatati, una superioarad si una inferioara.

Jumatatea superioara a carterului este corp comun cu blocul cilindrilor, ceea ce face constructia mai rigida.
Aici se amplaseaza pistonul, biela, arborele cotit si unele sisteme auxiliare. Tot prin jumatatea superioara a
carterului motorul se fixeaza pe sasiul automobilului.

Jumatatea inferioara a carterului se foloseste ca rezervor pentru ulei. Imbinarea jumatatii inferioare a
carterului cu cea superioara se face cu suruburi, etansarea realizandu-se cu garnitura.

Jumatatea superioara
a carterului

Jumatatea inferioara
a carterului

Figurd 41 -Carterul motorului

Partea superioara a cilindrului, la motoarele cu ardere interna, este o piesa separata numita chiulasa.
Constructia chiulasei este determinata de arhitectura camerei de ardere si a galeriilor de admisie si
evacuare, de necesitatea racirii eficiente a zonelor calde, de considerente tehnologice. Chiulasa poate fi
comuna pentru toti cilindrii, pentru un grup de cilindri sau individuala. Pentru a transmite la blocul cilindrilor
efortul pe care il primeste, chiulasa se fixeaza de acesta prin prizoane. Numarul acestora este cat mai mare
posibil pentru a reduce solicitdrile prizoanelor si pentru a asigura o cat mai uniforma strangere a garniturii
de etansare dintre chiulasa si partea superioara a carterului motorului.

Chiulasa motor cu 8 cilindriinV Chiulasa motor cu 4 cilindri in linie

Figurd 42 - Chiulasa motorului
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Evolutia amestecului carburant in cilindru este legatd de ansamblul piston-bield care participa la
transformarea caldurii in lucru mecanic, avand urmatoarele functii:

e transmite bielei forta de presiune a gazelor;

e transmite cilindrului reactiunea normala produsa de biels;

e etanseaza cilindrul;

e evacueaza o parte din caldura dezvoltata in urma arderii combustibilului.

Pentru indeplinirea functiilor enumerate, ansamblul pistonului cuprinde elementele:
e segmentii de compresiune
e segmentii de ungere
e axul pistonului sau boltul

1 - inel de siguranta
2 - bolt

3 - piston

4,5 - set segmenti

6 - suruburi

7 - capac biela

8 - cuzineti

9 - corp biela

Figurd 43 -Elementele componente ale ansamblului piston-bield

Pistoanele prezinta urmatoarele parti componente: capul pistonului, regiunea port segmenti, mantaua si
umerii pistonului (locasurile boltului).

Segmentii sunt elemente importante in ansamblul pistonului, avand ca rol principal etansarea cilindrului.
Pe langa acest rol ei mai indeplinesc si functia de reglare a fluxului de caldura de la piston spre cilindru si de
dozare a cantitatii de ulei pe oglinda cilindrului.

Axul pistonului (boltul) realizeaza legdtura dintre piston si biela si face posibila miscarea relativa dintre
acestea.

Biela face legatura dintre piston siarborele cotit, servind la transformarea miscarii de translatie alternativa

a pistonuluiin miscare de rotatie a arborelui cotit, concomitent cu transmiterea fortei de presiune a gazelor,
exercitata asupra pistonului.
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Impreund cu biela, arborele cotit transforma miscarea de translatie a pistonului in miscare de rotatie
transmitand totodata in exterior lucrul mecanic produs.

1 - capitul liber ;

2 - fusurile paliere;

3 - fusurile manetoane;

4 - bratele arborelui cotit;

5 - contragreutiti de echilibrare;
6 - flansa arborelui cotit pe care se monteaza volantul;
7 - volantul.

Figurd 44 - Arborele cotit; montarea ansamblului piston pe arbore

Forma arborelui cotit depinde de numarul si dispozitia cilindrilor motorului, de necesitatea uniformizarii
succesiunii exploziilor si de indicii de echilibrare, fiind alcatuit dintr-un numar de coturi egal cu numarul de
cilindri, la motoarele in linie, si cu jumatatea numarului de cilindri la motoarele in V sau Boxer. Elementele
principale ale arborelui cotit sunt: fusurile paliere, care constituie reazemele arborelui cotit, fusurile
manetoane, pe care se monteaza bielele si bratele care asambleaza fusul maneton cu cel palier formand
coturile. La unele motoare bratele arborelui cotit prezinta contragreutati pentru echilibrare. Extremitatile
arborelui cotit sunt prevazute cu diferite dispozitive care antreneaza agregatele motorului.

Volantul este un disc masiv, avand rolul de:
e nmagazinare a energiei cinetice in timpul curselor utile ale pistoanelor, pe care o reda in timpii
rezistent;;
e reglare a vitezei unghiulare a arborelui cotit si atenuarea socurilor in punctele moarte la turatie
redusg;
e usurarea pornirii si plecarea automobilului din loc.
Volantul se confectioneaza din otel sau fontd, dupa care se prelucreaza si se echilibreaza dinamic. La un
numar mare de cilindri ai motorului, dimensiunile si masa volantului scad.
Pe circumferinta volantului se monteaza, prin presare la cald, coroana dintata care foloseste la pornirea
motorului, fiind antrenata de pinionul demarorului. Suprafata frontald posterioara este prelucrata plan
pentru transmiterea miscarii la discul ambreiajului. In partea centrald este prevazut cu orificii pentru
suruburile de fixare pe flansa arborelui cotit. Pe partea frontald exterioara sunt orificii pentru fixarea
ambreiajului cu stifturile de ghidare.
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Figurd 45 - Amplasarea grupului propulsor Diesel pe sasiul autobuzului
Ansamblul de sisteme complementare ale motorului cu ardere interna necesare pentru buna functionare
sunt:

1. Sistemul de distributie, care realizeaza procesele de schimbare a fluidelor (amestec carburant
proaspat si gaze arse) in motor.

2. Sistemul de alimentare cu combustibil, care are rolul de a realiza formarea amestecului aer-
combustibil (carburant) si de a regla doza ciclicd de combustibil prin arderea caruia se obtine
caldura transformata in lucru mecanic.

3. Sistemul de racire, care are rolul de a mentine temperatura componentele motorului in anumite
limite (aproximativ 9o°C), la care se obtin cele mai bune performante.

4. Sistemul de ungere, care are rolul de a reduce fortele de frecare dintre componentele motorului
in contact aflate in miscare relativa si uzura acestora.

5. Sistemul de pornire, care antreneaza motorul la turatia necesara pornirii.

Modalitati de producere a energiei de propulsie

Energia mecanica necesarad propulsiei vehiculelor este obtinuta in urma unor procese distincte in functie de
tipul motorului. In functie de tipul tehnologiei variaza atat costurile cat si influenta acestor procese asupra
mediului inconjurator (nivelul de poluare chimica si fonica).

Producerea energiei cu sistemul de propulsie Diesel

Autobuzele dotate cu motoare Diesel produc energia mecanica pentru propulsie in urma arderii motorinei,
avand cel mai nociv impact asupra mediului inconjurator. Efectul poluant al motoarelor cu ardere interna
este produs de substantele nocive (noxe) existente in gazele evacuate in urma arderii motorinei. Alaturi de
noxe , in urma arderii, rezulta inca patru emisii si anume: azot N2, oxigen O2, dioxid de carbon CO2 si apa
H20.
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Gaze de ardere Diesel

N2 = CO2

I02 -H20 Bl Noxe

Figurd 46 - Compozitia gazelor de ardere pentru motorind (Diesel)

Dioxidul de carbon, spre deosebire de noxe, nu are efect daunator direct asupra omuluiinsa o concentratie
mare de emisii duce la producerea efectului de serd. La nivel global, intensificarea efectului de sera se
soldeaza cuincalzirea atmosferei si a suprafetei terestre (incalzirea globald). Acestea antreneaza, la randul
lor, modificari climatice, topirea calotei glaciare, ridicarea nivelului apelor marine, aparitia ploilor acide,
modificarea regimului precipitatiilor etc.
Dioxidul de carbon participa in proportie de 50% la procesul de intensificare a efectului de sera si de aceea
este considerat una din principalele emisii poluante.
Privind noxele, acestea sunt emisii direct ddundtoare pentru organismul uman, reglementarile legislative
ludnd Tn calcul urmatoarele substante poluante:

e hidrocarburi nearse nemetalice - NMHC;

e monoxid de carbon (CO);

e oxizide azot— NOx (NO + NO2);

o dioxid de sulf—SO2;

e particule in suspensie — PM.

Noxe Diesel

o NO2 m Particule = CO NMHC = S02
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Figurd 47 - Compozitia noxelor din gazele de ardere pentru motorind

In categoria hidrocarburilor intrd produsele gazoase rezultate din arderea incompletd, dar si
componentele evaporate din combustibil. Compozitia acestora este reprezentatd de majoritatea
compusilor nemetalici, organici (hidrocarburi aromatice, aldehide, eteri etc.).
O parte din hidrocarburi sunt inerte din punct de vedere fiziologic si nereactive in smogul fotochimic. O alta
parte sunt cunoscute drept substante cancerigene sau sunt puternic reactive la formarea smogului
fotochimic. Avand in vedere reactivitatea hidrocarburilor la formarea smogului fotochimic, compusii
hidrocarbonati sunt divizati in doua categorii, nereactivi si reactivi. Compusii oxigenati sunt prezenti in
gazele de evacuare si sunt bine cunoscuti ca fiind participanti la smogul fotochimic, o parte din acesti
compusi sunt iritanti si mirositori. Aldehidele volatile sunt iritante pentru ochi si aparatul respirator.
Oxizii de azot NOx din gazele de ardere apar ca urmare a reactiei dintre oxigenul atmosferic si azotul din
aer, in conditiile de presiune sitemperatura ridicate ce caracterizeaza arderea din cilindrul motorului. dintre
oxizii de azot cei mai importanti din punct de vedere al poluarii sunt monoxidul de azot NO si dioxidul de
azot NO2.
Monoxidul de carbon CO este un produs intermediar, prin care trec toti compusii carbonului atunci cand
sunt oxidati, in timp ce dioxidul de carbon CO2 este produsul final al arderii. Dacd amestecul carburant este
caracterizat printr-un exces mare de aer (cantitate de aer mai mare decat cea stoichiometric necesara
pentru arderea combustibilului), monoxidul de carbon este oxidat in continuare, formandu-se dioxid de
carbon. Ca urmare, emisiile de CO ale motoarelor Diesel (care functioneaza cu un coeficient mare de exces
de aer) sunt mai mici decat cele ale motoarelor cu aprindere prin scanteie (benzina).
Particulele reprezinta un amestec de substante anorganice si organice, care provin din gazele arse si care
se pot gasi atat in stare solida cat si in stare lichida. Particulele sunt formate dintr-o fractiune insolubila de
carbon (funingine) si o fractiune solubild, ce contine combustibil si ulei nears. O serie de particule sunt de
dimensiuni mari sau de culoare inchisa ca sa fie observate ca funingine sau fum. Altele sunt atat de mici,
incat pot fi detectate doar cu un microscop electronic.
Particulele pot avea diferite dimensiuni, in limbajul de specialitate fiind notate cu PM2,5 cele care au la
origine arderea in motoarele autovehiculelor si cu PM1o cele generate de traficul pe strazi nepavate sau
neintretinute corespunzator. Anumite particule sunt emise direct de esapamentul autovehiculelor, sau in
alte cazuri, gazele precum monoxidul de sulf SO, dioxidul de sulf SO2, oxizii de azot NOx si compusii
organici volatili, interactioneaza cu alti compusi aflati in aer si formeaza particule fine. Compozitia chimica
si fizica a particulelor variaza in functie de locatia geografica, anotimp si vreme.
In general, motoarele cu aprindere prin comprimare Diesel au emisii de particule mai importante cantitativ
decat motoarele cu aprindere prin scanteie si dimensiuni mai mici, putand patrunde mai adanc in plamani.
Pe langa problemele de sanatate, particulele determinad si o reducere a vizibilitatii in trafic.
Compusii de sulf, care se gasesc intr-un procent mai mare in motorind decat in benzina, transformandu-se
in urma arderii in dioxid de sulf (in cea mai mare parte), dar siin trioxid de sulf care, combinandu-se cu apa
si cu alti compusi din gazele de evacuare, contribuie la emisia de particule a motorului.

+ Date economice
In ceea ce privesc datele economice asociate motorului diesel, la nivelul Uniunii Europene au fost adoptate
masuri pentru scoaterea treptata a masinilor consumatoare de combustibili fosili din circulatie, exemplu
fiind Franta, unde, actualul presedinte a anuntat interzicerea comercializarii vehiculelor cu motorizare
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diesel si benzina pana la finalul anului 20407. Mai mult decat atat, in aceeasi perioada, o mare companie
producdtoare de autoturisme anunta fabricarea exclusiva a autoturismelor electrice si hibride incepand cu
anul 201q.

Mai mult decat atat, in luna mai 2017, in Europa, piata autovehiculelor a inregistrat o scadere a vanzarilor
autoturismelor diesel cu pana la 7.1% fatd de anul precedent®.

In ceea ce priveste analiza scenariului investitional de dezvoltare a serviciului de transport public prin
inzestrarea operatorului de transport public din Mun. Odorheiu Secuiesc cu autobuze diesel, prezentam
mai jos ipotezele analizei economico-financiare si fundamentarea atat a costurilor estimate pentru
kilometru de traseu parcurs cat si a veniturilor.

v' Estimari ale costurilor

La calcularea valorii investitiei s-a luat in calcul achizitia a 8 autobuze avand capacitate medie la cost de
achizitie de 250,000 euro fara TVA per bucats;

Toate costurile au fost calculate in baza ofertelor primite de la furnizori la un curs mediu de 4,9227 lei/euro.

Avand in vedere ca n baza raspunsului operatorului Balint Trans SRL la solicitarea de informatii, nu au fost
furnizate date economice cu privire la operarea serviciului de transport public din Mun. Odorheiu Secuiesc
intrucat operatorul nu tine evidente contabile separate pentru activitatea din acest oras, analiza scenariului
tehnico-economic 2 va fi elaboratd pe baza situatiilor istorice inregistrate de catre alti operatori care
presteazad acest tip de serviciu public.

o Costuri de personal (40 de angajati la un salariu mediu lunar de 2,123.08 lei net (impozabil conform
prevederilor legislative ce se aplica incepand cu anul 2018), salarul mediu brut fiind 3,079.37 lei /
lung; Costurile anuale cu tichetele acordate salariatilor au fost calculate la un pret de 10 lei / tichet
pentru fiecare din cele 21 de zile lucrdtoare muncite, pentru toti cei 40 de angajati. in ceea ce privesc
costurile cu asigurarile sociale, acestea au fost calculate la un procent de 5.2% din valoarea totala
a salariilor brute / an.

o Costurile cu combustibilul in acest caz sunt reprezentate de consumul de combustibil diesel al
autobuzelor cu operarea celor 468,115 km estimati la un cost de 1.72 lei / kilometru.

o Costurile cu redeventele vor fi stabilite printr-o Hotarare a Consiliului Local in conformitate cu OUG
54/2006 cu modificarile si completarile ulterioare conform prevederilor art. 4 alin. 2; si calculata la
costul de amortizare anual al bunurilor ce vor fi concesionate. In acest caz prezentdm mai jos, sub
forma tabelard, calclul valorii de amortizare a bunurilor ce ar urma sa fie achizitionate, asa cum a
fost calculat si in cazul achizitiei de autobuze electrize - analiza prezentata la capitolul 5, sub-

capitolul 5.1., sub-capitolul Modul de calcul al redeventei.

mijloc clasa valoare euro fara perioada de amortizare amorizare

fix TVA amortizare (ani) anuala lunara
2.3.2.1.3 8

autobuz 1. 2,000,000.00 250,000.00 20,833.33

7 https://www.theguardian.com/business/2017/jul/o6/france-ban-petrol-diesel-cars-2040-emmanuel-macron-volvo
8 https://www.autocar.co.uk/car-news/industry/diesel-engines-lose-european-market-dominance
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e disel -
8 buc.
total euro

250,000.00 20,833.33

total euro
5,000.00 416.67

total lei*
24,613.50 2,051.13

Redeve 1230.68
nta

Astfel, valoarea redeventei in cazul implementarii proiectului investitional prin inzestrarea
operatorului cu autobuze diesel va fi de 1230.68 lei/an, calculata la o valoare de 5% din valoarea
amortizarii anuale.

o Costurile cu locatiile de gestiune si chirii au fost estimate la o valoare de 16,920.00 le/, pentru 3
locatii de gestiune,

o In ceea ce privesc costurile cu protocolul, reclama si publicitatea, Consultantul estimeaza un cost
de 8,000.00 lei [ an, necesar pentru promovarea serviciului de transport public nou modernizat;

o Pe langa costurile de exploatare, operatorul va mai inregistra si costuri cu reducerile de tarif si
gratuitatile acordate categoriilor de persoane stabilite in conformitate cu legislatia in vigoare si cu
hotararile de consiliu local (HCL nr. 275/2018-a se vedea Anexa 2 la prezentul studiu). Mentionam
cd aceste cheltuieli au fost analizate in cadrul analizei scenariului 1, si vor ramane aceleasi siin cazul
scenariului 2:

In concluzie, situatia cheltuielilor provenite din gratuitati se prezinta astfel:
Tabel 20 - Situatia cheltuielilor provenite din gratuitdti - Scenariul 2

Categoriile de persoane care | Nr. Reducerea de tarif Cheltuieli(lei)
beneficieaza de gratuitati si facilitati calatorii (lei)

elevi 1,257.65 33 41.502,45
pensionari peste 70 ani 652.08 59,4 38,733.55
pensionari 674.69 33 22.264,77
TOTAL 102,500.77

o Celelalte cheltuieli au fost estimate de catre consultant si au la baza situatii istorice inregistrate de
de catre alti operatori de transport.

Tabel 21 - Costuri anuale estimative pentru operarea serviciului de transport public - Scenariul 2

numar de km estimati 468,115 km
valoare cost [ km
cheltuieli materiale auxiliare 25,829.65 0.05518
combustibil - 6022 - 805,157.80 1.72000
piese de schimb - 6024 0.00 0.00000
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cheltuieli cu alte materiale consumabile (anvelope 18,527.99 0.03958
etc.) - 6028

obiecte de inventar - 603 12,601.66 0.02692

cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari - 625 5,281.74 0.01128

cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - 626 4,923.63 0.01052

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - 628 80,899.63 0.17282
alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - 635 9,926.40 0.02121

* Cheltuieli (cost/km) ce au la baza situatii istorice inregistrate de catre alti operatori de transport din Romania

Valoarea rezultata este calculata la un numar de 468,115 kilometri, acesta fiind numarul de kilometri
estimati a fi parcursi de catre operator intr-un an de zile.

v' Veniturile estimate si luate in calculul analizei financiare au fost calculate dupa urmatorul principiu:

Veniturile au fost estimate la aceeasi valoare ca cea analizata in cadrul Scenariului 1, adica la o valoare de
995,330.11 lei.

Modul de atingere a obiectivelor proiectului investitional prin implementarea

Scenarivlui 2

(indicatori, rezultate)

Pentru implementarea Scenariului 2, nivelul de CO, va creste intrucat numarul de autobuze poluante va
creste. In prezent, in municipiul Odorheiu Secuiesc implementarea unui serviciu prevazut cu autobuze
diesel va produce emisii care sa afecteze mediul inconjurdtor. Mai mult decat atat, Scenariul 2 nu este
relevant fata de indicatorii si rezultatele prevazute in Planul de Mobilitate Urband Durabild a orasului
intrucat nu contribuie la reducerea emisiilor de CO..
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In ceea ce priveste relevanta fatd de obiectivele proiectului investitional, Scenariul 2 poate conduce la

indeplinirea acestora astfel:

Tabel 22 - Mod de atingere a obiectivelor prin implementarea Scenariuvlui 2

Obiective ‘ Mod de atingere a obiectivelor prin implementarea Scenariului 2

Dezvoltarea, modernizarea si functionarea pe o Investitii de la bugetul local
termen mediu si lung a serviciilor de transport
public de persoane n concordanta cu planurile
de urbanism si amenajarea teritoriului, a
programelor de strategiilor de dezvoltare si a
cerintelor de transport public local
Achizitia de mijloace de transport diesel o Dezvoltarea unuiserviciu destinat transportului public de
calatori prin interventii administrative si tehnice
o Reorganizarea liniilor existente de transport public la
nivelul orasului
o Imbunatatirea parcului auto de transport public prin
achizitionarea de autobuze diesel
o Utilizatorii vor avea acces la utilizarea autobuzelor diesel
prin intermediul statiilor dispuse la nivelul tuturor
punctelor de interes din oras
o Organizarea circulatiei stradale prin lucrdri de
infrastructurd si sisteme de management al traficului
inteligent
Asigurarea accesului tuturor cetatenilor o Programul autobuzelor diesel va tine cont de orele de
catre optiuni de transport care faciliteaza varf si de necesitatea populatiei privind deplasarile
accesul la destinatii si servicii esentiale urbane
o Actiuni pentru mobilitate durabila
o Organizarea circulatiei stradale
Asigurarea nevoilor de mobilitate prin servicii o Achizitia de autobuze diesel adaptate pentru a permite
de transport eficace si eficiente, economic si accesul persoanelor cu dizabilitati fizice
financiar o Facilitarea accesului tuturor cetatenilor catre optiuni de
deplasare
Imbunatatirea  sigurantei si  securitatii
transporturilor
Adaptarea capacitatilor de transport si a
programului de transport la necesitdtile si
realitatile zilnice
o Autobuzele cu motoare diesel vor putea fi utilizate de
Imbunatatirea eficientei si  rentabilitatii catre toate persoanele interesate
transportului de persoane si bunuri o Autobuzele vor fi prevazute cu sistem de validare a
caldtoriilor sporind astfel eficienta economica a
operatorului
o Achizitionarea de combustibil va reprezenta cea mai

mare cheltuiald cu operarea serviciului de transport
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o Achizitia de autobuze diesel se va realiza avand in vedere
aspectul placut, modern si atractiv

o Lucrédri de infrastructura menite sa imbunatateascd
conexiunea intre metodele de deplasare

Utilizarea eficienta a fondurilor publice sifsau o Personalul este selectat astfel incat sa asigure utilizarea
provenite din alte surse privind activitatile de fondurilor intr-un mod corespunzator

dezvoltare a serviciului de transport public o Un pachet de proceduri specifice de management,
local monitorizarea atenta a personalului cu functie de
Administrarea eficientd a tuturor bunurilor executie

apartinand sistemelor de transport o Personalul cu functie de conducere va fi formata astfel

incat sa asigure atingerea obiectivelor, tinand cont de

experienta de lucru

Dupa cum se poate observa in tabelul de mai sus, in marea majoritate, Scenariul 2 nu rdspunde obiectivelor
proiectului investitional. Ahizitionarea autobuzelor diesel va conduce la sporirea emisiilor GES si a poluarii
fonice. Mai mult decat atat, pentru implementarea Scenariului 2 va fi necesara finantare exclusiva de la
bugetul local Intrucat prin achizitionarea autobuzelor cu motorizare diesel nu se raspunde la cerintele
programelor de finantare europene.

4.3. Scenariul tehnico-economic optim

Pe masura ce tehnologiile de productie a bateriilor progreseaza in materie de dimensiuni si capacitate de
incarcare a acestora, viitorul transportului care utilizeaza energie electrica se afla pe un fagas ascendent.
pretul tot mai mare al motorineiface cadiferenta dintre costurile de exploatare pe intreaga durata de viata
a autobuzelor conventionale Diesel si al celor electrice sa fie foarte mica, un pret mai mare de achizitie la
vehiculul electric fiind compensat apoi prin costurile mai mici de operare.

De mentionat este si faptul ca Uniunea Europeana aloca fonduri substantiale pentru investitia in mijloace
de transport ecologice, astfel incat zonele urbane din Romania ar putea beneficia de fonduri pentru
modernizarea flotei de autobuze.

Pentru implementarea unui sistem de transport ecologic in Municipiul Odorheiu Secuiesc, vechea flota de
autobuze Diesel utilizata In prezent si care se afla in proprietatea operatorului Balint Trans SRL se propune
a fi schimbata in totalitate, cu autobuze electrice.

Pentru stabilirea scenariului optim din punct de vedere economico-financiar recomandat se are in vedere

urmatorul scenariu:

Alte aspecte luate in considerare la construirea scenariilor:
. Numarul de kilometri parcursi anual va fi de aproximativ 468,115 km.
. Numarul de calatorii pe an va fi de 466,214 calatori.

Analizand cele doua scenarii economice prezentate pentru Odorheiu Secuiesc, mai exact achizitie de

autobuze electrice si achizitie de autobuze diesel s-a ajuns la a alege varianta de autobuze electrice si

din punct de vedere economico- financiar ca fiind optima.
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Aceastd analiza a avut la baz3, cheltuieli diferite si venituri identice, asa cum a fost deja prezentat, in cele
ce urmeaza o sa facem doar o scurta comparatie sub forma tabelard pentru o mai buna evidentiere a solutiei
alese:

Tabel 23 - Comparatie Scenarii

Scenariu 1 - autobuze Scenariu 2 - autobuze
electrice diesel
Valoare salarii - lei 1,240,390.12 1,240,390.12
Numar angajati total 40 40
Numar de calatori estimati/ an 538,445 538,445
Pret bilet - lei 2 2
Cost investitie- euro fara TVA 3,599,236.16 2,000,000.00
Valoare redeventa - lei/an 2,214.74 1230.68
Eligibilitate finantare eligibil neeligibil
Cost pe km - lei 5.40672 5.49153
Numar de kilometri parcursi estimati / 468,115 468,115
an

Astfel, transportul de suprafata actionat electric reprezinta o solutie deja validata in marile orase europene
si constituie o directie de dezvoltare viabila pe care Romania va trebui sa se axeze, existand reale conditii
de a o putea face. Intrucdt solutia cu autobuz electric inc3 este tributard unor progrese tehnice in domeniul
surselor de energie este rational ca intr-o prima etapa, Romania sa modernizeze actualul parc- in sensul
cresterii performantelor tehnico-economice, urmand ca in a doua etapa, autobuzul electric sa se alature
acestora.

Pe masura ce tehnologiile de productie a bateriilor progreseaza in materie de dimensiuni si capacitate de
incdrcare a acestora, viitorul transportului care utilizeaza energie electrica se afla pe un fagas ascendent.
pretul tot mai mare al motorineiface cadiferenta dintre costurile de exploatare pe intreaga durata de viata
a autobuzelor conventionale Diesel si al celor electrice sa fie foarte mica, un pret mai mare de achizitie la
vehiculul electric fiind compensat apoi prin costurile mai mici de operare.

De mentionat este si faptul ca Uniunea Europeana aloca fonduri substantiale pentru investitia in mijloace
de transport ecologice, astfel incat zonele urbane din Romania ar putea beneficia de fonduri pentru
modernizarea flotei de autobuze.

Pentru implementarea unui sistem de transport ecologic in Municipiul Odorheiu Secuiesc, vechea flota de
autobuze Diesel utilizata in prezent si care se afla in proprietatea operatorului Balint Trans SRL poate fi
schimbatg, partial sau in totalitate, cu autobuze electrice.

Analiza comparativdi a celor doud variante constructive, concluzii si
recomandarea variantei optime

Din punct de vedere al caracteristicilor constructive diferentele apar la grupul propulsor, autobuzele Diesel

fiind dotate cu motor cu ardere internd (MAC — motor cu aprindere prin comprimare), alimentat cu
motorind, energia fiind obtinuta in urma unui proces de ardere si trimisa la roti prin intermediul unui sistem
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de transmisie. Autobuzele electrice sunt dotate cu unul sau mai multe motoare electrice, alimentate cu
energie electrica stocata in baterii sau produsa cu ajutorul pilelor de combustie (reactii chimice fara ardere).
Motoarele pot fi montate direct pe roti (de obicei cele de pe puntea din spate) sau la fel ca la autobuzele

Diesel prin intermediul unui sistem de transmisie.

Tabel 24 - Analiza comparativd din punct vedere al motoarelor

Motor Diesel

1. Solutie constructivd cu experientd mare in

Motor electric de curent alternativ

. Fiabilitate mare in comparatie cu motoarele

motoarele electrice de curent alternativ
datoratda complexitatii intregului grup
propulsor (cu cat numarul componentelor
unui sistem este mai mare, cu atat
probabilitatea ca acesta sa se defecteze
este mai mare).

2. Preturi privind mentenanta mai ridicate in
comparatie cu motoarele electrice de
curent alternativ.

3. Pierderi mari datorate fortelor de frecare
intervenite in procesul de transmitere a
puterii de la motor la roti (complexitate
mare a transmisiei: cutie de viteze, arbori
de transmitere, diferential etc.)

Avantaje , , . . . g .
industria constructoare de autovehicule. Diesel, constructia acestuia fiind mult mai
Primele autobuze cu motor Diesel au fost simpla in comparatie cu motoarele Diesel.
fabricate in jurul anului 1940.
. Posibilitatea de a fi instalat pe autobuze

2. Motorul cu cea mai mare utilizare la rulate Tn locul vechilor motoare Diesel
autobuzele folosite pentru transportul in (autobuze electrice obtinute prin conversie
comun. de la motor termic la motor electric).

3. Numar mare de specialisti (ingineri, | 3. Pierderi mici datorate solutiilor eficiente de
mecanici)  pregatiti  in  domeniul transmitere a puterii la roatd (posibilitatea
transporturilor cu autobuze Diesel. montarii motoarelor direct pe butucul rotii

elimind pierderile cauzate de fortele de
frecare).
. Cuplu (moment motor) mare la pornire
(eficient Tn aglomerarile urbane fntr-un
parcurs cu multe opriri si porniri).
) 1. Fiabilitate scdzutda in comparatie cu Solutie constructivd cu experienta mica in
Dezavantaje

industria constructoare de autovehicule.
Primele autobuze electrice au fost puse in
folosintd in 2006 in Shanghai.

Numar mic de specialisti (ingineri, mecanici)
pregdtiti Tn domeniul transporturilor cu
autobuze electrice.
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Comparatie din punct de vedere al parametrilor caracteristici:

Tabel 25 - Analiza comparativd din punct de vedere al parametrilor caracteristici

Parametri caracteristici ai motorului
Diesel

Parametri caracteristici ai motorului electric

de curent alternativ

Avantai 1. Gama largd de puteri ale motoarelor | 1. Randament mare in comparatie cu
vantaje . . . . <

) Diesel (varietate mare de solutii motoarele cu ardere interna

constructive).
2. Pierderi mici in procesul de transmitere a
2. Randament mai mare in comparatie cu energiei mecanice.
motoarele cu aprindere prin scanteie
(benzind), marea  majoritate  a | 3. Posibilitatea de crestere a puterii prin
autobuzelor utilizate n transportul adaugarea mai multor motoare electrice.
urban fiind echipate cu motoare Diesel.
b tai 1. Randament mic n comparatie cu |1. Gama mica de puteriale motoarelor electrice
ezavantaje . . . . .
J randamentul motorului electric de de curent alternativ trifazat in comparatie cu
curent alternativ trifazat. motoarele Diesel.
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Figurd 48 - Comparatie intre tipurile de motoare pentru curbele de putere si cuplu in functie de turatiei

Avantaje si dezavantaje din punct de vedere al producerii energiei mecanice:

Tabel 26 - Analiza comparativd din punct de vedere al producerii energiei mecanice

Avantaje

Producerea energiei cu motoarele Diesel

1. Tehnologie cu experienta mare 1in

industria constructoare de autovehicule.

2. Solutii de reducere a noxelor in continua
dezvoltare.

Producerea energiei cu motoarele electrice

1. Tehnologie in continud dezvoltare fin
industria de autovehicule.

2. Energia mecanica este produsa fara emisii

chimice poluante.

Studiul de oportunitate privind delegarea si dezvoltarea sistemului de transport public in municipiul Odorheiu Secuiesc

Pag 155



3. Valori mai reduse a nivelului de zgomot cu
aproximativ 30 dB fin comparatie cu
tehnologia Diesel.

4. Emisiile de dioxid de carbon rezultate din
producerea energiei electrice mai mici in
comparatie cu cele emanate de motoarele
Diesel.

) 1. Emanare de emisii poluante (noxe) la | 1. Tehnologie mai costisitoare pentru
Dezavantaje producerea energiei mecanice. industria de autovehicule in comparatie cu
tehnologia Diesel.

2. Emanare de dioxid de carbon |Ia

producerea energiei mecanice.

3. Cresterea costurilor datorata tehnologiei
de reducere a nivelului  poludrii

(catalizator).

Nivelul de zgomot in decibeli

\

oS E2288328

Diesel Electric

Figurd 49 - Comparatie intre Diesel si Electric a nivelului de zgomot

Analiza privind preturile de achizitie conform studiului Environmental and Financial Performance of
Hybrid and Battery Electric Transit Buses Based on Real World Performance of Large Operational Fleets,
realizat de JUrg Gritter de la Gritter Consulting AG in 2015.

Tabel 27 - Analizd comparativd din punct de vedere al preturilor de achizitie

Originea pietei de desfacere Autobuze Diesel Autobuze Electrice
China $60,000 - $90,000 $280,000 - $350,00
India $75,000 - $110,000 $325,000 - $410,000
Rusia $130,000 - $180,000 $400,000 - $500,000
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America de Sud

$200,000 - $225,000

$410,000 - $500,000

America de Nord

$300,000 - $400,000

$595,000 - $690,000

Europa

$250,000 - $350,000

$575,000 - $680,000

La costurile pentru intreaga durata de utilizare a autobuzelor electrice se adauga si costul de inlocuire a

pachetului de baterii, durata de viata a acestora fiind mai mica (aproximativ 6 ani in functie de utilizare) in

comparatie cu durata de viatd a autobuzului (aproximativ 10 ani in functie de utilizare). Costurile de

schimbare a bateriilor sunt 10-20% din costul de achizitie al autobuzului electric.

Principalul tip de baterii utilizate sunt Li-ion, acestea avand un numar aproximativ de 2500 — 3000 de cicluri

de incarcare [ descarcare. Costul acestora este raportat la un kilowatt ora si in ultimii 20 de ani pretul

acestora este in continuad scadere.

Conform studiului realizat de Citi GPS: Global Perspectives & Solutions in INVESTMENT THEMES in 2015,
costul bateriilor Li-ion a variat in 20 de ani de la aproximativ 3200 dolari / kWh (kilowatt ord) in 1995 la 270

dolari / kWh in 2015.
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Pret baterii Li-ion exprimat in S5/kWh
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Figurd 50 - Variatia pretului bateriilor de tip Li-ion in ultimii 20 de ani

Predictia evolutiei pretului bateriilor Li-ion
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350 .\ Evolutia pretului in ultimii
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Figurd 51 - Variatia pretului bateriilor de tip Li-ion in ultimii 20 de ani

In favoarea autovehiculelor electrice este costul energiei electrice in raport cu cel al motorinei. Conform
datelor preluate de la Uniunea Nationald a Transportatorilor Rutieri din Romania, pretul motorinei la
momentul actual este de aproximativ 8,6 lei pentru un litru si conform datelor preluate de la Electrica pretul
energiei este de aproximativ 1 leu kWh.
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Analiza privind emisiile de dioxid ce carbon intre autobuzul Diesel nou, uzat si autobuzul electric

Tabel 28 - Analizd comparativd din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon

Tip vehicul Distanta calcul [km] Emisii CO2 / km (factor 0,267)

[tone CO2]

Autobuz Diesel uzat 1 0,93
Autobuz Diesel nou 1 0,80
Autobuz electric 1 0,29

Din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon se poate face o comparatie intre tipurile de autobuze
Diesel uzat si Diesel nou, valorile fiind calculate in functie de consumul de carburant pe kilometru si electric
unde emisiile au fost calculate in functie energia consumata pe kilometru (valoare medie in functie de
tehnologiile de producere a energiei electrice in Romania).

Emisii CO2 f km (factor 0,.267) [tone CO2]

1.0
0.8
o.&
O.4
o2
0.0

Autobuz Autobuz Autobuz
Diesel uzat Diesel nou electric

Figurd 52 - Analiza emisii dioxid de carbon pentru diferitele tipuri de autobuze

Tabel 29 - Analizd comparativd din punct de vedere al costurilor

Costurile cu autobuzele diesel Costurile cu autobuzele electrice

Avantaje Costuri mai mici de achizitie in comparatie cu | Costuri mult mai mici ale energiei electrice in comparatie
autobuzele electrice cu cele ale combustibililor fosili

Costuri de intretinere comparabile cu toate | Variatii mici ale preturilor energiei electrice
tipurile de mijlooace de transport in comnun
Costuri aproape inexistente de reducere a poludrii
Costuri mai mici de implementare a unui sistem | provenite de la autobuzele electrice

de transport cu autobaze diesel in comparatie cu
cele pentru autobuzele electrice Preturi din ce in ce mai reduse ale bateriilor Li-ion
utilizate de autobuzele electrice
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Dezavantaje Costuri de fintretinere mai mari pentru | Costuri mai marila achizitie Tn comparatie cu autobuzele
autobuzele diesel in comparatie cu autobuzele | diesel

electrice
Costuri suplimentare de schimbare a pachetului de
Costuri mai ridicate de reducere a nivelului de | baterii (cu duratd de viatd mai micad fata de durata de
CO, in comparatie cu tehnologiile de producere | viatd a autobuzelor)

a energiei electrice

Costuri ridicate privind combustibilii fosili

Variatii mai mari ale preturilor combustibililor

fosili in comparatie cu cele ale energiei electrice

In concluzie, exista diferente majore intre autobuzele cu motorizare diesel si cele cu motorizare electrica.
Daca luam in considerare ipoteza conform careia vehiculele de transport in comun circula non-stop in
timpul programului, in timp se pot observa diferente majore la nivel de cost, intretinere si impact asupra
mediului, astfel incat autobuzele electrice sunt mai eficace comparativ cu autobuzele diesel.

Emisii CO2

B Diesel mElectric

Figurd 53 - Emisii de dioxid de carbon, comaratie intre cele doud tehnologii

Descrierea tehnicd si functionald, specificatiile tehnice ale echipamentelor/mijloacelor de
transport ce urmeazd a fi achizitionate

Conform documentatiilor de planificare strategica (PMUD Odorheiu Secuiesc) si a studiului de oportunitate
privind transportul public, se vor achizitiona un numar de 8 autobuze de capacitate medie actionate de un
motor electric.

Transportul public urban electric are scopul de a oferi o alternativa nepoluanta la traficul motorizat si mai
ales la mobilitatea cu autoturismul personal.

CONDITII TEHNICE MINIMALE

Autobuzul electric trebuie sa se incadreze intr-un cumul minim de conditii tehnice, conditii functionale,
dotari si particularitati la nivelul parcului auto al achizitorului, pentru care sunt solicitate cerintele
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obligatorii din prezentul caiet de sarcini.

Conditiile tehnice enumerate reprezinta conditiile tehnice si de dotare minime obligatorii pentru
autobuzele care se vor achizitiona prin proiect.

Se recomanda ca instalarea statiilor de incarcare sa fie incluse in sarcina furnizorului de autobuze, acestea
trebuind sa fie compatibile cu autobuzele electrice furnizate sau, In caz contrar, se va specifica la momentul
achizitiei statiilor de incarcare obligativitatea conformitatii cu autobuzele achizitionate prin proiect, avand
acordul si specificatiile de conformitate ale producatorului/furnizorului de autobuze.

Producatorul/ofertantul autobuzelor electrice va trebui sa furnizeze toate Informatiile tehnice necesare
cu privire la solutia tehnica adoptata pentru incarcarea rapida si lenta a autobuzelor electrice.

+ Cerinte de mediu inconjurator
Autobuzele vor fi destinate exploatarii in zone cu climat temperat N si trebuie sa asigure o functionare
fiabila In conditiile ambiante urmatoare:

- temperatura ambianta: -30°C.. . . +40°C;
- umiditatea relativa maxima (la o temeperatura < 25°C): 98 %;
- altitudinea mergand de la nivelul marii pana la 1000 m maxim;

- agenti exteriori: praf, ploaie, ceata, noroi, zapada, chiciura, gheata, apa cu sare, produse
petroliere, materiale si solutii antiderapante.

— Presiune atmosferica cuprinsa intre 866 ....1066 kPa

Se vor respecta conditiile tehnice prevazute de reglementarea SR HD 478.2.1 S1:2002 — Clasificarea
conditiilor de mediu. Partea 2: Conditii de mediu prezente in natura. Temperatura si umiditate.

o Conditii mecanice
Autobuzul electric trebuie sa fie conform cu normele europene prevazute pentru indeplinirea conditiilor
mecanice de/si i n functionare:

e Socuri si vibratii: conform normelor europene pentru autobuze CEE ONU R 66;
¢ Nivel de zgomot: conform normelor europene pentru autobuze CEE ONU R 531;
DESCRIEREA GENERALA CONSTRUCTIVA AAUTOBUZELOR

Autobuzele trebuie sa indeplineasca conditii speciale de fiabilitate, securitate, confort, protectie
ambientala la nivelul normelor europene si internationale in vigoare pana la data ultimei livrari, respectiv
inmatriculari la beneficiar si trebuie sa asigure o fiabilitate ridicata, o mentenanta scazuta si accesibilitate
usoara la agregate.
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Prin asigurarea functiei de autodiagnoza, prin fiabilitatea echipamentelor si prin calitatea materialelor
utilizate la fabricatia si echiparea autobuzelor nu trebuie sa fie necesara revizia zilnica. Vor fi admise
verificari zilnice pentru integritatea autobuzului in ansamblu si de asemenea verificari ale sistemelor
mecanice si electrice ce concura la siguranta circulatiei.

Designul exterior si al elementelor din interiorul salonului trebuie sa fie modern si sa conferecalatorilor in
ansamblu, un ambient si un confort corespunzator.

Autobuzele vor trebui sa fie realizate In conformitate cu legile adoptate cu privire la accesul in salonul
acestora a pasagerilor cu dizabilitati locomotorii, respectiv: Ordinul 189/2013 si Legea 448/2006.

Autobuzele vor avea o capacitate de transport astfel:

- pentru autobuzele din clasa medie: minim 4o persoane din care minim 20 pe scaune (calculata la 0,2125m?/
calator in picioare, conform Directivei 97/27/CE, respectiv Regulamentul CEE-ONU nr. 107).

Constructia caroseriei autobuzului trebuie s& fie realizata in conformitate cu regulamentele CEE-ONU si
a Directivelor CE in vigoare.

Caroseria va avea podeaua coborata. Nu se admit trepte pe toata suprafata disponibila pentru pasagerii
in picioare. Caroseria va fi garantata la coroziune minim 8 ani.

Numarul de usi:

- pentru autobuzele din clasa medie: caroseria va fi prevazuta cu minim 2 usi de acces pentru calatori,
conform Regulamentului CEE-ONU nr. 107, situate pe partea dreaptd, cu cate 2 foi fiecare usa sau 1 foaie
pe usa din fata.

Caroseria trebuie sa fie garantata impotriva fisurarii, deformarii, ruperii pe toata durata de viata.

Toate inscriptionarile din interiorul si exteriorul autobuzului vor fi in limba romana si trebuie sa fie
amplasate conform regulamentelor CEE-ONU a Directivelor CE si prescriptiilor impuse de legislatia
romana in vigoare.

Vopsirea exterioara si toate inscriptionarile conform legislatiei in vigoare (presiune in pneuri, iesiri de
siguranta, locuri cu destinatie pentru pasagerii cu mobilitate redusa, carucioare rulante, etc.) va trebui sa
fie realizate de producatorul/ofertantul de autobuze, conform prescriptiilor legislative in vigoare.
Vopsirea exterioara se va stabili de comun acord cu beneficiarul.

Amplasamentul usilor, configuratia salonului de pasageri si a rampei de urcare pentru pasagerii care se
deplaseaza cu carucior rulant, vor asigura o buna circulatie acalatorilor si o incarcare proportionala a
puntilor.

Postul de conducere va fi executat intr-o conceptie moderna, separat complet de compartimentul
pasagerilor, cu acces direct din exterior, pe partea dreapta a autobuzului, prin usa intaia.

Postul de conducere trebuie sa fie prevazut cu instalatii care sa asigure microclimatul corespunzator si
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trebuie sa fie realizat in sistem ergonomic cu respectarea normelor privind sanatatea si igiena muncii.
Directia va fi de tip ,servoasistata” hidraulic cu volan pe partea stanga.

Suspensia va fi integral pneumatica, gestionata electronic, cu posibilitatea ajustarii garzii la sol pe o
singura parte pentru accesul pasagerilor care se deplaseaza cu caruciorul rulant (functia de
ingenunchiere).

Autobuzul va fi dotat cu frana de serviciu cu aer comprimat cu doua circuite independente, frana auxiliara
(de incetinire) electrica recuperativa, frana de statie BUS-STOP controlata cu microprocesor si frana de
stationare pe axa spate, actionata prin cilindri dubli de frana prin arc acumulator de forta.

Axa fata va fi de tip rigida sau de tipul semiaxe independente, iar puntea spate motoare va fi compacta,
cu coroana si pinion de atac cu dantura hipoida.

CONDITIITEHNICE DE CALITATE

+ Specificatii constructive
Se recomanda ca intreaga flota de autobuze electrice ce se vor achizitiona prin proiect sa prezinte o
solutie unitara. Toate subansamblurile si piesele componente vor trebui sa fie de serie, interschimbabile
la intreaga flota livrata, pentru fiecare gama de autobuze achizitionate.

* Materiale
Toate componentele utilizate la constructia autobuzelor se vor incadra in reglementarile in vigoare in
Romania si Uniunea Europeana privind comportarea la flacara si foc, cu degajarea redusa de fum, compusi
halogenati, gaze toxice si/sau corozive, fiind realizate din componente care nu sunt interzise prin
reglementarile in vigoare.

Materialele utilizate se vor incadra in prescriptiile internationale privind reciclarea.

Principalele materiale utilizate la amenajarea interioara a salonului si platformei de calatori, a cabinei de
conducere si a instalatiei electrice (cablaje), vor fi certificate prin buletine de incercari emise de
laboratoare autorizate UE, RAR sau laboratoare autorizate de catre organisme acreditate de certificare
din Romania, privind comportarea acestora la flacara si foc, degajarile de fum, compusi halogenati, gaze
toxice precum si privind lipsa componentelor interzise pentru utilizare la mijloacele de transport public.
Materialele utilizate pentru amenajarea interiorului si platformei vor fi usor lavabile, rezistente la
materialele utilizate pentru spalare si curatare, inclusiv la diluanti si dizolvanti pentru curatarea petelor,
folosite in mod uzual in domeniul transportului public.

Materialele vor trebui sa fie rezistente, cu proprietati antivandalism, antigraffiti, iar in caz de deteriorare
sa nu produca aschii si/sau muchii taioase care sa afecteze integritatea si sanatateacalatorilor.

Componentele din cauciuc vor trebui sa reziste la conditiile de lucru, respectiv la agentii climatici si la
produse petroliere, materiale antiderapante, la variatiile de temperatura si presiune, lumina solara si
ultraviolete cu durata de utilizare estimata de minim 8 ani.

Studiul de oportunitate privind delegarea si dezvoltarea sistemului de transport public in municipiul Odorheiu Secuiesc

Pag 163



* Dimensiuni generale constructive ale autobuzelor
Caracteristicile dimensionale ale autobuzelor trebuie sa fie urmatoarele:

Pentru autobuzele de clasa medie:

-lungime totala: min. 7.000 mm (fara oglinzi exterioare);
-inaltime totala: max.3.500 mm;
-latime totala: max. 2.800 mm;

-inaltimea podelei de la nivelul drumului va respecta prevederile Regulamentului CEE-ONU nr. 107, seria
de amendamente 03, inclusiv cele referitoare la accesul nelimitat al pasagerilor cu mobilitate redusa;

+ Caracteristici functionale ale autobuzelor electrice (manevrabilitate)
- stabilitatea in rampa si panta: min.15 %; (la incarcare maxima)

- performante la viraj (manevrabilitatea) conform Regulamentul CEE-ONU nr. 107: autobuzele trebuie sa
se inscrie Tn oricare sens de bracaj, in interiorul unui cerc cu raza de 12,5 m, fara ca vreunul din punctele
sale extreme sa depaseasca perimetrul cercului, conform Regulamentul CEE-ONU nr. 107;

- cand punctele extreme ale autobuzelor se deplaseaza, in oricare sens de bracaj, pe un cerc cu raza de
12,5 m, autobuzele trebuie s3 se inscrie in interiorul unei coroane cu latimea de 7,5 m, conform
Regulamentul CEE-ONU nr. 107;

- unghiul de atac: min. 7°;
- unghiul de degajare: min. 7°;

+ Caracteristici masice
Pentru autobuzele de categorie medie:

-masa maxima admisibila(kg); max 18.000 kg
-masa proprie autobuz conform directivei 97/27CE, (kg); max 10.000kg
-capacitate transport calatori: minim 40 calatori + conducatorul auto.

+ Specificatii functionale

=  Performante dinamice ale autobuzelor
-viteza maxima (cu DLV reglabil) limitata la 70 km/h;

-deceleratia garantata, in regim de franare de urgenta de la 60 km/h pana la oprire, va fi de minim 5 m/s?;

-frana de stationare va permite mentinerea vehiculului oprit, incarcat la sarcina maxima, pe o panta sau
rampa de min. 18 %;
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- viteza maxima de mers inapoi: de 5 Km/h

+ Specificatii operationale ale autobuzelor

* Durata de functionare si durata de utilizare fara reparatie generala
- durata de functionare: minim 12 anj;

- durata de utilizare fara reparatie generala: minim 8 ani.
- durata de utilizare a bateriilor de acumulatori: minim 5 ani.

Se recomanda ca in momentul operarii autobuzelor electrice, dupa ce acestea au fost achizitionate, in
cazul aparitiei situatiei in care, timp de o luna de zile de incarcare la capacitatea maxima de incarcare a
bateriilor de acumulatori in conditii de exploatare norrnala a autobuzului electric, capacitatea acestora
scade sub valoarea de 8o %, valoare rezultata din analiza datelor comunicate prin sistemul de
monitorizare a energiei inmagazinate in bateriile de acurnulatori, bateriile vor fi clasificate neconforme,
iar producatorul/ofertantul furnizor va avea obligatia de a inlocui aceste baterii in perioada de garantie.

Sunt necesare indeplinirea urmatorilor indicatori de fiabilitate, recomandandu-se achizitionarea
autobuzelor care vor avea cele mai cheltuielide mentenanta, incluzand urmatoarele componente: timpul
total de imobilizare pentru reviziile planificate la 100.000 km (ore), manopera aferenta efectuarii acestor
revizii (ore), consumabilele necesare (euro), astfel:

* Timpul total de imobilizare pentru toate reviziile planificate la un interval de 100.000 km in ore (suma
timpilor tuturor reviziilor tehnice planificate la un interval de 100.000 km in ore);

* Manopera totala aferenta executarii tuturor reviziilor tehnice planificate la intervalul de 100.000 km in
ore, suma manoperei (suma timpilor normali ai muncitorilor) aferenra tuturor reviziilor tehnice planificate
la un interval de 100.000 km);

* Consumabilele aferente si alte repere ce sunt specificate in planul de revizii tehnice planificate (euro),
reprezinta valoarea in euro a tuturor consumabilelor necesare efectuarii tuturor reviziilor tehnice
planificate la un interval de 100.000 km.

= Conditii privind protectia anticoroziva
Durata de viata a caroseriei va fi de minim 12 ani.

Sistemul de vopsire si protectie anticoroziva va permite spalarea prin perii rotative cu jet de apa si
substante de curatare, fiind rezistent la radiatiile solare, UV, la agentii poluanti si conditiile de mediu
specificate anterior.

Sistemul de acoperire va permite aplicarea de reclame pe folie autoadeziva fara a se deteriora lainlocuirea
repetata a acestora. Ofertantul va stabili conditiile tehnice si metodologia privind aplicarea si
neutralizarea reclamelor pe folii autoadezive. Ofertantul nu va putea scoate din garantie autobuzele, ca
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urmare a utilizarii repetate de catre beneficiar a reclamelor pe folie autoadeziva.

Protectia anticoroziva la partea de dedesubt va asigura rezistenta la lovire cu pietre, nisip, gheata,
material antiderapante, etc. Ofertantul va descrie procedeul specific si fisa tehnica a materialelor folosite.
Materialele utilizate la vopsire trebuie sa respecte obligatoriu Directiva 2004/42/CE privind limitarea
emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici.

Acoperirile, atat cele de protectie anticoroziva (nr. straturi, grosime strat, etc.) va trebui sa asigure o
garantie de minim 8 ani pentru caroserie in ansamblu, fara operatii de intretinere.

+ Caracteristici tehnice generale ale agregatelor, subansamblurilor si ale componentelor

* Unitate electrica de tractiune
Ciclul de intretinere si revizie va avea obligatoriu intervale mai mari de 5 ani pentru revizia generala a
unitatii electrice de tractiune.

Principalele caracteristici ale motorului trebuie sa se incadreze obligatoriu in limitele:

- puterea nominala totala a unitatii electrice de tractiune: min 200 — max 180 KW;

- cuplul motor maxim: sa se obtina la turatii relativ reduse .

Ofertantul va prezenta principalii indici de performanta ai unitatii electrice de tractiune :
- puterea maxima (kW), turatia de putere maxima (rot/min);
- cuplul motor maxim (Nm), turatia minima de cuplu maxim (rot/min).

Comanda si controlul functionarii unitatii electrice se va realiza de catre unitatea electronica de comanda
a actionarii. Aceasta va fi integrata cu sistemul de gestiune electronica al autobuzului. Unitatea
electronica va furniza informatii privind valorile parametrilor de functionare ale motorului. Sistemul de
comanda si control va oferi informatii conducatorului de vehicul, intervenind automat in timp real in
cazurile de avarii cu consecinte grave (supraincalzire).

Unitatea electrica de tractiune trebuie sa functioneze cu un nivel de zgomot cat mai redus si trebuie sa fie
un produs de serie omologat, certificat CE sau certificat de catre laboratoare autorizate de catre
organisme acreditate de certificare

Durata de viata a motorului trebuie sa fie de min. 12 ani.
Durata de buna functionare fara reparatie generala: min 50o.000 km.

= Bateriile electrice de acumulatori
Vor avea capacitatea de min 100 Kwh pentru autobuzele de clasa medie. Acestea vor asigura autonomia
ceruta pentru autobuzul electric conform necesitatilor identificate in Studiul de Oportunitate si Planul de
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Mobilitate Urbana Durabila Odorheiu Secuiesc.

Bateriile vor fi de ultima generatie, cu tehnologie Lithium, cu o densitate mare a energiei inmagazinate,
respectiv cu un volum si o masa minima pentru realizarea autonomiei solicitate, cu o siguranta maxima
in exploatare in conditiile czimatice in care vor functiona. Bateriile trebuie sa fie usor de intretinut. Timpul
de utilizare va fi de minim 5 aniin care sd isi pastreze o capacitate practica de inmagazinare (minim 8o %
din capacitatea initia).

Furnizorul va asigura schimbarea bateriilor (contra cost) dupa cei minim 5 ani de utilizare. Calitatea
noilor baterii va fila nivelul tehnologiei la zi in domeniu. Se va putea admite sisolutia cu o parte de baterii
detasabile (usor de montat si demontat) necesare sau nu a fi atasate, in functie de nevoile de climatizare
(care este consumul cel mai mare dupa cel de tractiune, dar care nu este necesar permanent). Bateriile
trebuie sa admnita o incarcare rapida (5 ... 10 minute) si o incarcare lenta (maxim 7 ore) fara sa-si piarda
calitatile functionale.

Tipul, numarul si caracteristicile tehnice (raportul energie/masa, etc.) ale bateriilor va fi astfel ales de
catre producatorul autobuzelor electrice, incat sa le asigure acestora o functionare sigura, o autonomie
de transport de minim 110 km pentru autobuzele de categorie medie la o viteza medie de deplasare de
20 km/h.

Suportul si carcasele bateriilor de acumulatori vor fi realizate din materiale ignifuge, neinflamabile si/sau
cu autostingere. Se recomanda ca dupa borna pozitiva a bateriei de acumulatori sa fie instalat un
intrerupator general de curent.

* Autonomia autobuzului electric
Este necesar ca autobuzele electrice sa ofere o autonomie de transport de minim 110 km pentru
autobuzele de categorie medie la o viteza medie de deplasare de 20 km/h, in conditiile in care
functioneaza sistemul de incalzire sau climatizare (dupa caz) la capacitatea maxima de utilizare a
instalatiei de racire/incalzire si incarcare maxima de pasageri.

* Incarcarea bateriilor
Datorita conditiilor specifice ale transportului public in Odorheiu Secuiesc autobuzele trebuie sa aiba 2
sisteme de incarcare a bateriilor, ce trebuie sa functioneze cu acelasi randament in conformitate cu
conditiile climaterice prevazute in prezenta documentatie:

1. Oincarcare lenta de maxim 7 ore in care bateriile sa se incarce la 100% din capacitate. Pentru aceasta
incarcare autobuzele vor avea o priza trifazata de 400V c.a. prin care se va cupla cu un conector adecvat
la statia de incarcare care alimenteaza bateriile cu energie electrica trifazata la 400V curent alternativ.
Furnizorul de autobuze va furniza si conectorii adecvati pentru cuplarea la priza autobuzului electric (cele
2 piese, priza si stecherul, trebuie sa fie compatibile), beneficiarul va lega acest conector la statia proprie
de incarcare. Autobuzul trebuie s3 aiba echipamentul electronic adecvat pentru acest fel de incarcare,
care sa controleze complet procesul de incarcare, sa regleze: tensiunea necesara pentru incarcare,
limitarea de curent (reglabila) sau de tensiune, dupa caz, protectiile necesare pentru siguranta bateriilor
si a statiilor de incarcare etc.
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2. Oiincarcare rapida 5-10 minute de la minim 250 de amperi la maxim 5oo de amperi, curent alternativ,
care sa asigure o autonomie de min 17 — 20 km si o incarcare de minim 70% a bateriilor.

* Modulul electronic de comanda
Unitatea de comanda si control va fi interconectata cu computerul de bord si va asigura urmatoarele
functii:

- Logica si comanda generala de functionare a echipamentului de tractiune si franare electrica cu
inregistrarea numarului de actionari/deconectari ale instalatiei de tractiune, respectiv de franare;

- Logica generala si interblocarile pentru functionarea in siguranta a autobuzului electric;

- Supravegherea bunei functionari a altor echipamente si semnalarea disfunctionalitatilor (ex.
compresor, aeroterme,etc)

- Controlul patinarii la demararea autobuzului;

- Diagnoza echipamentului de tractiune si franare electrica;

- Protectie la supratensiune, supracurent si scurtcircuit precum si posibilitatea functionarii normale
cu polaritate inversa la firele de contact;

- Interconectare cu instalatia de supraveghere a tensiunii periculoase la caroserie si comanda
decuplarii intrerupatorului general in caz de avarie;

- Actionarea in caz de avarie a intreruptorului general;

- Memorie nevolatila la evenimente si erori in functionare care va asigura inregistrarea
evenimentelor pe ultimii 1000 de km de functionare a autobuzului, inregistrarea datelor privind
spatiu, timp, viteza, parcurs (km) si posibilitate de descarcare facila a datelor la platformele de
parcare sau in autobaza;

- Asigurarea prioritatii franei fata de mers.

Sistemul de tractiune - franare va fi prevazut cu instalatie de masurare si inregistrare a consumului de
energie electrica, cu indicarea energiei recuperate, starea de incarcare a acumulatorilor si inregistrarea
datelor pe memorii nevolatile pentru determinarea activitatii fiecarui conducator de vehicul. Informatiile
privind consumul de energie, starea de incarcare a acumulatorilor vor putea fi vizualizate, in timp real, pe
computerul de bord. Datele referitoare la consum vor fi descarcate in autobaza sau platformele de
parcare sivor putea fi extrase rapoarte functie de sofer, autobuz.

Se vor livra kit-urile de instalare, software proprii echipamentului de tractiune cat si software-ul de
diagnoza.

Durata de viata: 15 ani.
PUNTEA
Conditii tehnice:

Tipurile axelor fata si spate din constructia autobuzului electric vor fi astfel alese incat autobuzele sa fie
executate cu planseu (podea coborata), fara trepte pentru calatorii aflati in picioare.
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Puntea
Este puntea ce asigura transferul puterii unitatii electrice de tractiune cdtre roti (punte motoare).

In cazul utilizarii unui singur motor de tractiune, puntea spate va fi compacta, de tip carter (arbori
planetari descarcati), cu reductor cu coroana si pinion de atac, cu dantura hipoida, cu echipare ABS/ASR.
Aceasta poate sa fie echipata cu reductor Tn una sau doua trepte.

Solutia constructiva a unitatii electrice de tractiune poate fi cu motor unic de tractiune sau motoare
inglobate in roti.

Puntea spate trebuie sd aiba o durata de buna functionare fara reparatie generala pentru un parcurs de
minim 500.000 km. Carterul puntii va fi prevazut cu locuri marcate pentru suspendarea autovehiculului.

Puntea fata
Conditii tehnice:

Puntea fata poate fi de tip: rigida sau de tip semipunti independente. Puntea fata va fi cu echipare ABS.
Puntea fata trebuie sa aiba o durata de buna functionare fara reparatie generala pentru un parcus de
minim 500.000 km. Grinda puntii (semiaxa) va fi prevazuta cu locuri marcate pentru ridicarea rotilor.

+ Sistemul de franare
Conditii tehnice:

Autobuzele electrice vor avea sistem de franare cu discuri atat pe puntea fata cat si pe puntea spate cu
control al franarii si tractiunii de tip EBS (ABS/ASR).

Autobuzul electric va fi prevazut cu frana de serviciu cu doua circuite pneumatice independente, frana
de mana (de parcare) cu actionare cu arc acumulator pe puntea spate, si frana de oprire pneumatica ce
va actiona automat asupra discurilor de frana la opririle in statii cu usile deschise. Frana de serviciu sa
fie prevazuta cu doua circuite independente, cu actionare pneumatica, cu vizualizare la bord a presiunilor
de lucru, cu sistem electronic EBS (antiblocare ABS si antipatinare ASR si cu presiune de franare in functie
de sarcina autobuzului electric si alte functii inglobate). Solutia constructivd va permite diagnoza,
controlul si refacerea parametrilor prin retea CAN multiplex. Sistemul electronic va furniza informatii
privind gradul de uzura al placutelor de frana cu avertizare optica la bord in momentul atingerii limitei
inferioare de uzura.

Frana de stationare, va actiona pe puntea spate, va fi comandata pneumatic si va fi actionata prin cilindri
cu arc acumulator cu posibilitati de deblocare mecanica usor accesibila si deblocare pneumatica din
tabloul de prize de aer. Deblocarea mecanica a resortului de acumulare se va face cu o cheie speciala
destinata si inclusa in oferta.

Neactionarea franei de stationare dupa parcarea si parasirea autobuzului de catre conducatorul auto sa
fie avertizata sonor la bord. Placutele de frana vor fi de tip ecologic (fara azbest) cu o durata de buna
functionare de minim 80,000 km si vor avea marcaj de uzura maxima admisa. Placutele de frana nu
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trebuie sa produca vibratii, sau zgomote deranjante pe toata gama de viteze si de forte de franare,
indiferent de gradul de uzura.

Discurile de frana trebuie sa realizeze o durata de buna functionare de minim 300.000 km.

Ofertantul va asigura dispozitivele si va prezenta tehnologia necesara inlocuirii placutelor de frana si a
discurilor de frana (2 seturi) ce vor fiincluse in pretul ofertei.

4+ Directia
Conditii tehnice:

Se recomanda solutia de directie servoasistata. Volanul va fi pe partea stanga, cu posibilitatea ajustarii
inaltimii si inclinarii acestuia. Functia de ajustare va fi inactiva (blocatd) in timpul deplasarii autobuzului.

Directia trebuie sa asigure realizarea unui unghi de bracaj de 50° ... 60° care sa permita obtinerea unei
raze de viraj a rotii exterioare de maxim 12,5 m (conform prevederilor Regulamentului CEE-ONU nr. 107).

Articulatiile sferice ale mecanismului de directie vor fi de tip ,fara intretinere”.

4+ Sistemul de rulare
Conditii tehnice:

Autobuzele vor fi echipate cu anvelope fara camera si jante de tip tubeless.

Tipodimensiunea anvelopelor va fi aleasa corespunzator incarcarii pe punti si asigurarii garzii la sol
impuse, cu o durata de buna functionare de minim 120.000 km.

Jantele, vor fi de tipul tubeless, fara inel demontabil. Anvelopele vor fi noi, de tip radial. Nu se accepta
anvelope resapate. Profilul de rulare va fi tipul urban, care va asigura aderenta atat in sezonul cald cat si
pe timp de iarna pe un carosabil acoperit cu polei, gheata, zapada. Pe caroserie, in dreptul rotilor, va fi
marcat lizibil presiunea de lucru. Valvele vor fi accesibile din exterior inclusiv |a rotile montate pe interior
de la puntea spate, prin intermediul unui prelungitor de valva.

La rotile din fata se vor monta discuri de protectie metalice a piulitelor prezoanelor. Daca sistemul de
protectie al piulitelor necesita chei speciale, pentru montare/demontare, atunci ofertantul va asigura un
set pentru fiecare autobuz in parte.

CAROSERIA
Descriere generala

Constructia caroseriei autobuzelor va fi realizata in conformitate cu prevederile directivelor CE si
regulamentelor CEE-ONU in vigoare.

Caroseria va avea un design exterior si interior modern n conformitate cu tendintele actuale.

Structura caroseriei pana la nivelul podelei, va fi construita din tevi rectangulare de otel aliat sau din inox,
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asamblate prin sudura in mediu de gaz protector, iar peste nivelul podelei va fi construita din profile
usoare, preferabil prin asamblari care sa permita inlocuirea in caz de nevoie; structura va fi protejata
corespunzator anticoroziv (interior si exterior) prin metoda electrolitica (cataforeza), zincare la cald sau
echivalent, pentru a asigura durata de viata a caroseriei. Protectia anticoroziva la partea de dedesubt va
asigurarezistenta la lovire cu pietre, nisip, gheata, materiale antiderapante, etc. O alta solutie acceptabila
pentru structura caroseriei sunt materialele compozite din fibra de sticla, astfel incat sa se permita
implementarea unei solutii cu 0 masa totala cat mai scazuta.

Structura caroseriei va fi prevazuta cu puncte duble de suspendare (marcate in zonele din fata si din spatele
rotilor la toate puntile), unul pentru montarea cricului si unul pentru asigurarea autobuzului prin dispozitiv fix.

Structura caroseriei respectiv solutia tehnica de montaj a geamurilor nu va permite miscari si vibratii ale
cadrelor care sa conduca la fisurarea parbrizului duplex sau la spargerea geamurilor de tip securit.

Solutiile constructive si de asamblare a elementelor de caroserie expuse la tamponari se vor prefera in
module usor demontabile (piesa separata) pentru usurinta repararii sau inlocuirii.

Invelisul partii din fata, cel al partii din spate si acoperisul vor fi confectionate din panouri de plastic intarit
cu fibra de sticla (PAFS), tabla aluminiu, otel-inox sau galvanizata.

Acoperisul va fi fixat prin sudura sau alt sistem echivalent. Pentru montajul antenei radio si a antenelor
pentru transmiterea sidecarcarea online a datelor, la varianta invelis plafon nemetalic se va prevede un
plan de masa din material metalic.

Invelisul interior va fi realizat din materiale sintetice, cu proprietati: antivandalism, rezistente la vibratii,
socuri si variatii de temperatura, ignifuge, usor lavabile, antigraffiti avand o culoarea asortata cu celelalte
repere din interior in asa fel incat design-ul interior sa fie unul armonios.

Solutiile tehnice de invelis interior, exterior si de asamblare vor oferi un grad corespunzator de
accesibilitate la agregate, instalatii si conducte pentru efectuarea in bune conditii a interventiilor de
service.

Toate inscriptionarile din interiorul si exteriorul autobuzelor vor fi scrise in limba romana si engleza
amplasate conform regulamentelor CEE-ONU, directivelor CE si legislatiei nationale specifice impuse.

Vopsirea exterioara si alte inscriptionari (interioare si exterioare) vor fi realizate de furnizor conform
solicitarilor achizitorului.

4+ Usile de acces
Conditii tehnice:

Numarul usilor de acces trebuie sa fie de minim 2, situate pe partea dreapta a autobuzelor, cu cate 2 foi
de usi fiecare, cu functionare automata, latime pentru fiecare usa minim 1200 mm pentru autobuzele de
categorie medie, iar usa din fata va avea o latime de minim 2000 mm. Conducatorul auto va avea acces in
autobuz printr-o usa in mod independent (separat) fata de restul calatorilor, prin prima foaie (semiusa).
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Usile vor fi comandate electronic si cu actionare pneumatica. Comanda electronica a usilor se va integra
cu sistemul de gestiune electronica al autobuzelor. Se vor indeplini conditiile:

- toate usile vor fi cu deschidere independenta;

- vor asigura etanseitatea caroseriei;

- vor fi vitrate pe minim 8o % din suprafatg;

- cele doua foi ale usii trebuie sa se deschida si sa se inchida simultan si sa fie prevazute cu sistem pentru
protectiacdlatorilor la strivire (limitarea fortei de inchidere la intampinarea unui obstacol urmata de
deschiderea ei automata) si protectie la deschidereain mers a usilor de catrecalatori.

- comenzile usilor vor fi in conformitate cu prevederile Regulamentul nr. 107 CEE-ONU si prescriptiilor
impuse de RAR.

- partea vitrata a usilor va fi protejata de sprijinul accidental alcalatorilor (in cazuri de supraaglomerare)
printr-o bara de protectie pozitionata in zona medie a zonei vitrate si pe diagonala. Bara va avea dublu
rol, acela de bara de mana la urcareacalatorilor si rolul de protectie a geamului usii in cazul sprijinirii de
acesta acalatorilor.

-Tn caz de urgenta, dupa oprirea vehiculului, usile trebuie sa poata fi deschise din interior si exterior, chiar
daca nu exista alimentare cu energie electrica.

- autobuzele electrice vor fi prevazute cu dispozitiv care sa nu le permita rularea cand usile sunt deschise.
Deplasarea autobuzelor cu usile deschise se va permite doar in regim de avarie, faracalatori, prin
actionarea unei comenzi suplimentare de urgenta, cu limitarea vitezei de deplasare.

- inchiderea — deschiderea usilor va fi semnalizata optic si acustic la tabloul de bord. functionarea
anormala a usilor va fi avertizata optic intermitent la bord si va fi semnalizata si memorata in calculatorul
de bord.

- toate usile autobuzelor vor fi prevazute cu sisteme de inchidere si asigurare (incuietori cu cheie), pentru
evitarea intrarii in acestea a persoanelor neautorizate, dupa terminarea programului de circulatie.

- usa din fata va fi prevazuta cu sistem de inchidere si asigurare din exterior (cu buton de comanda mascat)
si sistem de protectie, cele doua foi ale acesteia avand comenzi individuale. Usa |, ambele foi vor putea fi
inchise de catre conducatorul auto.

- In vecinatatea usilor, in salon, vor fi montate butoane pentru solicitarea opririi in statii si butoane pentru
deschiderea de catrecalatori a usilor, dar numai dupa sosirea autobuzelor in statie si oprirea completa a
lor. Comanda deschiderii usilor de catrecalatori dupa oprirea autobuzelor in statie se va activa de la bord
de catre conducatorul autobuzelor. Butoane pentru deschiderea de catrecalatori a usilor in conditiile mai
sus mentionate, vor fi obligatoriu montate si pe exteriorul caroseriei, in apropierea fiecarei usi, sau chiar
pe usi, functie de solutia adoptata de producator. La bord, semnalul pentru solicitare ,statie sau
deschidere usi” va fi semnalizat optic. La usa din mijloc, unde este montata rampa de acces a persoanelor
cu dizabilitati si a celor ce se deplaseaza cu caruciorul rulant, vor fi montate atat la interior cat si la exterior
butoane pentru solicitarea deschiderii usii, respectiv pentru actionarea rampei. Acestea vor fi semnalizate
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distinct la bordul autobuzelor electrice;
- Constructia usilor va permite montarea sistemului de contorizare al numarului decalatori.

+ Scaunele pentru calatori
Scaunele pentru pasageri vor fi realizate din material armat cu fibra de sticla sau mase plastice cu
tratament antistatic, proprietati antigraffiti, vopsea inglobata, antivandalism cu tapiteria rezistenta la
uzura si murdarie.

Dispunerea scaunelor sidimensiunea spatiului destinat accesului pasagerilor cu mobilitate redusa (in zona
amplasarii rampei de acces destinata acestui scop) va asigura respectarea normelor internationale si
europene in vigoare (Regulamentul ECE-ONU nr. 107).

Dispunerea scaunelor va asigura respectarea normelor europene in vigoare (ECE-ONU R 36).

Montarea scaunelor in compartimentul pasagerilor (in afara celor de deasupra pasajelor rotilor) se va face
prin fixarea lor in consola si se vor asigura cu o bara de sustinere fixata in plafon sau cu sprijin in podea,
conditia sa fie usor demontabile.

Alegerea culorilor pentru scaune, tapiterie scaune si bare se va face astfel incat impreuna cu celelalte
culori din salon sa creeze un confort ambiental armonios.

Amplasamentul scaunelor va asigura locuri rezervate pentru pasageri cu nevoi speciale, batrani, invalizi,
femei cu copii n brate. In acest scop se vor prevede minim patru locuri rezervate. Locurile special
destinate acestor persoane vor fi marcate prin pictograme pe peretele alaturat. Realizarea acestor
inscriptionari va fi de tip permanent, antivandalism (nu se admit autocolante).

In zona usii unde este plasata rampa destinata accesului pasagerilor cu mobilitate redusa se va rezerva un
spatiu destinat caruciorului, amenajat conform prevederilor Regulamentului CEE-ONU nr. 107.

Autobuzele vor respecta toate prescriptiile speciale ale requlamentului mai sus mentionat, cu privire la
accesibilitatea pasagerilor cu mobilitate redusa si a celor care folosesc pentru deplasare carucioare
rulante la bordul autovehiculului.

In vecinatatea usilor de acces la interior, intre spatiul aferent locurilor pe scaune si usi, se vor monta
panouri paravan. Acestea vor asigura protectie, din podea si pana la o inaltime de minimum 0,8 m si vor
respecta conditile de amenajare interioara conform Regulamentului CEE-ONU nr. 107, pentru
protectiacalatorilor aflati pe scaune. Panoul paravan va fi confectionat din materiale antivandalism
(materiale plastice, etc).

+ Barele si manerele de sustinere
Barele de mana curenta executate din inox sau alte materiale, trebuie sa fie acoperite prin vopsele
speciale, sau alte solutii de protectie cu izolare termica, rezistente la uzura si exfoliere. Dispunerea barelor
de sustinere se va face optim pentru asigurarea unui nivel corespunzator de confort al pasagerilor si
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circulatiei libere in salon. Dispunerea barelor, a manerelor de sustinere flexibile si cea a manerelor
scaunelor va asigura sustinerea tuturorcaldtorilor aflati in picioare. Se vor respecta prevederile
Regulamentului CEE-ONU nr. 107.

Manerele flexibile vor fi pozitionate echidistant pe lungimea barei si cu prindere stransa pentru evitarea
culisarii lor. Se vor prevedea de asemenea si bare de sustinere verticale distribuite uniform in salon.

Solutia de asamblare a barelor simanerelor de sustinere va asigura protectie antivandalism, aspect placut
si 0 rezistenta corespunzatoare. Ele trebuie concepute si instalate in asa fel incat sa nu prezinte pentru
pasageri nici un fel de risc de ranire.

Zona vitrata a usilor va fi protejata prin bara diagonala de protectie.

+ Tabloul de bord
Tabloul de bord va fi dotat cu computer de bord cu afisaj digital multifunctional ce include si functia de
diagnosticare la bord OBD.

Tabloul de bord va respecta conditiile ergonomice impuse de normele internationale si va contine toate
elementele de comanda ale subansamblurilor si instrumentele destinate controlului si actionarii
autobuzului electric. Inscriptionarile din cabina de conducere trebuie sa fie de tipul permanent, usor
lizibile si in limba romana. Carcasa si panoul comenzilor vor fi realizate Tn asa fel pentru a evita reflexia
luminii, din material rezistent la razele solare si va fi echipat cu:

e Computerul de bord cu afisaj digital multifunctional: va incorpora tehnologie pentru stocare,
prelucrare de date si afisare referitoare la functionarea, exploatarea, monitorizarea,
diagnosticarea vehiculului (OBD). Computerul de bord va fi integrat cu sistemul informatic de
gestiune si diagnosticare electronica al autobuzului (SIGDE). Se va furniza software-ul de analiza
si diagnoza pentru vehicul (agregate) si licenta software-ului. Conectivitate: datele vor fi
transferate pe iesiri standardizate, care in legatura cu computerul de gestionare management
de trafic (CGMT) va efectua transmiterea de date online si wireless in Autobaza, sau la locurile de
parcare in vederea analizarii acestora.

Bordul autobuzelor va avea toate aparatele, echipamentele, butoanele, martorii luminosi si acustici,
comutatoare, etc. pentru efectuarea tuturor comenzilor necesare pentru buna functionare a autobuzelor,
urmarirea bunei functionari, indicarea aparitiei deficientelor functionale sau a defectelor unor
componente sau agregate, a cauzelor aparitiei defectiunilor (OBD), diagnoza, memorarea evenimentelor,
comunicarea cacalatorii, etc. din care nu vor lipsi obligatoriu:

e vitezometru siturometru,

e kilometraj (odometru)

e indicator al presiunii in circuitele de franare,

e butoane individuale de comanda a usilor cu lampi de semnalizare integrate pentru semnalizarea
inchiderii-deschiderii acestora si buton de actionare separat pentru usa postului de conducere;

e buton de comanda de securitate in conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 107;

e buton de comanda care faciliteaza deschiderea de catrecalatori a usilor, dupa oprirea autobuzelor
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n statie;

e mijloace de avertizare sonora in caz de neactionare a franei de stationare dupa parcarea si oprirea
motorului;

e intrerupator general de urgenta, etc.

Computerul de bord va avea o interfata pentru utilizator usor accesibila cu meniu obligatoriu Tn limba
romana. Acesta, va furniza pe display cel putin urmatoarii parametrii: presiune aer circuite | sill, presiune
franare pe circuite | si ll, temperatura ulei compresor, colmatare filtru aer compresor, supratemperatura
motor tractiune, supratemperatura motor compresor, lipsa tensiune retea pentru incarcarea
acumulatorilor, stare incarcare acumulatori, etc. voltmetru, nivel ulei compresor, avertizor luminos si
sonor de functionare anormala a principalelor sisteme (presiune aer, temperatura ulei compresor,
presiune ulei, etc). Nivelul de incarcare al acumulatorilor va fi afisat la bord.

Neincadrarea in valorile optime ale acestor parametrii de functionare va fi avertizata optic si acustic la
bord.

Parametrii critici (ex. supratemperatura motor tractiune, supratemperatura motor compresor,
supratemperatura ulei compresor, etc.) vor fi memorati si vor fi descarcati in autobaza sau locurile de
parcare, in vederea analizarii de catre personalul tehnic al utilizatorului.

Autodiagnosticarea la bord prin OBD va fi realizata prin intermediul sistemul de gestiune electronic al
autobuzului electric. Computerul de bord va semnala pe display defectele aparute in timpul functionarii
autobuzului la toate sistemele aflate sub monitorizare si in mod obligatoriu vor fi afisate defectele
sistemelor ce concura la siguranta circulatiei. Defectele vor fi afisate Tn mesaj tip text, in limba romana
sau pictograme si nu sub forma de cod de defect. Avertizarea la bord va fi distincta si sugestiva pentru:
defecte grave (autobuzului nu i se permite deplasare) si separat, defecte curente (autobuzului i se permite
deplasare).

Facilitatile oferite de softul aparaturii (calculatorului) de bord, trebuie sa permita restrictionarea accesului
conducatorului auto la reglajul parametrilor setati, respectiv resetarea defectelor memorate.

Conducatorul auto trebuie sa se autentifice cu codul de angajat al utilizatorului la inceperea si inchiderea
schimbului. Toate datele stocate Tn computerul de bord, prin intermediul CGMT, se vor descarca online in
PC-urile de la locurile de descarcare (autobaza sau platformele de parcare), care vor transmite Informatiile
serverului montat in autobaza, in vederea analizarii datelor, a prelucrarii lor si a intocmirii situatiilor si
rapoartelor specifice.

Parametrii monitorizati si memorati:

- viteza maxima de deplasare si depasirea vitezei legale;

- intervalul de turatii a motorului;

- nivelul normal de mers al suspensiej;

- consumul de energie inclusiv energie recuperata si consumul de energie aferent fiecarui sofer;
- pozitia deschis a rampei de acces pentru pasagerii cu mobilitate redusa;

- functionarea usilor de acces;

Valori inregistrate:
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- neincadrarea in valorile optime ale presiunii din circuitele de franare,

- depasirea valorilor maxime ale temperaturilor de functionare pentru: motorul de tractiune, motorul de
la compresorul de aer, pompa servodirectiei, echipamentele electronice de tractiune si servicii auxiliare,
instalatie de aer conditionat, etc.

- franarea (acceleratii — deceleratii in afara recomandarilor de exploatare economice) brusca;

- numar de actionari ale pedalei de acceleratie si franare;

- fisa de accident care indica detalii referitoare la: franari, viteza, lumini, stare usi, date identificare
conducator auto, ora;

- consumul de energie instantaneu si total (cu contoare total neresetabile si partial resetabile de catre
personalul autorizat);

- timp de functionare a motorului de tractiune, a motorului compresor, a motorului de la instalatia de
clima (contor neresetabil), parametrul necesar activitatii de intretinere auto;

- kilometri efectivi rulati (contor total neresetabil si partial resetabil);

- functionarea anormala sau defectarea suspensiei;

- numar actionari ale ajustarii garzii la sol;

- functionarea anormala sau defectarea functionarii usilor de acces;

- deschiderea neautorizata a rampei pentru accesul persoanelor cu dizabilitati motorii.

Conectivitate: computerul de bord va transmite datele computerului de gestiune si management trafic
(CGMT) care trebuie sa fie compatibil cu transfer de date prin cablu si wireles (on-line si WLAN), exclus
infrarosu, cu echipamentele de transfer de date de la autoritatea contractanta situate in autobaza sau la
punctele de descarcare (doua platforme de parcare); Se accepta si varianta unui singur calculator care sa
indeplineasca toate functiile calculatorului de bord si ale computerului de gestiune si management trafic
(CGMT).

Datele stocate trebuie sa fie disponibile pentru alte sisteme prin interfata standardizata.

Se va livra aparatura necesara descarcarii on-line si WLAN a datelor, montata pe autobuze cat si cea
situata la locurile de descarcare a datelor, prerecum si software, licente software si interfetele de
descarcare a datelor. Acestea trebuie sa fie compatibile (sa functioneze in aceleasi conditii si parametrii)
cu cea existenta la utilizatorul autobuzelor.

Se va asigura si aparatura, softul, licentele, interfetele, etc. necesare diagnosticarii si repararii
subansamblurilor asigurate de catre subfurnizorii producatorului si care nu sunt integrate in sistemul
general de gestiune si diagnosticarea electronica a autobuzului (inclusiv training pentru personalul care
se ocupa de intretinere si pentru soferi).

+ Podeaua, covorul si platforma de acces
Podeaua autobuzelor va firealizatd in varianta coborata. Nu se admit trepte pe toata suprafata disponibila
pentru pasagerii in picioare.

Autobuzele vor fi prevazute la usa ll-a cu rampa a pentru facilitarea accesului pasagerilor care se
deplaseaza cu carucior rulant sau carucior pentru copii.

Rampa pentru urcarea pasagerilorlor cu mobilitate redusa se prefera a avea un mecanism simplu si fiabil,
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usor si rapid de manevrat. Rampa trebuie sa fie acoperita cu material cu rezistenta la uzura si proprietati
antialunecare pe ambele fete. Pozitia ,rampa coborata” va fi semnalizata optic la bord iar in aceasta
situatie, sistemul de siguranta al autobuzului nu va permite punerea lui in miscare. Rampa va fi marcata
cu material reflectorizant, pentru a fi vizibila noaptea in pozitia ,rampa coborata”. Podeaua autobuzelor
se va executa, din materiale hidrofuge, ignifuge, cu proprietati fonoabsorbante si izolate termic.

Podeauva va fi acoperita de un covor, lipit etans, rezistent la uzura, antiderapant, impermeabil si ignifug.
Pentru covor, solutia tehnica a montajului si imbinarile la margini va evita dezlipirea, patrunderea apei si
a impuritatilor sub acesta. Tipul covorului va fi pentru trafic intens, cu durata de viata de minim 8 ani.
Culoarea covorului va fiin concordanta cu designul general al salonului.

Podeaua trebuie sa fie continua fara trape de vizitare. Pentru accesul la amortizoare sau pentru
deblocarea mecanica a cilindrilor dubli de frana se accepta existenta in podea a unor orificii de dimensiuni
reduse acoperite cu capace corespunzatoare si etanse.

+ Compartimentul echipamente (unitate electrica de tractiune, compresor, servodirectie, aer
conditionat)

Compartimentul de amplasare a echipamentelor principale va fi amplasat in partea din spate a
vehiculului, realizat astfel incat sa asigure spatii suficiente pentru accesul si intretinerea facila a
agregatelor anexe ale motoarelor, cat si a celorlalte subansambluri si agregate. in cazul necesitatii
utilizarii unor scuturi sub autobuz (cu rol antifonic si de protectie), acestea vor fi confectionate din
materiale usoare cu posibilitati de demontare rapida (glisiere, cleme rapide, sau asamblari clasice).
Izolarea fonica si termica a compartimentului se va realiza cu materiale ignifuge care sa corespunda
normelor internationale in vigoare. Fixarea acestor materiale trebuie sa fie realizata astfel incat sa reziste
la conditiile de exploatare si intretinere (temperaturi, vibratii, detergenti si spalarea cu jet de apa sub
presiune).

Pentru accesul din interior la subansamblurile si anexele motoarelor, vor fi prevazute capace de vizitare
cu acces din salon, care prin constructie vor elimina posibilitatea de accidentare acalatorilor. Acestea vor
fi protejate la desfacere de personal neautorizat si antivandalism. Accesul din exterior la agregatele si
anexele laterale ale motoarelor se va realiza prin capace usor demontabile sau rabatabile, amplasate pe
partile laterale ale vehiculului.

Capacele de acces la motoare (la zonele periculoase cu piese in miscare, cu zone fierbinti, etc.) vor fi
prevazute cu senzori de ,capac deschis” (vor bloca pornirea accidentala de la bord). Deschiderea acestora
in timpul functionarii motorului va fi avertizata optic la bord.

Capacele de vizitare la motoare si pentru alte agregate vor fi reduse ca numar, dar vor permite accesul
usor la toate anexele motoarelor si alte agregate. Ele trebuie sa aiba o constructie robusta, etansa si sa
asigure o mare siguranta in exploatare prin sistemul de fixare adoptat. Toate capacele de vizitare vor fi
rezistente mecanic (cu protectie antivandalism la desfacere), izolate termic, fonic si vor fi
interschimbabile intre vehicule.

Din punct de vedere al prevenirii riscurilor de producere a incendiilor se vor respecta masurile prevazute
in Regulamentul CEE-ONU nr. 107. Compartimentul motoare lor va fi prevazut cu un sistem de avertizare
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n caz de incendiu cat si cu un sistem de oprire a alimentarii cu energie electrica in caz de avarii.

+ Sistemul de climatizare (incalzire, ventilatie si aer conditionat)
Autobuzele electrice vor fi echipate cu urmatoarele sisteme de incalzire, ventilatie si conditionare a
aerului:

- instalatie de incalzire a salonului, a cabinei si degivrare a parbrizului;

- instalatie de conditionare a aerului pentru salonul decalatori si cabina conducatorului auto cu functie de

racire;
- geamuri rabatabile si trape de acoperis pentru ventilatie naturala;

- instalatie de ventilatie fortata pentru evacuarea aerului viciat din salon si ventilatia parbrizului si
geamurilor cabinei;

Prin organizarea salonului, a postului de conducere precum si prin performantele sistemului de incalzire,
climatizare si ventilatie, autobuzele vor asigura confortul necesarcalatorilor si al soferilor pe tot parcursul
anului, indiferent de anotimp. Temperatura in salon si la postul de conducere va putea fi reglata atat prin
software cat si prin reglaj manual de la postul de conducere.

Pentru sezonul rece aplicatia va monitoriza si va furniza rapoarte despre temperatura din interiorul
salonului pe vehicul, pe zi, pe luna.

Asigurarea microclimatului pe timp de iarna

Sistemul de incalzire va trebui sa fie integrat cu sistemul general de gestiune si diagnosticare electronica
al autobuzelor.

Instalatia de incalzire trebuie sa asigure in salonul pasagerilor o temperatura de minim +15°C la o
temperatura a mediului exterior de -15°C. in salon instalatia de incalzire vor fi montata in partea de jos la
nivelul podelei, in extremitatile laterale si protejate in grile difuzoare. Numarul siamplasarea acestora va
asigura o distributie uniforma in tot salonul. in habitaclul conducatorului auto distributia aerului cald
(rece) va fi uniforma pe toate zonele postului de conducere (distrbutie tridimensionala) dar si cu
posibilitatea selectarii zonei de distributie a aerului cald (rece).

Incalzirea parbrizului va asigura vizibilitatea normala si va exclude aburirea sau givrarea acestuia la
temperatura de —30°C si fara ca jetul de aer cald sa produca fisurarea termica a parbrizului datorita
diferentelor de temperatura. solutia dirijarii curentilor de aer cald la postul de conducere si in salon va
preveni si aburirea geamurilor inclusiv a celor din dreptul afisajelor de informarecalatori.

Geamurile laterale (din zona vizibilitatii soferului) vor fi prevazute la baza lor cu difuzoare de aer cald sau
cu rezistenta electrica pentru degivrare - dezaburire. Oglinzile retrovizoare exterioare deasemenea vor fi
prevazute cu rezistenta electrica cu rol de dezaburire.

Asigurarea microclimatului pe timp de vara (sezon cald)
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Microclimatul compartimentului pasagerilor si al postului de conducere, pe timp de vara, va fi asigurat
prin 1 (una) bucata instalatie de aer conditionat pentru intreg vehiculul ori 2 (doua) instalatii independente
de aer conditionat, una pentru compartimentulcalatori si una pentru postul de conducere

Instalatiile de aer conditionat vor asigura o temperatura optima de confort termic, in conformitate cu
reglementarile de specialitate si cu posibilitatea de realizare a pragului de +29°C la o temperatura a
mediului exterior de +35°C. Sistemul va oferi posibilitatea reglarii atat a temperaturii cat si a debitului de
aer separat pentru salon si separat pentru postul de conducere.

Ventilatia naturala a salonului va fi realizata prin: geamurile basculante ale ferestrelor laterale si prin trape
de ventilatie plasate in plafon cu vedere directa din salonul autobuzului (trapele vor fi amplasate si vor
avea dimensiunile conform Regulamentului CEE- ONU nr. 107).

Actionarea trapelor va permite selectarea a trei pozitii de deschidere ale acestora (spre inainte, spre
inapoi si trapa total deschisa).

Pentru evacuarea aerului viciat (si eliminarea condensului) autobuzele vor fi prevazute cu exaustoare
(ventilatoare), ale caror debite de aer va fi sincronizat cu debitul de aer patruns in salon. Exhaustoarele
(ventilatoarele) vor fi actionate de motor electric fara perii colector.

+ Sistemul de iluminare si semnalizare
Instalatia de iluminare si semnalizare exterioara va fi realizatda in conformitate cu normele si
reglementarile interne si internationale.

Instalatia de iluminare interioara va fi de tip LED si se va realiza In urrnatoarele conditii:
. lluminatul in planul de lectura alcalatorilor asezati pe scaune va fi de: 140 Lx;

. lluminatul din zona scarilor va fi de: minim 8o Lx. Amplasarea lampilor va asigura o iluminare
optima a salonului decalatori (eliminarea zonelor de obscuritate). Se va evita incidenta luminoasa directa
sau prin reflexie asupra postului de conducere;

. lluminatul in interiorul habitaclului conducatorului auto va avea comanda separata pentru
functionare la cerinta acestuia (nu se va accepta sincronizarea iluminarii postului de conducere odata cu
deschiderea usilor).

Automatizarea iluminatului in compartimentulcalatori va avea doua faze:

* Faza de drum (cu usile inchise) in care lampile din imediata apropiere a postului de conducere vor fi
stinse;

* Faza de stationare (cu usile deschise) in care acestea vor putea fi automat aprinse. Lampile de gabarit
vor fi cu LED-uri pentru asigurarea unei flabilitati sporite. Farurile si lampile exterioare vor avea incinte
etanse iar acolo unde este cazul puncte de eliminare a condensului.

+ Accesorii, instalatii si echipamente.
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Accesoriile, instalatiile si echipamentele conexe pentru echiparea autobuzelor electrice sunt
obligatorii, insa pot fi achizitionate in cadrul proiectului fie integrat cu achizitia de autobuze, fie separat
in cadrul achizitiilor pentru sisteme de e-ticketing si/sau a sistemului de management al traficului.
Accesorii obligatorii cu care autobuzele vor trebui sa fie echipate n operare sunt:

instalatie informarecaldtori, computer de bord - OBD, computer management trafic — CGMT, sau un
singur computer care sa indeplineasca functiile mai multor calculatoare cum ar fi: calculatorul de bord si
computerul de management de trafic (CGMT), integrarea sistemelor in SIDGE supraveghere video,
numararecalatori, instalatie video - audio cu microfon.

+ Instalatii si echipamente electrice si electronice
Toate echipamentele electrice si electronice mai jos mentionate trebuie sa corespunda urmatoarelor
conditii privitoare la mediul urban:

- zona climatica: N;

- domeniul temperaturilor de utilizare: -40°C... +80°C;

- umiditatea relativa a aerului la 20°C: max. 80%;

- umiditate (in functionare): max. 95% RH la 40°C;

- clasa de protectie: IP 20;

- protectie la vibratii, socuri, praf, apa, UV;

- vibratii (in functionare): 5. . . 100 Hz, 3 axe;

- socuri in functionare: 10g, 6 ms, unda sinusoidala;

- tensiune de alimentare-minimum domeniul cuprins intre 15-30 Vcc
- protectia la supratensiuni (virfuri de tensiune) de pana la 50 Vcc pe timp de pana la 1ms;
- protectia la conectare cu polaritate inversata

Durata normata de viata: 12 ani.

Toate echipamentele electronice gestionate prin soft vor fi livrate cu softul de baza silicenta lor, pe suport
magnetic (CD, DVD, stick, etc.) si vor fi up-gradate pe cheltuiala ofertantului pe toata durata de viata a
vehiculului.

Pentru echipamentele electronice care functioneaza pe baza de EPROM-uri se va furniza si dispozitivul
de inscriptionare ale acestora, software-urile si licentele aferente in romana.

Autobuzele vor fi livrate obligatoriu cu urmatoarele dotari:

Sistem audio — video de informare acalatorilor

Autobuzele vor fi dotate cu sistem de informare audio — video acalatorilor.

Sistemul de informare audio —video va fi integrat cu CGMT sub a carei comanda va functiona.

Sistemul va fi alcatuit din urmatoarele module:

- trei indicatoare de traseu tip matrice cu leduri ultraluminoase (1 frontal, 1 lateral montat pe partea
dreapta, 1 spate);

- indicator interior vizual cu leduri;

- unitate audio pentru anunturi vocale, va transmite semnalul audio statiei de amplificare;
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- canal de comunicare audio (prin voce) cu dispeceratele, prin folosire microfon pe canal GSM.
- Unitate electronica: va functiona sub comanda si controlul computerului de management trafic;

Conectivitate unitate comanda sistem informare cal3dtori:

- interfete de comunicare si legaturi standardizate pentru transferul de date (conectori tip, model,
caracteristici, care sa fie Tn concordanta cu cei care se gasesc in mod frecvent pe piata, montati pe
echipamentele IT, inclusiv PC, pana la data livrarii ultimului autobuz, eventual cu unele previziuni pentru
viitor, daca se poate. Se va evita folosirea celor depasiti tehnic, moral, sau nu se mai regasesc pe noile
echipamente IT);

- echipament transfer date, antene GPS/GSM/GPRS/3G/Wi-Fi, (in functie de necesitati) pentru
comunicarea cu serverul si statiile de descarcare a datelor, software+licenta pentru gestionarea si
programarea sistemului, software+licenta pentru autotestarea echipamentelor;

- actualizarea informatiilor (rute afisate pe panourile externe si interne, statii, anunturi vocale, alte
actualizari pentru computerul de bord, etc ) se va face de la distanta, preponderent la plecarea din
autobaza, respectiv platforma de parcare prin WLAN si in timp real pentru Informatiile urgente;

Baza de date: liniile pe care se vor deplasa autobuzele electrice, statiile de pe fiecare linie si coordonatele
GPS ale acestora, inregistrarea audio a denumirii statiilor de pe linii si a mesajelor predefinite sau a celor
cu caracter publicitar vor fi puse de catre autoritatea contractanta, la dispozitia furnizorului autobuzelor,
in momentul stabilit de comun acord astfel ales incat la livrarea autobuzelor electrice toate Informatiile
sistemului de informare acalatorilor sa fie functionale.

Indicatorul frontal si lateral trebuie sa afiseze numarul liniei, punctul de plecare si destinatia finala.
Indicatorul spate va afisa minim numarul liniei;

Indicatorul frontal si cele laterale, vor avea mod de afisare fix sau defilare, pe un rand sau pe doua randuri,
marime diferita a randurilor si a fonturilor, spatiu dintre fonturi 0-9, posibilitate de afisare a fonturilor
selectabila (normale, extinse, comprimate, ingrosate sau nu) mod de afisare permanenta (continuua) sau
intremitenta, perioada de afisare permanenta (continuua) sau limitata, cu posibilitatea schimbarii textului
afisat la intervale de timp bine definite (minim 5 intervale de timp definite, ex: 3; 4; 7,5; 10,8; secunde sau
nelimitat), posibilitati de pozitionare a textului (centrat, stanga, dreapta, sau in derulare - cu viteze
diferite); Modul de afisare va fi selectabil functie de necesitati, realizabil prin softul echipamentului, soft
si licenta, care vor fi livrate o data cu primul autobuz si inclus in pretul ofertei. Programarea numarului
liniei, a denumirii liniei de traseu, respectiv a statiilor de pe traseu se va realiza atat manual, direct de la
echipament, cat si prin program, sau direct din autobaza, prin intermediul antenei WLAN.

Indicator interior vizual
Dimensiuni minime ale matricei cu LED-uri:

- 100 X 7 puncte; 760 x 60 mm;
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- culoare: rosu ( 635 nm ); fundal: negru; contrast min: go:1 la 5oo lux ambiant; unghiul minim de
vizibilitate: 120° orizontal;

- mod de afisare: fix sau defilare text cu viteze diferite, functie de marimea textului (selectabil), continuu
sau intermitent, posibilitatea afisarii alternative a denumirii statiilor de pe traseu si a altor texte cu
caracter informativ sau publicitar, pozitionare text stanga, centrat, dreapta, cel putin doua marimi de
fonturi cu posibilitatea afisarii normale, extinse sau comprimate (selectabil); Pentru afisarea statiilor de
pe traseu, in functie de pozitia GPS, se va utiliza textul : "Urmeaza statia” dupa care se va afisa denumirea
statiei.

Sistem audio-video cu display LCD/TFT pentru informarea calatorilor
Caracteristici player digital pentru informareacalatorilor:

- Conector cu card SD sau echivalent (min. 64 GB);

- minim 1 GB RAM

- minim 1 GB memorie FLASH

- receptie de semnal online, integrat cu computerul de management, pentru gestionarea
informatiilor postate pe display-uri;

- conectivitate: port USB 2.0, Ethernet, RCA audio-video input-output, S-video, RS232, Bluetooth,
modem GPRS clasa 10

- conectivitate cu sistemul audio amplasat in salonul vehiculului, astfel incat in momentul in care
pe ecrane ruleaza materiale video care au si audio, sunetul se va auzi in salonul vehiculului.

Radio - CD si microfon

Autobuzele vor fi dotate cu radio-CD si microfon integrate prin unitatea audio de amplificare.
Radio-CD —ul va fi un model fara fata detasabila, incastrat si asigurat

Sistemul de numarare a calatorilor

Autobuzele electrice livrate vor fi echipate cu sistem de numarare acalatorilor (sisteme cu senzori
inteligenti 3D si un analizor) fiind incluse Tn pretul ofertei. Acesta va fi integrat cu CGMT si va permite
urmarirea si inregistrarea numarului decalatori transportati pe anumite intervale de timp, statie, linie, nr.
vehicul etc.

Informatiile sistemului de numarare calatori vor fi structurate in rapoarte dupa decarcarea datelor in
autobaza sau platformele de parcare.

Senzorii vor fi, preferabil, in tehnologie IR (infrarosu) si trebuie sa detecteze forma si marimea calatorilor
si sa previna erorile de numarare chiar si in conditii dificile (aglomerari la urcarea in vehicul sau sir
decalatori). Ei trebuie sa asigure o fiabilitate si o stabilitate a numararii de min. 8 ani.

Precizia reala de masurare a sistemului trebuie sa fie de min. 95 %, fara prelucrari si corectii de software.
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Trebuie realizata o reglare precisa a ariei de detectie a senzorilor de la usile de acces pentru evitarea
numararii pasagerilor care nu urca sau cobora din vehiculul de transport. Sistemul nu va efectua numarari
cand usile vehicului sunt inchise.

Conectivitate: software-ul siinterfetele de descarcare a datelor trebuie sa fie prevazute in oferta sitrebuie
sa fie livrate n cadrul contractului. Datele se vor descarca online in PC-ul din autobaza sau platformele
de parcare, in format transparent sub forma de rapoarte, per vedicul, cursa, semicursa, zi, luna cu
posibilitatea utilizarii acestora si in alte aplicatii software.

Amplasarea componentelor echipamentului trebuie sa fie realizatd astfel incat sa nu fie
accesibilecaldtorilor, sa fie protejate antivandalism si sa genereze automat mesaje de eroare privind
obturarea senzorilor, defectarea sau avarierea lor. Sistemul trebuie sa fie fara intretinere, sa asigure
precizia de numarare garantata dupa instalare, fara dereglari in timp, sa asigure un acces usor
personalului de intretinere in caz de defectare.

Aceste instalatii trebuie proiectate pentru utilizarea pe vehicule de transport public decaldtori, sa fie
realizate Tn conformitate cu normele CE pentru activitatea de transport pasageri si sa nu fie afectate de
conditiile de mediu din Romania mentionate in prezentul caiet de sarcini.

Durata medie de buna functionare a instalatiei de numarare acalatorilor trebuie sa fie de min. 8 ani.
Software-ul pentru PC trebuie sa indeplineasca conditiile urmatoare:

- interfata utilizator sa fie in limba romana;
- usor de utilizat si de inteles;
- sa permita editarea si a altor rapoarte (bazate pe structura de date stocate) decat cele standard ;

Softul si licenta acestuia se vor asigura de catre ofertant si vor fi incluse in pretul ofertei.
Sistem supraveghere video
Autobuzele vor fi prevazute cu o instalatie de supraveghere video la interior si la exterior.

Sistemul va fi alimentat la tensiunea nominala de 24 V si va cuprinde minim 5 camere digitale color pentru
autobuzele de capacitate medie, de inalta rezolutie, tip dom, cu carcasa antivandalism amplasate dupa
cum urmeaza:

- 0 camera in lateral stanga pentru supravegherea in caz de accident a partii din stanga a vehiculului;
- 0 camera in lateral dreapta pentru supravegherea zonei usilor de accescalatori;
-1-3 camera in salonul decdlatori ce vor asigura supravegherea intregului habitaclu.

-0 camera amplasata la postul de conducere cu focalizare pe directia de mers, astfel amplasata incat sa
poata fi captate imagini pana la minimum 100 m in fata autobuzului.

-0 camera amplasata la partea din spate a autobuzului, pentru supravegherea acesteia.
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Unitatea de inregistrare video digitala, instalata pe autobuz, trebuie sa contina un hard disc amovibil
montat printr-un sistem de suspensie pentru absorbirea socurilor specifice vehiculelor. Echipamentul de
supraveghere video va dispune de memorie nevolatila pentru inregistrarea evenimentelor pentru o
perioada de cel putin 14 zile. Toate camerele sistemului de supraveghere video vor fi astfel alese, incat sa
se asigure o imagine si o acuratete clara a imaginilor.

Imaginile captate de catre cele 6 camere trebuie sa fie disponibile in timp real pe un display cu o diagonala
intre 7.5 - 10 inch, montat la postul de conducere intr-o zona de vizibilitate pentru conducatorul auto, prin
selectie din tastatura.

Camerele trebuie sa detecteze si sa avertizeze in mod automat acoperirea intentionata cu obiecte sau
vopsea si sa aiba raspuns rapid la schimbarile de contrast pentru a oferi in orice conditii cele mai bune
imagini.

In cazul activarii sistemului de alarma, inregistrarea video va fi salvata si blocata pe hard disc si nu va fi
suprascrisa, pentru o perioada de 5 minute inainte si 5 minute dupad alarmare.

Pentru aceasta instalatie Tn pretul ofertat al autobuzelor trebuie sa fie inclusa toata documentatia,
suportii necesari pentru montarea echipamentelor si cablajul aferent precum si software-ul, licenta si
hardware-ul necesare pentru configurare, mentenanta sidecarcarea datelor. Sistemul trebuie sa fie livrat
cu software specializat pentru analizarea si manipularea usoara a materialului video.

Sistemul trebuie sa dispuna de iesiri digitale, care sa poata sa fie conectate la computerul de bord pentru
a prelua date pentru semnalarea camerelor obstructionate si a erorilor in sistem sau informatii GPS care
sa fie afisate la analiza imaginilor ( localizarea vehiculului si intervalul orar). Aceasta conexiune trebuie sa
fie intr-un format comun, bine cunoscut, de exemplu IBIS sau RS48s.

Sistemul trebuie sa aiba posibilitatea de interconectare cu aplicatii de monitorizare a camerelor de la
distanta.

Conectivitate pentru transferul datelor inregistrate : sistemul va asigura compatibilitate pentru transferul
si salvarea datelor inregistrate la un PC stationar, (RS232, prin interfata USB, sau alte metode). Se va livra
software si licenta aferente pentru PC, pentru prelucrare si arhivare imagini inregistrate.

Sistemul oferit trebuie sa fie construit special pentru utilizarea in vehicule de transport public decalatori
si sa fie conform cu normele privind emisiile electromagnetice in vehicule.

+ Computer gestiune management trafic (CGMT)

Autobuzele vor fi dotate cu computer de gestiune management trafic (numit prescurtat CGMT), cu functii
GPS, echipament Wi-Fi si comunicare on-line.

Computerul gestiune management trafic cu monitor si tastatura integrata se va instala in cabina de
conducere, intr-un loc usor accesibil si cu vizibilitate maxima pentru conducatorul auto.

Computerul gestiune management trafic trebuie sa fie alcatuit din min. 6 module functionale
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o Instalatie de masurare si inregistrare viteza cu modul de inregistrare de evenimente (blackbox)
fard posibilitatea resetarii de catre conducatorul de vehicul;

o Modul de autodiagnoza si semnalizare pentru facilitarea conducerii autobuzului si de diagnoza
pentru mentenanta;

o Modul de masurare consum energie electrica consumata si recuperata— afisarea se va face pe
display fara posibilitatea resetarii de catre conducatorul de vehicul;

° Modul de comanda pentru sistemul de informare audio-video alcalatorilor;

o Modul de interfatare si comunicatie wireless precum si modul de comunicatie on-line si

comunicare Multiplex;

° Modul de contorizare calatori;

Computerul gestiune management trafic trebuie sa includa si urmatoarele softuri si licente : pentru
modificarea prin intermediul antenei WLAN a traseelor, a anunturilor vocale, a programului de circulatie.
Computerul gestiune management trafic trebuie sa fie capabil sa transmita prin WLAN rapoarte
compatibile cu interfata ,Modulului Statistic” sistem compus dintr-o parte hardware si una software
insotita de licenta.

CGMT va furniza baza de date preluata de la SIGDE, pozitionare GPS, informarecaldtori, contorizare
decalatori, comunicare on line, etc.

Accesulin sistemul CGMT se va face pe doua nivele de acces pe baza de parolaindividualizata pe persoana
si vor avea cel putin urmatoarele drepturi :

1. administrator (personal autorizat beneficiar)
- Selectare autobaza [ autobuz
- Setare numar inventar vehicul
- Vizualizarea tuturor parametrilor monitorizati
- Selectare ruta (linie transport, cursa pentru elevi, retragere, etc)
- Selectare locatie curenta
2. utilizator (conducator auto).

- Selectare ruta (linie transport, cursa pentru elevi, retragere, etc)
- Selectare locatie curenta
Sistemul CGMT va trebui sa indeplineasca cel putin urmatoarele functii:

o colectare de date si statistici din sistemul SIGDE in vederea asigurarii intretinerii preventive a
autobuzului;

o alertarea soferuluisi a personalului de intretinere privind probleme de functionare ale autobuzului
electric;

o comanda si controlul sistemului audio video de informarecalatori;

. urmarirea pozitiei autobuzului cu GPS, masurarea distantelor;

. comunicare si interfata cu alte sisteme (numarare caldtori, etc);

. aplicatii pentru harta, navigare si ghidarea conducatorului auto;

o informatii despre programul de circulatie al conducatorului auto si respectarea acestuig;

. comunicatie radio intre conducatorul auto si dispecerat prin mesaje ad-hoc sau predefinite;
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Conectivitate: computerul de bord va trebui sa fie compatibil cu cel putin urmatoarele metode de transfer
date:

° interfata de comunicare pentru date wireless (WLAN) si alta tehnologie wireless (exclus
infrarosu);

o interfata de transfer de date in regim online in domeniul de frecvente cu utilizare libera (sau cu
costuri reduse de utilizare);

o interfata de comunicare pentru date USB si ethernet 10/100 Mbps cu mufa RJ45;

° conexiune prin cablu serial - RS232 (si optional 485, etc.) ;

Magistrala de date autobuza

Autobuzul va fi dotat cu o magistrala de date standardizata (CAN) care sa permita computerului de bord
sa comunice cu toate echipamentele siinstalatiile de pe autobuz care trebuie sa fie monitorizate in sistem
multiplexare si conectate direct la calculatorul de bord.

In timpul operarii normale, conducatorul de vehicul va putea vedea la bord diversi parametri si informatii,
astfel:

e Datasiorg;

e Pozitig;

e Statiile urmatoare;

e Liniesitur;

e Destinatig;

e Stare usi;

e Abatereade la program;

e Timpul planificat de sosire in statii;

e Stare comunicatie radio;

e Stare apel urgents;

e Notificare ora plecare in cursa;

e Abatereade laorar;

e Cod activitate;

e Starea echipamentelor vehiculului.
Autobuzul electric va fi echipat cu un sistem pentru internet gratuit WI-FI, pentrucalatori, fiind dotat cu
router WI-Fl separat pentru furnizare de servicii internet gratuitcalatorilor.

+ Echipamente software si hardware si licentele de configurare
Impreuna cu furnizarea autobuzelor electrice, vor trebui incluse si pretul ofertei trebuie sa fie introduse
echipamentele, softurile si licentele necesare pentru minim urmatoarele:

o Echipamentul hardware, software si licenta software pentru diagnoza, reglarea si stergerea
defectiunilor memorate pentru toate componentelor autobuzului in vederea asigurarii bunei functionari
(motor tractiune, motor compresor, motor servodirectie, instalatie de incalzire, instalatie de climatizare,
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suspensie, frane si protectie antiblocare - antipatinare, usi comandate cu microprocesor, etc.)

o Software si licente software pentru computerul de bord si CGMT — integrate impreuna cu
autobuzul sau separat, in cadrul implementarii sistemului de e-ticketing.

o Software si licente software pentru instalatia de informarecaldtori — integrate impreuna cu
autobuzul sau separat, in cadrul implementarii sistemului de e-ticketing sau de management inteligent al
traficului.

o Software si licente software pentru instalatie de numararecaldtori — integrate impreuna cu

autobuzul sau separat, in cadrul implementarii sistemului de e-ticketing.

o Software si licente software pentru sistemul audio-video cu display LCD/TFT pentru
informareacalatorilor — integrate impreuna cu autobuzul sau separat, in cadrul imlpementarii sistemului
de e-ticketing.

o Software si licente software pentru instalatie de supraveghere video VSD — integrate impreuna
cu autobuzul sau separat, in cadrul imlpementarii sistemului de e-ticketing.

o Dispozitivul de inregistrare pe memorii nevolatile “cutie neagra;

. Echipamentul si antenele GPS/GSM/GPRS/3G/Wi-Fi montate pe autobuze, pentru realizarea
transferului datelor on-line siWLAN pentru gestionarea si programarea sistemului;

. Autotestul echipamentului si antenelor GPS/GSM/GPRS/3G/Wi-Fi pentru transferul datelor
online siWLAN pentru gestionarea si programarea sistemului;

. Se vor livra echipamentele pentru transferul datelor online si WLAN ce urmeaza a fi montate,
software, licente software si interfetele de actualizarea-descarcarea datelor de la distanta;

o Software si licente software pentru configurarea traseelor, a statiilor pentru fiecare traseu, a
afisarii traseelor, a afisarii si anuntarii statiilor de pe fiecare traseu sau a anunturilor cu caracter publicitar;

. Software si licente software pentru verificarea consumului de energie electrica;

o Software si licente software pentru instalatia de climatizare si incalzire;

o Software si licente software pentru instalatie centralizata de ungere (daca este cazul);

o Echipamentul, software si licenta software pentru compatibilizarea CGMT cu sistemul de
computere situate la locurile de descarcare a datelor, pentrudecarcarea si transmisia la serverul central a
datelor.

o Echipamentul complet (hardware, software, interfetele si cablurile de legatura la autobuz, suport

si husa pentru echipament daca este cazul) pentru diagnoza, reglarea si stergerea defectiunilor
memorate;
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. Echipament  hardware, software, licente, interfete, etc.,, diagnoza, separat pentru
subansamblurile asigurate de catre subfurnizorii producatorului si care nu sunt integrate in sistemul
general de gestiune si diagnosticarea electronica a autobuzului.

Caracteristicile si specificatiile tehnice pentru servicii necesare a se achizitiona
Lista echipamentelor necesare:

+ Pentruimplementarea unui sistem de e-ticketing la nivelul transportului local:

Tabel 30 - Componente necesare pentru implementarea sistemului integrat de e-ticketing

Echipament/Serviciu/Licenta

Computer de bord

Modul de comunicatie
Validator Card

Validator Dual

Terminal controlori

Calculator TouchPOS centru emitere/reincarcare

UPS centru emitere/reincarcare

Cititor carduri

Imprimanta carduri

Panou de informare

Automat eliberare bilete si reincarcare carduri

Server

UPS server

Acces point + Antena

Licenta Aplicatie backoffice

Licenta Aplicatie emitere carduri contactless

Licenta Aplicatie reincarcare carduri

Licenta Portal Public

Instalare si configurare / vehicul

Instruire [ zi

Panou informativ

Acestea vor afisa timpul estimat de sosire al vehiculelor in statie, bazat pe pozitia GPS transmisa de
computerele de bord si folosind orarul teoretic de sosire in statie al vehiculelor. Pe langa aceasta, se vor
afisa si informatii precum data, ora si temperatura, precum si eventuale mesaje transmise de la dispecerat
(de tip blocaje de trafic, modificari de orar etc.)

Prin intermediul modulului software dedicat, panourile vor comunica prin GPRS cu aplicatia back-office,
care permite si actualizarea firmware-ului de la distanta.
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Afisarea se va face utilizand tehnologia LED, cu un consum eficient de energie, iar panourile vor fi alcatuite
din componente externe rezistente la intemperii si acte de vandalism.

Panourile de informare din statii vor fi actualizate la un interval de maxim 30 de secunde, pe baza datelor
primite de la vehicule.

+ Sistem de management al traficului

v Componenta de monitorizare video CCTV in principalele intersectii de pe traseul propus in cadrul
proiectului;

v Sisteme de semnalizare si semaforizare adaptivd si sincronizatd, ce va asigura prioritizarea
mijloacelor de transport in intersectiile semaforizate;

v Componenta de monitorizare si interzicere a accesului autoturismelor personale pe liniile dedicate
transportului pulbic

v Componenta de monitorizare a zonelor din coridorul de mobilitate urbana unde parcarea va fi
interzisa in scopul impiedicarii parcarilor neautorizate care sa ingreuneze fluenta traficului si a
mijloacelor de transport in comun.

v' Sisteme de localizare a mijloacelor de transport public urban si de managementul flotei (prin GPS,
AVL, etc.);

v’ Sisteme de informare in timp real a pasagerilor, amplasate in mijloacele de transport in comun si
in statiile de transport public;

v" Aplicatie software pentru informarea in timp real a utilizatorilor asupra programului mijloacelor de
transport in comun;

Alte sisteme de informare (VMS - sisteme de mesaje variabile);
Amplasarea de senzori de detectare a vehiculelor;

Dotarea centrului de comanda pentru managementul traficului, cu componente specifice software
si hardware

v Reteaua de comunicatii prin fibra optica intre toate componentele sistemului sau componente de
comunicatii wireless, acolo unde infrastructura existenta nu va permite continuitatea retelei de
fibra optica.

Strategii de intretinere a noilor echipamente/mijloace de transport pe intreaga perioadd de
viatd a acestora, identificarea riscurilor aferente si solutii

Pentru aplicarea unei strategii de intretinere a noilor echipamente/mijloace de transport presupune s-au
conturat urmatoarele masuri:
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o Respectarea reglementarilor legale privind omologarea, inmatricularea/inregistrarea si efectuarea
inspectiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse
pentru efectuarea serviciului

o Intretinerea adecvatd a retelei rutiere prin furnizarea unui nivel de serviciu adecvat folosirii
infrasctructurilor

o Mentinerea starii tehnice corespunzatoare a mijloacelor de transport, a instalatiilor auxiliare si a
curateniei acestora
Asigurarea conditiilor pentru spalarea, salubrizarea si dezinfectarea mijloacelor de transport
Asigurarea de spatii in suprafata suficienta pentru parcarea mijloacelor de transport
Planificarea inspectiilor tehnice periodice astfel incat sa fie asigurat in fiecare zi numarul de
vehicule necesar pentru acoperirea curselor cuprinse in programul de circulatie
Imbunatatirea sigurantei vietii omenesti prin formarea profesionala continué a soferilor de autobuz
Contractare servicii de securitate pentru paza autobazei
Respectarea legislatiei in vigoare privind protectia muncii, protectia mediului, prevenirea si
combaterea incendiilor

In ceea ce priveste proiectul investitional de dezvoltare a serviciului de transport public, riscul ocupa un loc
central, motiv pentru care acesta trebuie sa fie analizat tinandu-se cont de o serie de categorii de risc.
Managementul riscului proiectelor asociaza riscul cu estimarile, iar daca estimarile nu sunt corecte atunci
nici riscul nu este corect cuantificat, fapt ce duce la probleme majore in derularea proiectului.

Astfel, sunt conturate riscurile care ar putea sa apara pe intreaga perioada de viata a mijloacelor de
transport si masurile pentru reducerea acestora:

Tabel 31 - Posibile riscuri ce ar putea sd apard pe intreaga perioadd de viatd a mijloacelor de transport

Nr. Tip derisc Elemente de  Descrierea Masuri pentru reducerea riscului

Crt. risc riscului
Consecinte

1 Riscul de | Autobuze Serviciul isi | Personalul va asigura curatenia zilnica
managemnt al | insalubre pierde n autobuze, va indeparta murdaria
igienei defectuos atractivitatea si | uscatd si va igieniza corespunzator

prin urmare | autobuzele; va urma cu strictete
numarul manualele de folosire si igienizare a

utilizatoriilor va | autovehiculelor si a agentilor de
scadea curdtat pentru a nu deteriora
ansamblele autobuzului.

Personalul cu functie de conducere va
asigura inspectia vizuald a igienei
autobuzelor

2 Riscul de expertiza si | Expertiza si | Defectarea Personalul este selectat astfel incat sa
experienta experienta timpurie a | asigure utilizarea intr-un  mod
insuficienta a | personalului autobuzelor corespunzator  serviciile (sofer,
personalului personal securitate, personal

curatenie, mecanici)
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3 Riscul de calitate — | Factorii de | Serviciul devine | Un pachet de proceduri specifice de

indeplinirea partiald | risc au | necompetitiv/ management, monitorizarea atentd a
a obiectivelor | caracter ineficient personalului cu functie de executie.
proiectului subiectiv Astfel personalul cu functie de
investitional conducere va fi formata astfel incat sa

asigure atingerea obiectivelor, tinand
cont de experienta de lucru.

4 Riscul de informatii | Cantitate de | Interpretarea Personalul cu functie de conducere se
incorecte informatii devianta a | va concentra pe un parametru foarte
necorelate cu | informatiilor important: precizia informatiei cu

realitatea privind privire la intervalele orare ale

programele de | deplasarilor zilnice.
deplasare, pret
bilet, reduceri

acordate
5 Riscul de | Intérzieri a | Posibile Evaluarea medicald si psihologica a
accidentalitate programului accidente in | candidatilor posturilor de sofer.
si costuri | trafic
suplimentare
pentru
reparatii
6 Risc tehnic ITP Defectari Vor fi respectate termenele de
nerealizat la | tehnice ale | realizare a ITP-urilor periodice prin
timp mijloacelor de | stabilirea mai multor cai de obtinere a
transport informatiilor cu privire la termenele

recomandate cu privire la realizarea

ITP-ului periodic

Mai mult decat atat, au fost identificate si alte riscuri cu privire la dezvoltarea serviciului de transport public
in municipiul Odorheiu Secuiesc, astfel:

Tabel 32 - Posibile riscuri cu privire la dezvoltarea serviciului de transport public in municipiul Odorheiu Secuiesc

Tip de risc Elementede = Descrierea Masuri pentru reducerea riscului
risc riscului
Consecinte
1 Riscul de | Esecul in | Va declansa in | Va fistabilita o strategie de incarcare a
neprestare serviciu | respectarea cascada esecul | autobuzelor astfel incat programul
n timp util termenelor privind acestora sa nu fie intarziat.
de prestarea | nerespectarea
serviciului termenelor de
deplasare
2 Riscul aprovizionare | intarzieri Intarzieri  in | Necesarul de aprovizionare se
materiale si materii | posibile  in | cursul calculeaza pe o perioadd mai mare de
prime necesare achizitii atribuirii, prin | timp, contractele cu furnizorii avand un
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diverse
aprobari
necesare
pentru
documentatie

termen mai lung de valabilitate; se va
tine cont de faptul ca beneficiarul este
o entitate publica iar riscul de a aparea
intarzieri in derularea achizitiilor este
mare, procedurile fiind complexe.

3 Risc social Neutilizarea Estimare Promovarea si educarea populatiei in
serviciuluide | eronatd a | utilizarea serviciului de transport
catre grupul | numadrul  de | public
tinta calatori esti

4 Riscul contextual Modificari Noi Colaborare permanenta cu avocati/
legislative reglementari, juristi, auditori independenti pentru o

reduceri informare permanenta si o abordare de

bugetare masuri largi care sa acopere evolutii
neasteptate ale legislatiei sau a
reducerilor bugetare

5 Riscuri financiare Modificari Depasirea Bugetul propus este bazat pe costuri
ale cursului | bugetului reale determinate prin oferte detaliate
de schimb initial de pret si propuneri de dezvoltare. Se

vor cere oferte actualizate Tnainte de
demararea achizitiilor. Pentru o noud
validare a costurilor.
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5. RECOMANDARI PRIVIND PASII DE URMAT PENTRU IMPLEMENTAREA
SOLUTIEI RECOMANDATE

5.1. Elemente de ordin juridic, procedural

in conformitate cu art. 8 alin. 1 din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice
~Autoritatile administratiei publice locale au competenta exclusivd, in conditiile legii, in tot ceea ce priveste
infiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciilor de utilitati publice,
precum si in ceea ce priveste crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea si exploatarea bunurilor
proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilitati
publice.”

Transporturile constituie un sistem complex care depinde de factori multipli, inclusiv de modelele de
agezari umane si de consum, de organizarea productiei si de infrastructura disponibila. Avand in vedere
aceasta complexitate, orice interventie n sectorul transporturilor trebuie sa aiba la baza o viziune pe
termen lung cu privire la mobilitatea sustenabila a persoanelor si a bunurilor, nu in ultimul rand fiindca
politicile de natura structuralad au nevoie de mult timp pentru a fi puse in practica si trebuie planificate cu
mult timp Tnainte.

Dezvoltarea serviciului de transport public trebuie sa tina cont de prevederile Legiinr. 92 din 10 aprilie 2007
— Legea serviciilor de transport public local, cu modificarile si completarile ulterioare, prin urmare:

(1) Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate transportul public care
indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

se efectueaza de catre un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit si licentiat conform
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 102/2006, cu modificdrile ulterioare, sau de catre un transportator autorizat, asa cum acesta este
definit si autorizat conform prevederilor prezentei legi;

se efectueaza numai pe raza teritorial-administrativa a unei localitati, in cazul transportului local, sau
numai intre localitatile unui judet, in cazul transportului judetean. Tn cazul in care traseul transportului pe
sind depdseste limita localitatii, acesta va fi considerat transport public local;

se executd pe rute si cu programe de circulatie prestabilite de catre consiliul local, consiliul judetean sau
Consiliul General al Municipiului Bucuresti;

a) se efectueaza de catre operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu mijloace de
transport in comun, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau metrou, detinute in
proprietate sau in baza unui contract de leasing, inmatriculate sau inregistrate, dupa caz, in judetul
sau localitatea respectiva. in conditiile legii, transportul realizat cu troleibuze, tramvaie sau metrou
se realizeaza de catre transportatorii autorizati;

b) persoanele transportate sunt imbarcate sau debarcate in puncte fixe prestabilite, denumite statii
sau autogari, dupa caz;

¢) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat percepe
de la persoanele transportate un tarif detransport pe baza de legitimatii de calatorie individuale
eliberate anticipat, al caror regim este stabilit de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005,
aprobata cu modificari si completdri prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile ulterioare;
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d) transportul cu autobuzele se efectueaza numai pe baza de licente de traseu si caiete de sarcini,
elaborate si eliberate in conditiile stabilite prin normele de aplicare elaborate de Ministerul
Administratiei si Internelor °*) si aprobate prin ordin al ministrului, denumite in continuare Norme.

(2) Conducatorul mijlocului de transport in comun este obligat sa prezinte la controlul in trafic urmatoarele
documente, dupa caz:

a) licenta de traseu si caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licentei;
b) programul de circulatie;

c) copia conforma a licentei de transport, in cazul autobuzelor;

d) alte documente stabilite de legile in vigoare.

in conformitate cu art. 8 alin. 1 din Legea 51/2006 privind serviciiile comunitare de utilitati publice
~Autoritatile administratiei publice locale au competentd exclusivd, in conditiile legii, in tot ceea ce priveste

infiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciilor de utilitati publice,
precum si in ceea ce priveste crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea si exploatarea bunurilor
proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilitati
publice.”

Mai mult decat atat, serviciul de transport public local face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate
publica si cuprinde totalitatea actiunilor si activitatilor de utilitate publica si de interes economic si social
general, desfasurate la nivelul unitatilor administrativ teritoriale, sub controlul, conducerea sau
coordonarea autoritatilor administratiei publice locale , Tn scopul asigurarii transportului public local.

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate este serviciul ce indeplineste cumulativ
urmatoarele conditii:

o se efectueaza de cdtre un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit si licentiat
conform prevederilor OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

o se efectueaza numai pe raza teritorial-administrativa a unei localitati precum si in limitele unei
asociatii de dezvoltare intercomunitare;
se executa pe rute si cu programe de circulatie prestabilite de catre Consiliul Local;
se efectueaza de catre operatorul de transport rutier cu mijloace de transport in comun, respectiv
cu autobuze detinute in proprietate sau in baza unui contract de leasing, Tnmatriculate sau
inregistrate, dupa caz in localitatea respectiva;

o persoanele transportate sunt imbarcate sau debarcate in puncte fixe prestabilite, denumite statii
sau autogari, dupa caz;

o pentru efectuarea serviciului, operatorul percepe un tarif de transport pe baza de legitimatii de
calatorie individuale eliberate anticipat, al caror regim este stabilit de Ordonanta Guvernului nr.
27/2011a privind transporturile rutiere;

o transportul cu autobuzele se efectueaza numai pe baza de licente de traseu si caiete de sarcini.

9*) Conform art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor masuri de reorganizare
in cadrul administratiei publice centrale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 247 din 12 aprilie 2007,
denumirea "Ministerul Administratiei si Internelor" se inlocuieste cu denumirea "Ministerul Internelor si Reformei
Administrative".
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Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate efectuat in limitele unei asociatii de dezvoltare
intercomunitare avand ca obiect transportul rutier public de persoane, este definit ca transport rutier local
de persoane in conformitate cu art. 3 pct. 48 din O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere. Traseele
dintr-o asociatie de dezvoltare intercomunitara sunt considerate trasee locale in conformitate cu
prevederile art. 3 pct. 38 din O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

Transporturile constituie un sistem complex care depinde de factori multipli, inclusiv de modelele de agezari
umane si de consum, de organizarea productiei si de infrastructura disponibild. Avand in vedere aceasta
complexitate, orice interventie Tn sectorul transporturilor trebuie sa aiba la baza o viziune pe termen lung
cu privire la mobilitatea sustenabild a persoanelor si a bunurilor, nu in ultimul rand fiindca politicile de
naturd structurald au nevoie de mult timp pentru a fi puse in practica si trebuie planificate cu mult timp
nainte.

Avand in vedere repartitia populatiei Municipiului Odorheiu Secuiesc si necesitatea asigurdrii unei
alternative de transport pentru cat mai multi locuitori, centrele importante din punct de vedere economic
si/sau social dar si efectuarea serviciului de transport in conditiile obtinerii unui profit minim, rezonabil de
catre cei ce le efectueaza, se impune asigurarea serviciului de transport public local de persoane Tn conditii
optime, printr-un sistem de gestiune care sd satisfaca nevoile cetdtenilor si care sa fie eficient din punct de

vedere tehnic si financiar.

Durata contractului
In ceea ce priveste durata contractelor de servicii publice, existd 3 legislatii care reglementeaza acest
aspect:

a) Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, art 3 al. 3 prevede ca durata contractelor de servicii publice este limitata
si nu depdseste 10 ani pentru serviciile de transport cu autocarul si cu autobuzul si 15 ani pentru serviciile
de transport de calatori pe calea ferata si cu alte moduri de transport pe sine.

b) Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, art. 32, alin. (3), modificata si completata de
OUG 58/2016 statuteaza ca durata contractelor de delegare a gestiunii este limitata. Pentru contractele de
delegare a gestiunii a caror duratd estimata este mai mare de 5 ani, aceasta se stabileste, dupa caz, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, ale Legii nr. 99/2016 si ale Legii nr. 100/2016 si nu va dep4si
durata maxima necesara recuperarii investitiilor prevazute in sarcina operatorului/operatorului regional
prin contractul de delegare. in cazul gestiunii directe, autoritatile administratiei publice locale, cu exceptia
celor care sunt membre ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, sunt obligate ca, periodic, respectiv
o data la 5 ani, sa faca analize privind eficienta economica a serviciului, respectiv sa schimbe modalitatea
de gestiune a serviciilor publice, dupa caz.”

c) De asemenea, Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, art. 28 prevede ca durata
contractelor de servicii publice este fixa, respectiv 10 ani pentru transporturile realizate cu autobuze,
troleibuze sau autocare si 15 ani pentru transporturile realizate cu tramvaie, troileibuze si mijloace de
transport pe cablu.
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Legea nr.92/2007 impune in mod imperativ principiul limitarii duratei de derulare a acestor contracte, in
considerarea promovarii principiului asigurarii mediului concurential si al protejarii, totodat3, a intereselor
destinatarilor finali ai serviciului public respectiv, valori consacrate si ocrotite in legislatia Uniunii Europene.

Referitor la aceste duratele de delegare prevazute la art.28 alin.(1) din Legea nr.92/2007, Curtea
Constitutionald a Romaniei, a hotdrat in analiza criticii de neconstitutionalitate a prevederilor art.28 din
Legea 92/2007 cd aceste termene indeplinesc conditia rezonabilitatii, in sensul ca sunt suficiente pentru a
asigura desfasurarea activitatii si realizarea planului de afaceri al comerciantului, fiind stabilite
circumstantiat, proportional cu durata medie de amortizare a tuturor mijloacelor de transport, detinute
in proprietate sau in baza unui contract de leasing, dar si in considerarea termenului mediu de uzura fizica
a fiecarui tip de autovehicul utilizat in scopul realizarii transportului public.

Pe de alta parte, art. 32 alin. (3) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, completata

si modificata de OUG 58/2016, statueaza ca:

“(3) Durata contractelor de delegare a gestiunii este limitatd. Pentru contractele de delegare a gestiunii a
cdror duratd estimatd este mai mare de 5 ani, aceasta se stabileste, dupd caz, in conformitate cu prevederile
Legii nr. 98/2016, ale Legii nr. 99/2016 si ale Legii nr. 100/2016 si nu va depdsi durata maximd necesard
recuperdrii investitiilor prevdzute in sarcina operatoruluifoperatorului regional prin contractul de delegare. In
cazul gestiunii directe, autoritdtile administratiei publice locale, cu exceptia celor care sunt membre ale
asociatiilor de dezvoltare intercomunitard, sunt obligate ca, periodic, respectiv o datd la 5 ani, sd facd analize
privind eficienta economicd a serviciului, respectiv sd@ schimbe modalitatea de gestiune a serviciilor publice,
dupd caz."

Astfel fiind, in interpretarea articolului de mai sus, aplicand principiul de drept per a contrario, in cazul in
care se decide atribuirea prin gestiunea directa a serviciului de utilitate publica, durata acestui serviciu nu
poate fi mai mare de 5 ani. in caz contrar, pentru atribuirea gestiunii acestui serviciu trebuie aplicatd o
procedura competitiva, in conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016.

Mai mult decat atat, legiuitorul chiar specifica faptul ca in cazul gestiunii directe, o data la 5 ani se vor
elabora analize privind eficienta economica a serviciului si, in cazul in care rezultatele sunt negative, sa
schimbe modul de gestiune a serviciilor publice.

In concluzie, pentru conformarea cu toate legile de mai sus, recomandam ca durata contractului de
delegare sa fie de 5 ani, stabilita in conformitate cu Legea 51/2006, Legea 92/2007 si cu Regulamentul (CE)

nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului.

Modul de calcul al redeventei

Pentru realizarea investitiei, calculul redeventei a fost realizat conform normelor legislative in vigoare.
Astfel, Legea 51/2006 si Legea 225/2016 stipuleaza ca nivelul redeventei sau al altor obligatii, dupa caz; la
stabilirea nivelului redeventei, autoritatea publica locald va lua in considerare valoarea calculata similar
amortizarii pentru mijloacele fixe aflate in proprietate publica si puse la dispozitie operatorului odata cu
incredintarea serviciuluifactivitatii de utilitati publice si gradul de suportabilitate al populatiei. Nivelul
redeventei se stabileste in mod transparent si nediscriminatoriu pentru toti potentialii operatori de servicii
de utilitati publice, utilizandu-se aceeasi metodologie de calcul;
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mijloc fix valoare euro  perioada amortizare amorizare

fara TVA de anuala lunara

amortizare

(ani)
autobuze electrice-8 buc  2.3.2.1.3.1.  3,599,236.16 8 449,904.52 37,492.04
total euro 449,904.52 37,492.04
total euro 8,998.09 749.84
total lei* 44,294.90 3,691.24
Redeventa 2,214.74

Pentru mentinerea echilibrului bugetar prognozat si a valorii biletelor siabonamentelor pentru transportul
in comun se propune o redeventa anuald de 2,217.74 lei, respectiv 5% din valoarea amortizarii anuale.
Valoarea bunurilor date in concesiune este conform celor prezentate in tabelul de mai sus, luand in
considerare si numarul de elemente ale fiecarui mijloc fix prezentat. Durata de delegare a serviciului nu
influenteaza in niciun fel valoarea redeventei.

Varianta de calcul a redeventei raportata la numarul de masini repartizate pentru deservizarea UAT-

ului: Mentionam faptul ca nivelul propus al redeventei este suportabil astfel incat compania sa nu mareasca
tarifele de calatorie pentru trasportul public de caldtori. Pentru concesionarea serviciului de transport
public in municipiul Odorheiu Secuiesc se propune o redeventa anuala de 2,214.74 lei /an fundamentata
conform amortizarii pentru mijloacele fixe aflate in proprietate publica si puse la dispozitie operatorului
odata cu incredintarea serviciului/activitatii de utilitati publice si gradul de suportabilitate al populatiei.
Redeventa se va indexa anual cu indicele preturilor de consum sectiunea total comunicat de Institutul
National de Statistica. Valorile prezentate in analiza financiara-previziune sunt valori nete fara a lua in
considerare valoarea inflatiei/indicelui preturilor de consum.

Mai mult decat atat, valorile prezentate mai sus sunt estimate de cdtre consultant pe baza necesarului de
investitii in vederea dezvoltarii serviciului de transport public in municipiu. Pe langa mijloacele fixe
prezentate, la calcului redeventei se pot avea in vedere si investitile necesare pentru
modernizarea/extinderea autobazei, insa valorile cu aceasta investitie nu au fost analizate in aceasta etapa
de Intocmire a studiului de oportunitate privind modernizarea parcului auto pentru transportul public
intrucat reprezinta o investitie mare, cu activitati specifice lucrarilor de constructii. Mentionam ca aceste
informatii vor fi analizate in cadrul studiului de fezablitate.

Pentru a crea o imagine cat mai larga asupra modalitatilor de stabilire a redeventei, exemplificam
modalitati de stabilire a acesteia:

e Municipiul Bucuresti: nivelul redeventei/chiriei este obiectul licitatiei privind concesionarea (suma
nu poate fi mai mica decat echivalentul amortizarii bunurilor preluate in folosintad);

e Municipiul Satu-Mare: plata lunara = nivelul amortizarii lunare a patrimoniului concesionat sub
forma de redeventsg;

e Municipiul Pitesti: 0.5% din total venituri realizate din incasarea directa de la utilizatorul serviciului
de transport.
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Modul de calcul al compensatiei

Stabilirea modului de calcul a carora se calculeaza compensatia si analiza modului de acordare a
compensatiei:

Conform Regulamentului 1370, nivelul maxim al compensatiei nu poate depasi efectul financiar net, iar
efectul financiar net este dat de diferenta dintre ,,Costurile suportate cu obligatia de serviciu public” minus
~eventualele efecte financiare pozitive generate in cadrul retelei exploatate” minus ,sumele incasate din
tarife sau orice alte venituri generate” la care se adauga un profit rezonabil.

Compensatia ce va fi primita de catre operatorul economic infiintat de municipiul Odorheiu Secuiesc se
calculeaza ca diferenta intre costul de operare, veniturile de operare si profitul rezonabil, conform
Ordonantei nr. 97/30.08.1999 privind garantarea furnizarii de servicii publice. Potrivit requlamentului CE nr.
1370/2007 in calculul compensatiei cuvenita operatorului, in cadrul unui contract de servicii publice este
inclus si un profit rezonabil care se aplica la diferenta dintre costurile suportate in legatura cu obligatia de
serviciu public respectiv si incasarile din tarife sau orice venituri generate de indeplinirea obligatiilor de
serviciu In cauza.

Contractele de transport public aliniate conform Regulamentului CE 1370/2007 reprezinta contracte pentru
atribuirea unui serviciu de interes economic general si nu este legat de un risc comercial sau contractual
major, in special ca urmare a faptului cg, in esenta, se compenseazad integral costurile nete ex post suportate
pentru prestarea serviciului de interes economic general. Astfel, conform regelemntarilor in vigoare,
Lprofitul rezonabil nu poate depasi rata de swap aplicabild, plus o prima de 100 de puncte de bazad”. (
http://www.ajutordestat.ro/?pag=202) .

Tn ceea ce priveste prestatorul de servicii de transport public din municipiul Odorheiu Secuiesc, contractul
de atribuire va fi pe un termen de 5 ani ceea ce rezulta indeplinirea unui profit rezonabil care sa se incadreze
sub rata de 3.34.

Mdrimea (nivelul) profitului rezonabil

Conform prevederilor articolului 4 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul C.E.1370/2007, costurile care
trebuie luate Tn considerare intr-un contract de servicii publice pot include ,0 rentabilitate adecvata a
capitalului”. Compensatia pentru obligatia de serviciu public nu poate depasi efectul financiar net al
obligatiei, definit ca fiind egal cu costurile, minus veniturile generate de exploatarea serviciului public,

Ill

minus veniturile potentiale induse la nivel de retea, plus un ,profit rezonabi

Ill

Notiunea de ,profit rezonabil” trebuie interpretata ca fiind o rata de rentabilitate a capitalului care este
normala pentru sectorul de activitate respectiv intr-un stat membru dat si care tine seama de riscul sau de
absenta riscului suportat de catre operatorul de serviciu public in virtutea interventiei autoritatii publice. O
modalitate standard de a masura rentabilitatea capitalului unui contract de servicii publice este luarea in
considerare a ratei interne de rentabilitate (internal rate of return, IRR) pe care societatea o obtine din
capitalul investit pe durata proiectului, si anume IRR raportata la fluxurile de numerar ale contractului. Cu
toate acestea, se pot utiliza si masuri contabile, cum ar fi rentabilitatea capitalului propriu (return on equity,
ROE), rentabilitatea capitalului angajat (return on capital employed, ROCE) sau alti indicatori economici ai

rentabilitatii capitalului, general acceptati. Trebuie observat ca acesti indicatori pot fi influentati de
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metodele contabile utilizate de societate si reflectd doar situatia societatii dintr-un anumit an. in acest caz,
ar trebui sa se garanteze faptul ca practicile contabile ale societatii reflecta realitatea economica pe termen
lung a contractului de servicii publice.

In acest context, nivelul profitului rezonabil ar trebui evaluat ori de cate ori este posibil pe intreaga durata
a contractului de servicii publice. Ar trebui, de asemenea, luate in considerare diferentele dintre modelele
economice ale transportului cu tramvaiul, cu metroul, troleibuzul sau cu autobuzul. De exemplu, in timp ce
transportul feroviar este in general un mare consumator de capital, transportul cu autobuzul depinde mai
degraba de costurile de personal. De asemenea, modalitatea de achizitie poate influenta semnificativ tipul
ratei de rentabilitate adoptata la stabilirea profitului rezonabil (spre exemplu daca se adopta leasingul ca si
procedurd de achizitie a unor mijloace fixe de valoare ridicatd, folosirea rata de rentabilitate a capitatului
poate crea o imagine distorsionata asupra profitului operatorului). In functie de circumstantele specifice
fiecarui contract de servicii publice, autoritatea competenta trebuie sa efectueze o evaluare de la caz la caz,
pentru a determina rata de rentabilitate potrivit a fi calculata si nivelul adecvat al profitului rezonabil.
Printre altele, ea trebuie sa ia in considerare caracteristicile specifice ale operatorului in cauza, remuneratia
normald de pe piata pentru prestarea unor servicii similare si nivelul de risc inerent fiecarui contract de
servicii publice in parte. Nivelul profitului rezonabil va fi evaluat si stabilit anual de catre Autoritatea
Contractantd, pana la data de 30 ianuarie a fiecarui an, pe baza balantei la 31 decembrie a anului precedent
si va fi aplicat la total cheltuieli eligibile CE.

Modul de calcul al pretului calatoriilor

Transportatorul este autorizat sa perceapa de la beneficiarii trasportului contravaloarea serviciilor prestate
pe baza de legitimatii de calatorie valabile la tarifele aprobate de Consiliul Local Municipiul Odorheiu
Secuiesc dupa delegarea gestiunii serviciului public. Tariful in vigoare se poate modifica pe baza
propunerilor fundamentate ale concesionarului numai dupa aprobarea acestuia prin Hotarare a Consiliului
Local Odorheiu Secuiesc, ori de cate ori este nevoie ca urmare a unor schimbari legislative ce au ca rezultat
cresterea unor taxe folosite la fundamentarea tarifelor, proportional cu aceste modificari;

Pentru stabilirea tarifului unei calatorii, se poate utiliza urmatoarea formula de calcul: venituri totale
inregistrate in anul precedent / numarul de calatori + TVA.

Tariful pentru o calatorie in Municipiul Odorheiu Secuiesc vafistabilit la un pret de 2 lei/ calatorie indiferent
de distanta parcursa intrucat reprezinta un tarif suportat de beneficiarii directi.

Categorii de persoane cu reduceri de tarif sau gratuitati
Categorii sociale pentru care se acorda reduceri de tarif:

Revolutionari;

Persoanele cu handicap grav, insotitorii si asistentii persoaneli ai acestora;
Pensionari,

Beneficiari ai legii nr. 118/1990;

Beneficiari ai legii nr. 189/1990;

Veterani;

Centrul de servicii sociale pentru persoane varstnice;

©N o H W N R

Elevii;
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9. Eleviidin cartierele limitrofe;
10. Copii din Centrul de zi Maria;
11. Copii din Centrul de zi ABC;
12. Cazuri sociale deosebite;

13. Donatori de sange.

5.2. Calendar de implementare

Dezvoltarea serviciului de transport public in municipiul Odorheiu Secuiesc are in vedere activitati de
dezvoltare a infrastructurii, constructii, achizitionare vehicule de transport public, dezvoltare si
implementare sistem e-ticketing.

Procedura de achizitie a mijloacelor de transport public 6

Lansare procedurd SEAP 4

Primirea ofertelor

Evaluarea ofertelor -

Semnare contract de furnizare 1

Furnizarea si receptia mijloacelor de transport 12

Punerea propriu-zisa in functiune a mijloacelor de transport

Lansare procedurd SEAP

1
Procedura de achizitie a sistemului de management al traficului 6
4
1

Primirea ofertelor

Evaluarea ofertelor -

Semnare contract de furnizare 1
DEZVOLTARI CONEXE ALE SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

Instalarea sistemului de management al traficului 2
Procedura achizitie sistem de e-ticketing 6
Lansare procedurd SEAP 4
Primirea ofertelor 1
Evaluarea ofertelor -
Semnare contract de furnizare 1
Instalarea sistemului de e-ticketing 2
TOTAL 19 luni

6. CONCLUZII

Prezentul document reprezinta o analiza a situatiei existente si propuneri pentru imbunatatirea si cresterea
gradului de utilizare a transportului public din municipiul Odorheiu Secuiesc.
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In urma problemelor legate de dotari, infrastructurd, mijloace tehnice, program si aria deservitad de
transportul public a fost alcatuita o propunere de dezvoltare si precum si o descriere a componentelor si
contributiei pe care aceste dotari le au la dezvoltarea sistemului de transport public.

Mijloacele tehnice si dotarile cu operatorul actual Tsi desfasoard activitatea sunt deficitare, fiind necesard
modernizarea si inlocuirea autobuzelor actuale.

Se propune achizitionarea de 8 de autobuze noi, dotate cu aer conditionat si propulsate de motoare
alimentate cu energie electrica. Autobuzele sunt de capacitate medie, de minim 4o de locuri pentru

deservirea tuturor liniilor.

Costul total al achizitiei este de 17,717,960 lei, fara TVA;

Mijloc fix Valoare fara TVA (lei)  TVA (lei) TOTAL (lei)

Autobuze electrice - 8 buc. | 2.3.2.1.3.1. 17,717,960 3,366,412.40 | 21,084,372.40
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7. ANEXE

Anexa 1. Localizarea si denumirea statiilor de imbarcare/debarcare a célatorilor

Nr. . Denumire GPS (dec) GPS (grad)
Locatia .

Crt. ’ Statie Nord Est Nord Est
Bocskai 46.304 | 25.292 46° 18' 25° 17
1. Str. Insulei nr.4 Istvdn 788 074 17.2368" 31.4658"
Str. 1 Decembrie 46.300 | 25.288 46° 18' 25° 17
2. nr.5 Terel6ut 729 587 2.6238" 18.9126"
46.298 | 25.282 46° 17 25°16'
3. Str. Rédkoczi F. Ikos 076 312 53.0736" 56.3232"
Str. Réléczi F. vizavi de 46.297 | 25.288 46° 17 25°17'
4, nr.31 Kuvar IKOS Conf 978 538 52.7208" 18.7362"
Str. Rakoczi F. 46.295 | 25.289 46° 17 25°17'
5. nr.64 Str. Vaii 271 083 42.975" 20.6988"
Str.Rakéczi F. 46.287 | 25.289 46° 17 25°17'
6. nr.143 Kapolna 987 843 16.7532" 23.4348"
CLINICA 46.293 | 25.285 46° 17 25°17'
7. str. Budvar nr.40 VITALITY 383 951 36.1782" 9.4236"
46.295 | 25.287 46° 17 25°17'
8. Str. Budvér nr. 11 | Sésfirdé 405 585 43.458" 15.3054"
Str. Rakoczi F. 46.301 | 25.290 46° 18" 25°17'
9. nr.9 Studio Mozi 105 519 3.9774" 25.8678"
46.303 | 25.295 46° 18" 25°17'
10. P-ta Marton Aron | Patké 239 809 11.6598" 44.9118"
Str. Bethlen 46.307 | 25.299 46° 18" 25°17'
11. Gabor nr.64 Kérhaz 590 569 27.3234" 58.4484"
Str. Bethlen 46.311 | 25.303 46° 18" 25°18'
12. Gabor nr.118 Gabor Aron 340 228 40.824" 11.6208"
Str. Bethlen Haberstrum 46.312 | 25.304 46° 18' 25°18'
13. Gabor nr. 81 pf Villa 822 773 46.1586" 17.1828"
46.316 | 25.310 46° 19' 25°18'
14. Str.Beclean nr.49 | Fasok DEMACO 686 338 0.069" 37.2168"
str. 46.317 | 25.311 46° 19' 25°18'
15. Str. Beclean nr.78 Lacatusilor 180 027 1.848" 39.6966"
Str. Beclean 46.318 | 25.312 46° 19' 25°18'
16. nr.104 847 739 7.8486" 45.8604"
46.319 | 25.313 46° 19' 25°18'
17. Str. Beclean nr.81 139 012 8.8998" 46.8432"
Str. Beclean nr. 46.320 | 25.317 46° 19' 25°19'
18. 166 Wappal 862 020 15.1026" 1.2714"
Str. Beclean 46.320 | 25.316 46° 19' 25°19'
19. nr.123 936 944 15.3696" 0.9978"
Str. Beclean 46.323 | 25.322 46° 19' 25°19'
20. nr.224 Lemn Metal 522 223 24.6786" 20.0028"
Str. Beclean 46.323 | 25.322 46° 19' 25°19'
21. nr.169 600 196 24.9594" 19.9056"
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Str. Beclean nr. 46.327 | 25.329 46° 19' 25°19'

22. 274 Kébanya Norada 942 862 40.5912" 47.5026"

Str. Beclean nr. 46.326 | 25.326 46° 19' 25°19'

23. 209 178 515 34.2402" 35.454"

str. Mikes 46.326 | 25.327 46° 19' 25°19'

24, Str. Beclean nr. Kelemen 352 046 34.8666" 37.365"

Str. Beclean nr. 46.327 | 25.329 46° 19' 25°19'

25. 225 Norada 634 025 39.4824" 44.49"

Str. Bradului nr. 46.327 | 25.316 46° 19' 25°18'

26. 18 Kadicsfalva 598 443 39.3528" 59.1942"

46.311 | 25.296 46° 18' 25°17'

27. Str. Targului Junior 045 305 39.762" 46.698"

Str. Nicolae Colegiul Kos 46.314 | 25.292 46° 18' 25°17'

28. Balcescu nr.32 Karoly 414 628 51.8898" 33.4608"

Str. Orbdn Baldzs SEPTIMIA 46.314 | 25.287 46° 18' 25° 17

29. nr. 106 Orban Balazs | WELNESS 019 301 50.4684" 14.283"

Str. Orbdn Baldzs 46.316 | 25.281 46° 18' 25° 16"

30. nr. 137 Ugron Gabor 157 770 58.1646" 54.372"

Str. Tamasi Aron 46.312 | 25.286 46° 18' 25° 17

31. nr.71 Quality Conf 985 823 46.7454" 12.5622"

Str Tamdsi Aron str. Pantei- 46.310 | 25.287 46° 18' 25° 17

32. nr.51 semafor 225 623 36.81" 15.4422"

46.306 | 25.289 46° 18" 25°17'

33. Str Tamasi Nr. 19 | Sétatér 790 865 24.4434" 23.5134"
Bd.

Independentei nr. 46.304 | 25.305 46° 18' 25°18'

34. 18 Tébor HORIZONT 483 012 16.1382" 18.0432"
Bd.

Independentei nr. Sc. Orban 46.306 | 25.305 46° 18" 25°18'

35. 35 Balazs 219 558 22.3878" 20.0088"

46.311 | 25.309 46° 18" 25°18'

36. P-ta David Ferenc | Victoriei 385 343 40.986" 33.6342"

46.311 | 25.308 46° 18" 25°18'

37. P-ta David Ferenc | Parc 259 898 40.5318" 32.0322"
Str.

Constructorilor Pizzeria 46.312 | 25.312 46° 18' 25°18'

38. nr. 17 Epitsk Diablo 667 851 45.6006" 46.263"

Str. Croitorilor 46.315 | 25.314 46° 18" 25°18'

39. nr.2 523 160 55.8822" 50.976"

Str. Victoriei nr. str. 46.315 | 25.313 46° 18' 25°18'

40. 47 Lacatusilor 518 820 55.8642" 49.7514"

46.313 | 25.311 46° 18" 25°18'

41. Str. Victorei nr. 11 | Hadz Rezsé 408 199 48.2688" 40.3158"

Str. Pietroasa 46.310 | 25.306 46° 18" 25°18'

42. nr.18 584 623 38.1018" 23.8422"

46.310 | 25.306 46° 18" 25°18'

43, Str. Pietroasa nr. 478 976 37.7208" 25.113"

46.307 | 25.298 46° 18" 25°17'

44, Str. Uzinei nr.2 Villanytelep 238 217 26.0562" 53.5812"
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Str. Tompa L3szlé 46.307 | 25.294 46° 18" 25°17'
45. nr.57 Pallé Imre 598 054 27.3522" 38.5938"
Str. Kiss Gergely 46.297 | 25.296 46° 17 25°17'
46. nr.8 Cserehat 762 449 51.9426" 47.2158"
Str. Tamasi Aron str. lon 46.309 | 25.288 46° 18" 25°17'
47. nr.28 Creanga 069 116 32.6484" 17.217"
Str. Orban Balazs
48. nr. 97 Septimia 2?
49. Str. Targuluinr. 1 ?
DN 13A Baile dinspre 46.330 | 25.274 46° 19' 25°16'
50. Szejke padure 942 169 51.3912" 27.0084"
Str. Nicolae Colegiul Kos
51. Balcescu Karoly
Str. Orban Balazs 46.317 | 25.281 46° 19' 25°16'
52. nr. 141 Matka 005 014 1.218" 51.6498"
DN 13A Baile 46.330 | 25.274 46° 19' 25° 16'
53. Szejke 657 689 50.3652" 28.8798"
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ROMANIA
JUDETUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
ODORHEIU SECUIESC

HOTARAREA Nr. 275 /2018
privind modificarea si completarea Hotirarii Consiliului Local nr. 208/2018 privind
aprobarea Regulamentului referiter Ia modul de acordare a facilititilor pentru transport
public local de cilitori si a tarifelor si facilititilor utilizate la serviciile de transport public
local de cilitori prin curse regulate la nivelul Municipiului Odorheiu Secuiesc

Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, intrunit in sedinta ordinard din
29 noiembrie 2018,

_ Vézand Expunerea de motive, inregistrati_sub or. 55724/2018, intocmit de Serviciul de
Gospodarire a Domeniului Public si Privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin
care s-a propus adoptarea unei hotérari privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului
Local nr. 208/2018 privind aprobarea Regulamentului referitor la modul de acordare a facilitatilor
pentru transport public local de calatori si a tarifelor si facilititilor utilizate la serviciile de
transport public local de calatori prin curse regulate la nivelul Municipiului Odorheiu Secuiesc;

Avand in vedere avizul nefavorabil al Comisiei economice, buget, finante si administrarea
domeniului public si privat al municipiului, juridic si administratia publici locala, avizul favorabil
al Comisiei de proteciie sociala, culte, sanatate, cultura, invatamant, tineret, sport si de agrement;

Avand in vedere prevederile:

> Legii nr. 92/2007, art. 1 alin (6) lit. e.), art. 42 alin. (1), alin. (2) a serviciilor de
transport public local; )

> Ordinului MT nr. 972/2007, Anexa 1., art. 31 pentru aprobarea Regulamentului —
cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al
serviciului de transport public local;

> Ordinului MIRA nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii
serviciilor de transport local, cu modificirile ulterioare;

» Ordinului ANRSCUP nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind
stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public
local de persoane;

» Ordonanta nr. 97/1999 privind garantarea furnizirii de servicii publice
subventionate de transport rutier intern si de transport pe caile navigabile
interioare, republicata;

> Legii nr.448/2006, art.23 privind protectia §i promovarea persoanelor cu handicap,
republicare, cu modificirile si completarile ulterioare:

> Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativd pentru elaborarea actelor

normative, republicati;
> Legii nr. 51/2006, art. 1 alin. (2) lit. h.) a serviciilor comunitare de utilitati publice;

—~

4
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in temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d) , alin (6 ) lit. a) , pct.14, si art. 45 alin. (2),
precum si art.115, alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 — Legea administratiei publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se modifica si se completeazi art.3 al Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Local nr.
208//2018 , care va avea urmatorul cuprins:
,»Art.3. Facilitd(i acordate pe baza de abonamente lunare,calatorilor cu domiciliul in municipiul
Odorheiu Secuiesc, astfel:

Tipul de abonament Mod de Gratuitate (%) | Valoare rimasi
acordare de achitat de
cilitor (lei)
Abonament pt. pensionari peste 65
. 6,6
ani 90
Abonament pt. persoane peste 65 90 6.6
ani 8
s Abonament pt. pensionari 50 33
Abonament pentru elevi 50 33
Abonament pentru persoanele cu 100
: A - - S S e 4 =3 _O_
‘handicap grav si accentuat
Abonament pentru asistentii
personali ai persoanelor cu Se elibereazi 100 0
handicap grav legitimatie de
Abonament pentru asistentii calator cu
profesionisti ai persoanelor cu fotografie si 100 0
handicap grav sau accentuat lunar abonament
Abonament pentru insotitorii cu nr.
persoanelor cu handicap grav, in legitimatiei 100 0
rezenta acestora
Abonament pentru insotitorii
copiilor cu handicap accentuat, in 100 0
rezenta acestora
S Abonament pentru Tnsotitorii
adultilor cu handicap auditiv si 100
. 2 0
mintal accentuat, in prezenta
acestora, pe baza anchetei sociale
Abonament lunar 0 66
Bilet suprataxa, calatori clandestini | Se valideaza de
controlor, in loc
30
de proces verbal
de contraventie

Abonamentele lunare pentru persoanele peste 65 de ani care nu beneficiazi de pensie se
elibereaza pe baza cirtilor de identitate.” e
- Art2. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 208/2018 raman neschimbate.
Art3. Se abrogd Hotdrarea Consiliului Local nr. 252/2018 privind modificarea si
completarea H.C.L. 208/2018 privind aprobarea Regulamentului referitor la modul de acordare a
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facilitatilor pentru transport public local de clatori si a tarifelor si facilititilor utilizate la
serviciile de transport public local de calatori prin curse regulate la nivelul Municipiului Odorheiu
Secuiesc.

Art.4. Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insircineaza Directia
Tehnica prin Serviciul Public de Gospodarire a Domeniului Public si Privat si operatorul de
transport. -

Art.5. Prezenta hotarare se comunica :

a). Prefectului Judetului Harghita;

b). Primarului Municipiului Odorheiu Secuiesc;

¢). Directiei Tehnice din cadrul Primariei Municipiului Odorheiu Secuiesc;

d). Operatorului de transport ;

¢). Va fi adusd la cunostinta locuitorilor Municipiului Odorheiu Secuiesc , prin mass-
media i prin afisare la sediul Primiriei Odorheiu Secuiesc:

Odorheiu Secuiesc, la 29 noiembrie 2018

ane PRESEDINTE DE SEDINTA,
MIKE LEVENTE F

CONTRASEMNEAZA
pentru legalitate
SECRETAR
NCZEL ATTILA

\
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Anexa 3. Institutii de Tnvatamant din Municipiul Odorheiu Secuiesc

Sursa: Inspectoratul Scolar Judetean Harghita

Nr. Denumire unitate Statut Adresa Telefon Fax Nr total | Nr '_cotal Numar Nun?ar
crt. clase elevi clase elevi
1. Clubul copiilor "Cimbora" Pj Solymossy 10 | 0266212268 | 0266212268
2. Clubul Sportiv Scolar Pj ::SSUth 2Ice 0266218338 | 0266218338
Colegiul reformat
3. "Baczkamadarasi Kis | Pj Marton Aron 2 | 0266219766 | 0266219766 | 25 704 25 704
Gergely"
4. j::r:ig,l,m tehnic "Ganyai Pj Budvar 8a 0266218428 | 0266218428 | 21 513 21 513
5. Gradinita "Csillagvar" Pj ;r;dependeni;el 0266213626 | 0266213626 | 8 194 8 194
Gradinita de pe langa . Bethlen Gabor
6. UMo1165 Pj 1 0266212109 | 0266212109 | 1 11 1 11
Gradinita "Eszterlanc" Pj Nicolae 0266214482 | 0266214482 | 11 262 11 262
7- ; J Balcescu 2 44 4
8. Gradinita "Ficanka" Pj Rakoczi 40 0266211587 | 0266211587 | 10 179 10 179
9. Gradinita "Kipi-Kopi" Pj Recoltei 1 0266217850 | 0266217850 | 10 223 10 223
10. | Gradinita "Nardini" Pj 3Petof| LI 0266212792 | 0266218241 | 4 89 4 89
11. | Gradinita "Villanytelep" Pj Uzinei 17 0266213937 | 0266213937 | 13 279 8 173
12. | Gradinita "Napsugar" Arondat fsthlen ekl 5 106
13. | Gradinita "Zsibongo" Pj Morii 33 0266214014 | 0266214014 | 11 230 8 146
14. | Gradinita "Csicserg6" Arondat | TamasiAron 13 3 84
G LICELIII| de arte "Dr. Pallo Pj Petofi Sandor 0266218240 | 0266217621 | 28 634 ,8 634
Imre 24
16. | Liceul "Marin Preda" Pj Kuvar 33 0266214735 | 0266214735 | 18 321 18 321
Liceul pedagogic | _. . i
17. "Benedek Elek" Pj Marton Aron 2 | 0266218282 | 0266218282 | 17 477 17 477
18. LI,CGUI tehnologic "Eotvos Pj Tompa Lasz5 0266218017 | 0266218017 | 20 512 20 512
Jozsef" 12
Liceul tehnologic "Kés | _. Nicolae
19. Karoly" Pj Balcescu 35a 0266218264 | 0266218264 | 17 489 17 489
Liceul teoretic "Tamasi . Baroti szabo
20. | Aron® Pj david 32 0266218379 | 0266218379 | 35 975 35 975
21. Easdl2 gipesads Pj Tineretului 3 0266218099 | 0266218099 | 19 503 19 503

"Bethlen Gabor"
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Scoala gimnaziala "Mora

22. | Corench Pj Victoriei 16a 0266218359 | 0266219388 | 22 571 22 571

5 $coala“g|mna2|alé Orban Pj Independentei 0266218271 | 0266218271 | 19 . s .
Balazs 35
Scoala gimnaziald "Tompa | _. Tamasi  Aron

24. LaszIo" Pj - 0266218246 | 0266218246 | 24 428 24 428
Scoala postliceala sanitara | _.

25. ; Pj Kuvar 33 0266210141 | 0266210141 | 4 47 4 47

"F.E.G. Education"
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Anexa 4. Programul de transport public propus

Linia Cap. Nr Curse
(loc) Intervalul de Succedare (L-V) Plecari de la Depou/
1 Zi
Depoul Traseu 53 Orele de trecere prin statii in intervalul Pe traseu Dislocari
Lungimea o4:00- | 08:00- | 1300 [ 16:00- [ . . L,\’I';'D‘;‘c')zrr'
8km 08:00 13:00 16:00 24:00 e
Dus 5:30 8:30 13:30 16:30
6:00 9:00 14:00 17:00
6:30 9:30 14:30 17:30
7:00 10:00 15:00 18:00
7:30 10:30 15:30 18:30
Ugron 8:00 11500 16:00 19500 5:30 99:00
Kuria 11:30 19:30
12:00 20:00
12:30 20:30
13:00 21:00
21:30
22:00
Prima Ultima |DN:
Intors 6:00 8:30 13:30 16:00
6:30 9:00 14:00 16:30
7:00 9:30 14:30 17:00
7:30 10:00 15:00 17:30
8:00 10:30 15:30 18:00
11:00 18:30
11:30 19:00
Beclean 12:00 19:30 6:00 22:30
12:30 20:00
13:00 20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
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Linia Cap. Nr Curse
(loc) Intervalul de Succedare (S-D) Plecari de la Depou/
1 Zi
Traseu 53 . L . .
Depoul Orele de trecere prin statii in intervalul Pe traseu Dislocari
Lungimea 04:00- [ 08:00- | 13:00- | 16:00- | .| o L,il';;;‘;r'
8 km 08:00 13:00 16:00 24:00 et o
Dus 5:30 8:30 13:30 16:30
6:30 9:30 14:30 17:30
Ugron 7:30 10:30 15:30 18:30 5:30 21:30
Kuria 11:30 19:30
12:30 20:30
21:30
Prima Ultima ]DN:
Intors 5:57 9:00 14.00 17:00
6:57 10:00 15:00 18:00
8:00 11:00 16:00 19:00 557 22-00
Beclean 12:00 20:00
13:00 21:00
22:00
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Linia Cap. Nr Curse
(loc) Intervalul de Succedare (L-V) Plecari de la Depou/
2 Zi
Depoul Traseu 53 Orele de trecere prin statii in intervalul Pe traseu Dislocari
Lungimea 04:00- [ 08:00- | 13:00- | 16:00- | .| o L,\’I';'D(;‘c‘)zrr'
8km 08:00 13:00 16:00 24:00 renta o
Dus 5:45 8:15 13:15 16:15
6:15 8:45 13:45 16:45
6:45 9:15 14:15 17:15
7:15 9:45 14.45 17:45
7:45 10:15 15:15 18:15
10:45 15:45 18:45
. 11:15 19:15| 5:45 22:15
Taberei
11:45 19:45
12:15 20:15
12:45 20:45
21:15
21:45
22:15
Prima Ultima ]DN:
Intors 6:15 8:15 13:15 16:15
6:45 8:45 13:45 16:45
7:15 9:15 14:15 17:15
7:45 9:45 14.45 17:45
10:15 15:15 18:15
10:45 15:45 18:45
Kapolna 11:15 19:15 6:15 22:45
(ABC 11:45 19:45
Impex) 12:15 20:15
12:45 20:45
21:15
21:45
22:15
22:45
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Linia Cap. Nr Curse
(loc) Intervalul de Succedare (S-D) Plecari de la Depou/
2 Zi
Depoul Traseu 53 Orele de trecere prin statii in intervalul Pe traseu Dislocari
Lungimea 04:00- | og:00- | 1300 [ 16:00- | .| o E’;‘;z;rr'
7 km 08:00 13:00 16:00 24:00 nte/ oi
Dus 6:15 8:15 13:15 16:15
7:15 9:15 14:15 17:15
. 10:15 15:15 18:15 6:15 21:15
Taberei 11:15 19:15
12:15 20:15
21:15
Prima Ultima |DN:
Intors 6:45 8:45 13:45 16:45
7:45 9:45 14.45 17:45
Kéapolna 10:45 15:45 18:45 6:45 21:45
(ABC 11:45 19:45
Impex) 12:45 20:45
21:45
Linia Cap. Nr Curse
(loc) Intervalul de Succedare (L-V) Plecari de la Depou/
3 Zi
Depoul Traseu 53 Orele de trecere prin statii in intervalul Pe traseu Dislocari
Lungimea 04:00- | og:00- | 13.00- [ 16:00- | .| o L,\’I';;)”r‘c‘)zrr'
10 km 08:00 13:00 16:00 24:00 rnte o
Dus 6:10 8:30 13:10 16:05
6:45 9:05 14:20 16:40
7:20 9:40 14:55 17:15
7:55 10:15 15:30 17:50
10:50 18:25
11:25 19:00| 6:10 21:55
Budvar
12:00 19:35
12:35 20:10
20:45
21:20
21:55
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Linia Cap. Nr Curse
(loc) Intervalul de Succedare (S-D) Plecari de la Depou/
3 Zi
Depoul Traseu o3 Orele de trecere prin statii in intervalul Pe traseu Dislocari
Lungimea 04:00- | og:00- | 1300 [ 16:00- | .| o LK;':S?Z;'
10 km 08:00 13:00 16:00 24:00 et o
Dus 6:10 8:10 13:10 16:10
7:10 9:10 14:10 17:10
10:10 15:10 18:10
11:10 19:10| 6:10 22:10
Budvar
12:10 20:10
21:10
22:10
Linia Cap. Nr Curse
(loc) Intervalul de Succedare (L-V) Plecari de la Depou/
3BIS Zi
Depoul Traseu 53 Orele de trecere prin statii in intervalul Pe traseu Dislocari
Lungimea 04:00- | og:00- | 13.00- [ 16:00- | .| o L,\’I';;)”r‘c‘)zrr'
10 km 08:00 13:00 16:00 24:00 rnte o
Dus 6:35 8:20 13:35 16:30
7:10 8:55 14:10 17:05
7:45 9:30 14:45 17:40
10:05 15:55 18:15
10:40 18:50
11:15 19:25| 6:35 22:20
Budvar
11:50 20:00
12:25 20:35
21:10
21:45
22:20
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Linia Cap. Nr Curse
(loc) Intervalul de Succedare (S-D) Plecari de la Depou/
3bis Zi
53 . L . .
Depoul Traseu Orele de trecere prin statii in intervalul Pe traseu Dislocari
Lungimea 04:00- | og:00- | 1300 [ 16:00- | .| o E’:";;drr'
10 km 08:00 | 13:00 | 16:00 | 24:00 Jeprogr
Dus 6:40 8:40 13:40 16:40
7:40 9:40 14:40 17:40
10:40 15:40 18:40 6:10 2140
Budvar 11:40 19:40
12:40 20:40
21:40
Anexas. Profile ale reliefului traseelor de transport public
Fiy Pos: 522964.802, 533184.544 To Pos: 525880341, 536859.052

From Pos: 525418414, 536479.714

490 m

From Pos: 522405.220, 531306.291

500 m

490 m

From Pos: 522979.989, 534545.989
S510m

500 m
490 m

480 m-

From Pos: 522366.596, 533392.270

To Pos: 522400.157, 531307.440

To Pos: 525458.972, 536481.058

9.10km

To Pos: 522976.471, 534557 484

To Pos: 522366.596. 533392.270

1.0 km

3.0km

4.0 km

5.0 km

6.0 km

7.0 km 8.0 km

8.73km
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Sy Pos: 522964.802, 533184.544

From Pos: 525418.414, 536479.714

To Pos: 525880341, 536859.052

To Pos: 522400.157, 531307440

490 m

From Pos: 522405.220, 531306.291

To Pos: 525458.972, 536481.058

500 m

490 m

480 m

470 m

460 m|

sliraym Pos: 522979.989. 534545.989

To Pos: 522976.471, 534557.484

500 m
490 m-
480 m

From Pos: 522366.596, 533392.270

To Pos: 522366.596, 533392.270
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